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製品取り巧い方法に関ずるご相談窓口 


SSSSlSiS" ^ 0570-01-9000 ( 商品該当香号： 7 い 

受付時間：平日9:00 - 20 ： 00 

±-日-祝日10:00〜17:〇日り月1日〜1月3日を除〇 

お電話がつながりましたら、音声ガイダンスに沿って、商品該当香号く 71> 
または r デジタルカメラ」とお話しください。 

全国目4 ヶ 所の最寄りのアクセスポイントまでの通話料金で ご 巧巧になれま 
す。 

自動車電話 • PHS をご利用の方、海外からご利用の方は、 043-211-9 日已6を 
ご利用ください。 

電話の回線状態等によっては、正しく音声認識できない場合があります。 
その場合は案内窓□におつなぎいたします。 

※音声応答システム、受付時間、該当番号は予告なく変更する場合がありま 
す。あらかじめご了承ください。 


修理サービスご相談窓口 


付属の「修理サービスご相談窓□」（別紙）でご確認くださし、。 


キヤノンデジタルカメラホームページのご案内 


キヤノンデジタルカメラのホームページを開設しています。最新の情報が掲 
載されていますので、インターネットをご利用の方は、ぜひお立ち寄りくだ 
さい。 

キヤノン株式会社 http://canon.jp/bebit/ 

キヤノン販売株式会社デジタルカ^ラ製品障報 http://canon.jp/dc/ 

キヤノン販売株式会社サポート http://canon.jp/support/ 

CANON IMAGE GATEWAY http://www.imaqegateway.net/ 
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このカゾラでできること 


撮影 


•シャッターを押すだけで簡単に撮影できるオート撮影、多彩な機 
能を活用できるシャッタースピード優先 AE 、 絞り優先 AE など、 
思いどおりの撮影が楽しゆます。 

•静止画のほか、音声つきの動画も撮影できます。 

•露出補正、ホワイトバランス、色効果なども用途に合わせて変更 
で、きすす 

• S 1 センサーを搭載しており、撮影した画像の縦横位置も自動的に 
判別します。 

•別売のワイドコンバーター、テレコンバーター、クローズアップ 
レンズや EOS 巧外付けストロボを装着して撮影できます。 

再生 

•撮影した画像をその場ですぐに確認でき、必要なければすぐに削 
除できます。 

•スライドショー機能で画像を自動的に再生できます。 

•動画を音声つきで再生できます。 

編集 

•撮影した画像に、音声メモを記録できます。 

•記録した動画を編集できます。 

印刷（プリント） 

♦カメラダイレクト対応プリンター（別売）に接続し、パソコンを 
使わずに手軽に高画質なプリントを得られます。 

•撮影した画像は、従来の写真と同様に、プリント取扱店でデジタ 
ルプリントできます。また、手軽にインターネットを通じてオン 
ラインプリントもできます。 

•このカメラは、標準規格 rpictBridge (ピクトブリッジ) j に対応 
していますので、キヤノン製が外のプリンター ( PictBridge 対応） 
も接続でき、カメラからの簡単な操作でプリントできます。 


の 




撮影した画像の活用 

•パソコンに 画像を取り込んで、編集できます。 

•撮影した画像や音声は、カメラの起動画面や起動音、シャッター 
音として設定できます。 

•インターネットを通じて、撮影した画像をアップロードして、才 
リジナルアルバムを作成できます。また、そのアルバムをち人や 
ご家族にも公開できます。 


アクセサリーはキヤノン純正品のご使用をおずずめしまず。 

本製品は、キヤノン純正のデジタルカメラ巧アクセサリーと組み 
合わせて使用した場合に最適な性能を発揮するよラに設計されて 
おりますので、キヤノン純正アクセサリーのご使用をおすすめい 
たします。 

なお、純正品が外のアクセサリーの不具合（例えばバ ッテリーパ、ソ 
クの液漏れ、破裂など）に起因することが明らかな、故障や発火 
などの事故による損害については、弊社では一切責任を負いかね 
ます。また、この場合のキヤノン製品の修理につきましては、保 
証の対象外となり、有償とさせていただきます。あらかじめご了 
承ください。 


猶 リチウムイオン電池のリサイクルにご協力くださし、。 


(ii) 




* 別売の CP プリンターに付属。それ L 乂外のプリンターをお使いのときは、各 
プリンターにイ寸属の使巧説明書をお読みください。 


プリンタードライバユーザーガイド* 

•プリンタードライバのインストール方法 
♦プリンターとパソコンの接続方法 
♦パソコンからのプリント方法 


リンタ—ユ—ザ—ガイド 

プリンターとカメラの接続ちま 
ペーパーやインクカセツトの入れかた 

プリンターやペーパー、インクカセツトの取り扱い上のごを意 


□ 修理サービスご相談窓口 

•修理に関ずるお問い合わせ先 


刊 ZoomBrowser EX ソフトウェアガイド （ Windows )/ 
ImageBrowser ソフトウェアガイド （ Macintosh ) 

• ZoomBrowser EX ( Windows ) の詳細な使いかた 

• ImageBrowser ( Macintosh ) の詳細な使いかた 


ダイレクトプリントユーザーガイド 

•プリンターとの接続方法とプリント方法 

ソフトウェアクイックガイド 

♦付属の CD - ROM に収められている各ソフトウェアの主な機能 
•インス!-ールに必要なパソコンのシステム構成 
•ソフトウェアのインストール方法 

♦カメラで撮影した画像をパソコンに取り込む方法 I 

*「 Windows ® XP、Mac OS X をお使いの方へ」もご覧ください。 ：' 


カメラユーザーガイド（本書） 

♦準備、 撮影、再生、消去の操作方法 
♦パソコンとの接続方法 


クイックスタートガイド 

♦カメラの基本的な操作方法とボタンの説明 
* ソフトウ： L アの基本的な操作方法 


システムマップ 

♦付属品 ■ 別売品の紹介 
♦周辺機器との接続 


が下のガイドもご覧ください。 




川 i ) 









表記について 


見出しの下にあるマークは、この操作が巧えるモードを表してい 
ます。この例では、撮影モードダイヤル がの⑩、み、 U 、 因、 
□□、 P 、 Tv 、 Av 、 M のときに、操作できます。 


ち内蔵ストロボを使って撮る 


.ー ドダイヤル 


の⑩み^呂口 P Tv Av M 


I :カメラを正しく動作させるための注意や制限を記載して 
f います。 


:知っておくと便利になること、参考になることを記載して 
います。 











のページは、このカメラの機能や操作をまとめて記載しています。 


バッテリーを充電ずる . 18 

バッテリーを入れる . 21 

CF 力ードを入れる . 23 

ネックストラップを取り付ける . 2日 

レンズキャップを取り付ける . 2已 

日付/時剔を設定する . 26 

言語を設定ずる . 27 

_ ] 

電源を入れる/切る . 28 

撮影/再生を切り換える . 31 

液晶モニターの使いかた . 32 

☆液晶モニターで情報を確認ずる . 3已 

ファインダーを使って撮る . 39 

ズームを調節する . 40 

シャッターボタンの押しかた . 41 

☆ メニューの選択と設定のしかた . 43 

設定を初期状態に戻ず . 52 

_ I 

eiQ ) 才-卜で撮る . 53 

撮影直後に画像を確認ずる . 已已 

記録画素数と圧縮率を変更する . 己7 

記録形式を変更する . 59 

ろ 内蔵ストロボを使って撮る . 61 

巧 ポートレートを撮る . 64 

風景を撮る . 64 

呂 夜景を撮る . 6己 

HQ パノラマ画像を撮る（ステイッチアシスト） . 66 

■■ 動画を撮る . 69 

化 至近距離で撮る（マクロ撮影） . 71 

さらに接近して撮る（スーパーマクロ撮影） . 72 

iS ) セルフタイマーで撮る . 73 


撮影-カメラまかせの簡単撮影 . 53 


基本操作 . 28 
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各部の名称 


ご'使用の前に 


日 U 1234已6「 

S I— I— I— I— I— I— 


加ル 


:/部ドダパ 
面面作 I 子示 
前背操モ電表 

















































が 1画像ずつ消去ずる 

全画像を消去ずる . 

CF カードを初期化ずる., 


1画像ずつ見る（シングル再生)， 

み拡大して見る . 

K 9画像ずつまとめて見る（インデックス再生) 
JUMP 9画像ずつ表示を切り換える... 

動画を見る . 

動画を編集ずる . 

回転して表示する . 

を 音声メモをつける . 

画像を自動再生ずる（スライドシヨー) 

画像をプロテクト（保護）ずる . 


. 1361 


P プログラム AE で撮る . 77 

Tv シャッタースピードを決めて撮る . 79 

Av 絞りを決めて撮る . 82 

M 自由にシャッタースピード/絞りを決めて撮る . 84 

回 AF 枠を選択ずる . 85 

圆測光方式を切り換える . 88 

因露出を補正ずる . 90 

WB 色合いを調整ずる（ホワイトバランス） . 91 

に0感度を変更ずる . 94 

色効果を切り換える . 95 

露出を自動的に変えて撮る （ AE 巨撮影） . 97 

フォーカスを自動的に変えて撮る（フォーカスブラケット撮影）....99 

关露出を固定して撮る （AE ロック） . 101 

* FE ロックして撮る . 103 

ストロボの自動調光設定を切り換える . 104 

ストロボの発光ずるタイミングを切り換える . 106 

間隔をあけて自動的に撮影ずる（インターバル撮影） . 107 

ピントが合いにくい被写体を撮る . 109 

フォーカス設定を切り換えて撮る . 113 

ClC 2 カスタム登録する . 114 

ND フィルターを使う . 115 

縦横自動回転の設定をずる . 116 

ファイル香号をリセットずる . 117 


デジタルズームで撮る . 74 

連続して撮る . 75 


901235791已 
1222222233 
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カメラとパソコンを接続して画像を取り込む . 

パソコンに必要なシステム構成 . 

ダイレクト転送で画像を取り込む . 

ソフトウェアを使わずに、カメラとバソコンを接続して画像を取り込む... 
CF カードから直接画像を取り込む . 


プリントについて .... 
DPOF のプリント指定 





プリント指定 . 1381 

圓 

画像の送信指定 (DPOF 送信指定） . 145 

パソコンへの 画像の取り込み . 147 

テレビを使って撮影/再生ずる . 156 

カメラを自分好みにする（マイカイラ機能） . 157 

エラーコード y 乂ッセージコードー 覧 . 166 

メッセージー覧 . 167 

故障かなと思ったら . 169 

付録 . 175 




「主な仕様 . 

. 1941 

1索引 . 

. 2021 


撮影モードで設定できる機能一覧. 


ワイヤレスコント ローラーの 使いかた . 175 

レンズフード LH - DC 30 (別売）を取り付ける . 177 

外付けストロボ（別売）の使いかた . 179 

コンバージョンレンズ（別売）/クローズアップレンズ（別売） 

の使いかた . 18斗 

コンバクトノくワーアダプター(別売）を使う . 188 

バッテリーチャージャー（別売）/カーバッテリーケーブル 

(別売）を使う . 189 

コイン型リチウム電;'也の交換 . 190 

海外で使うとき . 191 

カメラのお手入れ . 193 


WAY を利巧する . 163 


マイカメラコンテンツを変更ずる . 157 

マイカメラコンテンツを新規登録ずる . 159 


送信ずる画像を選ぶ. 


8 8 2 4 5 
斗4己已ち 














































必ずお読み < だまい 


ためし撮り 

必ず事前にたゆし撮りをし、画像が正常に記録されていることを確 
認してください。 

万一、このカメラや CF 力ードなどの不具合により、画像の記録や 
パソコンへの取り込みがされなかった場合、記録内容の補償につい 
てはご容赦ください。 

著作権について 

あなたがこのカメラで記録した画像は、個人として楽しむなどのほ 
かは、著作権法上、権利者に無断で使巧できません。なお、実演や 
興業、展示物などのラちには、個人として楽しむなどの目的であっ 
ても、撮影を制限している場合がありますのでごミ主意ください。 

保証について 

このカメラの保証書は国内に限り有効です。万一、海外旅行先で、 
故障•不具合が生じた場合は、持ち帰ったあと、国内の「お客様す目 
談センタ ー J にご相談ください。 


本体温度について_ 

このカメラは、電源を入れたあと長時間お使いになっていると、 
本体温度が高くなることがあります。これは故障ではありません 
が、長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因 
となることがありますので、ごミ主意ください。 


液晶モニターについて 

液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており 
99.99%が上の有効画素があります力 《 、日.01%が下の画素欠けや、 
黒やホの点が現れたままになることがあります。これは故障では 
ありません。また、記録されている画像には影響ありません。 








么記号は、取り扱いを誤ると、事故につながる可能性があるこ 
とを示しまず。記号の中の図は、注意事項を意味しまず。 

&記号は、禁止の行為を示しまず。記号の中の図は禁止事項を 
意味します（左図：分解禁止)。 

♦記号は、必ず守っていただきたいことがらを示しまず。記号 
の中の図は指示内容を意昧しまず。 


>カイラで太陽や強い光源を直接見ないよラにしてくださ 

い。 視力障害の原因となります。 


0 


» ストロボを人の目に近づけて発光しないでください。 目のド、^ 

近くでストロボを発光すると、視力障害を起こす可能性が Vjy 
あります。特に、乳幼児を撮影するときは Im が上離れてく 
ださい。 

»本機器はお子様の手の届かないところに保管してくださ A 

い。 お子様が誤って本機器やバッテリーを破損すると危険 V 
です。また、誤ってストラップを首に巻きつけると、窒息 
することがあります。 


まを上のごを意 


»ご使巧前にこの「安全上のごを意 J をよくお読みのうえ、正しく 
お使いください。 

»ここに示したミ主意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、 
あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するたゆのもので 
す。内容をよく理解してから本文をお読みください。 

»本文中の「本機器」とは、カメラおよびバッテリーチヤージヤー、 
別売のコンパクトパワーアダプターや、バッテリーチヤージヤー、 
カーバッテリーケーブルを指します。 


A 


巧 g と t この警告事項に反した取り扱いをすると、人が死たま 


A ミち意 


たは重傷を負ラ可能性があることを示します。 

このま意事項に反した取り撒いをずると、人が傷害ま 
たは物的損害を負う可能性があることを示します。 


A ® 〇 
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•カメラに使用しているコイン電池は、特に幼児の手の届か A 
ないところに置いてください。 万一、幼児が電池を飲み込 V 
んだ場合には、ただちに医師と相談してください。 

•本機器を分铅、改造しないでください。 高電圧がかかり、感^ 
電する原因となることがあります。内部の点検、調整、修 W 
理はお買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセ 
ンターにご依頼ください。 

•落下などにより、ストロボ部分が破損した際は、内部には^ 
触れないでください。 さらに、内部が露出した際は、絶対^ 
に手を触れないでください。高電圧がかかり、感電する原 
因となりまず。速やかに、お買い上げになった販売店また 
はキヤノンサービスセンターにご連絡ください。 

•煙が出ている、焦げ臭いなどの異常が態のまま使巧しない^ 
でください。 火災、感電の原因となります。すぐに機器本^ 
体の電源を切り、その後必ず、バッテリーを外し、差し込 
みプラグをコンセントから扳き、煙が出なくなるのを確認 
して、お買い上げになった販売店またはキヤノンサービス 
センターにご連絡ください。 

•本機器を落としたりか装を破損した場合は、まず、カメラの^ 
電源を切り、バッテリーを外し、電源ケーブルの差し込みプ^ 
ラグをコンセントから抜いてください。 そのまま使巧すると 
火災、感電の原因となります。お買い上げになった販売店ま 
たはキヤノンサービスセンターにご連絡ください。 

♦本機器内部に水などを入れたり、濡らしたりしないでくだ^ 
さい。 カメラには防水処理が施されていません。水滴がか^ 
かったり、潮風にさらされたときには、吸水性のある柔ら 
かい布で拭いてください。万一、内部に水や異物などが入っ 
た場合は、まず、カメラの電源を切り、バッテリーを外し、 
プラグをコンセントから扳いてください。そのまま使巧す 
ると火災、感電の原因となります。お買い上げになった販 
売店またはキヤノンサービスセンターにご連絡ください。 

•お手入れのときは、アルコール、ベンジン、シンナーなど^ 
の引火性溶剤は使用しないでください。 火災の原因となりじゾ 
ます。 
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•電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントに A 
灌まったほこりや汚れを乾いたホで拭き取ってください 。V 

ほこり、湿気、油煙の多いところで電源プラグを長時間差 
したままにすると、その周辺に溜まったほこりが湿気を 
吸って絶縁不良となり、火災の原因になります。 

•電源コードに重いものを載せたり、傷つけたり、破損した^ 
り、加工しないでください。 漏電して、火災、感電の原因 
になります。 

•濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電の原^ 

因になります。また、電源プラグを抜くときは、必ずプラグを胃 
持ってあいてください。電源コードを引っ張ると、あ線の露出、 

断線などでコードカ 《 傷つき、火災、感電の原因となります。 

♦本機器き用]^(かの電源は使用しないでください。 発熱、変ベ^ 

形して、火災、感電の原因になります。 

•パッテリーを火に近づけたり、火の中に巧げ込まないでく ^ 
ださい。また、水の中に入れたりしないでください。 バッ〇/ 

テリーの破裂、液漏れにより、火災、けがの原因になります。 

•バッテリーを分お、改造したり、加熱しないでください。 破べ^ 

裂により、けがの原因となります。万一、バッテリーの電じ y 
解液が漏れ、衣服、皮膚、目、口についたときは、ただち 
に洗い流してください。 

•バッテリーを落とずなどして強い衝撃を与えないでくださ^ 

い。 外装が破損した場合、バッテリーの液漏れにより、けじゾ 
がの原因になります。 

• キーホルダーなどの金属類でバッテリーの 「+ J と「一 J の^ 
端子を接触（ショート）させないでください。 発熱し、やじソ 
けど、けがの原因となります。持ち運びや保をの際は、必 
ず付属の専巧の端子カバーをつけてください。 

•バッテリーを廃棄する場合は、接点部にテープを貼るなど 
して絶縁してください。 廃却の隙、他の金属と混じると、発 V 
火、破裂の原因となります。 

•指定されたバッテリーパックとバッテリーチヤージヤーを 
使用してください。 それが外のものを使巧すると、バッテ V 
リーの破裂、液漏れにより、火災、けがや周囲をミちす原因 
となることがあります。 
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•バッテリーチヤージヤーおよびコンパクトパワーアダプ g 
ターは、充電終了後および使用しないときはカメラと電源 
コンセントの両方から外してください。 長時間接続してお 
くと、発熱、変形して火災の原因となります。 

•別売のワイドコンパーター、テレコンバーター、クローズ A 
アップレンズ、コンバージョンレンズアダプターを取り付 V 
けるときは、確実にねじ込んでください。 緩んで脱落して 
割れると、ガラスの破片でけがをすることがあります。 


磁気について 

カメラのスピーカー ( P .11) に磁気の影響を受けやすいもの（ク 
しジットカードなど）を近づけないでください。それらのデータが 
こわれて、使巧できなくなることがあります。 


A を意 


♦直射日光のあたる場所、および車のトランクやダッシュべ^ 
ボードなどの高温になるところで使巧•保管しないでくだ 

さい。 バッテリーの液漏れ、発熱、破裂により、火災、や 
けど、けがの原因となったり、機器外装が熱により変形す 
ることがあります。また、バッテリーチャージャーで充電 
する際は、風通しのよいところでお使いください。 

• 湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。 火災、感^ 
電、故障の原因になることがあります。 じゾ 

•カメラをストラップで下げているときは、他のものに引つ 
掛かったり、強い衝擊や振動を与えないよラに注意してく ^ 
ださい。 けがや本体の故障の原因となることがあります。 
•ストロボの発光部分を手や布などで覆ったまま発光しない A 
でください。 煙や音が出て、故障の原因になることがあり〇/ 
ます。また、連続発光後、発光部分に触らないでください。 
やけどの原因になることがあります。 

•ストロボ発光部分にゴミやほこりなど異物がついたまま発 A 
光しないでください。 発熱によりストロボ発光部分の損傷ム^ 
の原因になることがあります。 
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•バッテリーチヤージヤーやコンパクトパワーアダプターべ^ 
は、必ず指定された電源コンセントを使巧し、定格を超えじソ 
て使用しないでください。 

地域によって、電源プラグ部分が異なります。本書の「付 
緑 J をご覧ください。 

♦バッテリーチヤージヤー、コンパクトパワーアダプターのベ、 
電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込じソ 
みが不十分なまま使用しないでください。 

♦電源プラグや充電端子部に金属製のピンやゴミをが着させ 
ないでください。 じ y 


巧障を巧ぐためのごを意 


■電磁波による誤作動、破壊をふせぐために 

カメラをモーターや強力な磁場を発生させる装置の近くに、絶対に 
置かないでください。電磁波により、カメラが誤作動したり、記録 
した画像のデータが破壊されることがあります。 

■結露をふせぐために 

カメラを寒い場所から急に暑い場所に移すと、カメラの外部や内部 
に結露（水滴）が発生することがあります。 

カメラを寒い場所から暑い場所に移ずときは、結露の発生を防ぐた 
めに、カメラをビニール袋に入れ、周囲の気温になじませてから、 
袋から取り出してください。 

■結露が発生したときは 

故障の原因になりますので、カメラをお使いにならないでくださし、。 
CF カード、バッテリー、コンパクトパワーアダプターをカメラから 
取り外し、水滴が消えるまで待ってから、カメラをお使いくださし、。 

■長期間使巧しないときは 

バッテリーをカメラやバッテリーチャージャーから取り出して、を 
全な場所に保存しておいてください。バッテリーを入れたままにし 
ておくと、バッテリーが消耗します（コイン電池は取り外さないで 
くださし、）。 
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各部の名称 


前面 


ファインダー窓 （ P . 39) 
リモコン受信部 （ P . 17目） 



AF 補助光投光部 
( p . 42) 

赤目緩和ランプ 
( p . 62) 

セルフタイマー 
ランプ （ P . 73) 


リング取り外しボタン レンズ 

( P . 181、 186) A / VOUT (映像/ 


I —マイク （ P .129) 

内蔵ストロボ ( P . 61) 


アクセサリーシュー 
( P .179) 


ストラップ 
取り付け部 
( p . 25) 
スピーカー 
端子 カバー 


岡 


音声出力)端子 
( P .156) 





^ I L 


避 *^ 

3 山 」 |r 




-DIGITAL 
(デジタル)端子* 
( P . 1 50) 


DC IN (電源入力)端子 ( P .188) 


* カメラにパソコン、またはプリンターを接続ずるときに使用するケーブル 
は、(下のとおりでず。 

パソコン：インターフェースケーブル [ FC -400 PCU (カゾラに付属） 

カメラダイレクト対応プリンター（別売）： 

• CP プリンター:インターフェースケーブル IFC - 400 PCU (カメラに付 
属）または、ダイしクトインターフェースケーブル DIF -100 に P -100/ 
CP -10 に付属） 

•バブルジェットプリンタ（円 XUS ) 

-巨 ubble 」 et ダイレクト対応プリンタ：バブルジェットプリンタの使用 
説明書でご確認ください。 

• 円 ctBridge 対応プリンタ：インターフェースケーブル 1 FC ~400 PCU (カメラ I 
に付属） 

•キヤノン製がかの PictBridge 対応プリンター:インターフエースケーブル 
IFC -400 PCU (カメラに付属） 

このカメラで使えるカメラダイレクト対応プリンターについては、システ 
ムマップ、またはダイレクトプリントユーザーガイドでご確認ください。 
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背面/底面 


ストラップ 
取りがけ部 
( p . 25) 

CF 力ード 
スロットカバー 

( p . 23) 


バッテリー 
カバー 
(P.21) 


•ランプ（上） 

シャッターボタンを押したとき、または L ) (下の動作中にランプが点灯、点 
滅しまず。 

-綠点灯：撮影準備完了 

-緑点滅： CF 力ードへ記録中/ CF 力ードからの読み出し中/ 

CF カードからの消去中/データ転送中（パソコン接続時） 

-憧点灯：撮影準備完了（ストロボ発光） 

■穫点滅：撮影準備完了（手ブレ警告/露出不足） 

•ランプ（下） 

-黄点灯：マクロ撮影/スーパーマクロ撮影/マニュアルフォーカス撮影 
-黄点滅：ピントが合いにくいとき（黄点滅でもシャッターは押せますが、 
フォーカスロックやマニュアルフォーカスでピントを合わせて撮 
影してください （ P . 109、111)。） 


ファインダー接眼部 ( P . 39) 
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操作が 


上面 

% (ストロボ）ボタン （ P . 61) 



I 入 —— XA U ノて —— 

撮影時：[近（望遠)/西リ（広角） （ P . 40) 
再生時： み （拡大)/ み （縮ル） （ P . 1 20) 


シャツターボタン （ P . 斗 1 ) 

電子ダイヤル （ P . 1 己） 

巧いくツクライト）ボタン ( P . 16) 

電源/モードランプ ( P . 28) 
モードレバー ( P . 28) 


(賢遵 '! 借1瞪ボタン曲3ボタン ( P . 孤 

写！) 健写)/ の 1 (セルフタイマー/ワイヤレスリモコン）ボタン （ P . 73.75 J76) 


背面 

化（マクロ ）/ M (インデックス）ボタン （ P . 7K 72.12 1) 
モードダイヤル ( P . 14) 



SET (セット）/ 
回 （AF 枠選択) 
ボタン （ P . 85) 


来 (AE ロック/ FE ロック）ボタン 
( P . 1 OKI03) 

十字ボタン （▲/ 因（露出)、 
▼/WB (ホワイトバランス）、 
90.91) 


MENU (メニユ ー) ボタン （ P . 44) 

FUNC . (フアン クシ ヨン ）/ 

输 （1 画像消去)ボタン ( P . が、13 6 ) 


D 旧 PLAY (ディスプレイ）ボタン （ P . 33) 

MF (マニュアルフォーカス）/を（マイク）ボタン （ P . 110、11 し 129) 
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モードダイヤル 


ポートしート （ P . 64) 

風景 （ P . 64) 

夜景 （ P . 65) 

ステ イツ チアシスト （ P . 66) 
動画 （ P . 69) 


プログラム AE ( p . 77) 

シャッタースピード優先 AE ( P . 79) 
絞り優先 AE ( p . 82) 

マニュアル露出 （ P . 84) 

カスタム1 ( p . 114) 

カスタム2 ( P .114) 


イメージソーン 

被写体に合ラ条件をカメラにまかせて設 
定し、撮影ができまず。 


クリエイテイブゾーン 

露出や絞りを変えるなど、思いどおりのさ 
まざまな撮影ができます。 


才-卜 



イメージゾーン 


撮影モードを選巧するときに使います。 

クリエイティブゾ—ン 征⑩：才 — 卜 ( p . 53) 

I カメラまかせの撮影ができます。 


を1置 r 
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電子ダイヤル 


特定の乂ニュー選択や画像表示などに使います。簡単に、しかも素 
早く、選択や確定、切り換えができます。 

電子ダイヤルを回ず 

•撮影のとき 

•絞り数値、シャッタースピードの選択 
( P . 79、82、 84) 

• FUNC. ボタンを押して設定ずるニュー 
項目の選択 （ P .43) 

•露出補正、ホワイトバランスの選択 
( P . 90、 91) 

•マニュアルフォーカス時のピント合わ 
せ （ P . 川） 

•再生のとき 

•前または媛の画像表示 （ P .119) 

電子ダイヤルをクリックずる 

♦撮影のとき 

• FUNC. ボタンを押して設定ずるメニュー 
項目の確定 （ P .43) 

• M モード時、絞り数値とシャッタースピー 
ド選択の切り換え （ P .84) 
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表示パネル 

カメラの設定状態や撮影可能画像数、撮影時間、バッテリー巧量な 
どが表示されます。撮影モード （ P . 29) でをボタンを巧すと、バッ 
クライトが約6秒間点なします。点な中にもラー度:をボタンを巧す 
と;'肖打します。 

々こ 

® BBBB B.B — f Q)- をボタン 


p GMD 朱 A 米 ™ H ち wbA3 

®L 0ai 

— V_—u > 


表示 

内容 

参照 先 

圃 /〔•〕/〔〕 

評価測光/スポット測光/中央部重点平均測光 

88 


シャッタースピード/動画撮影時間/ホワイ 

69、79、84、 

8888 

トバランス/に0感度/色効果/ブラケット 

91、94、95、 

の 


97、99 

8.8 

絞り数値 

82、84 

o o o 

AiAF 

85 

• o > 

中央！点 AF 


^ MM 

圧縮率 

已7 


記録画素数(無表示のとき： RAW 画像） 

已7 


ストロボ常時発光/ストロボ発光禁止 

61 


(無表示のとき：オート） 


② ND 

ND フイルター 

115 

□/Q|l/Qj|H 

シングル撮影/通常連続撮影/高速連続撮影 

7已 

ISO 

に0感度 

94 

cm 

バッテリー状態 

22 

化 

マクロモード* 

71 


16 








揣蠢.化み髓な 


17 







準備 


バッテリーを巧電ずる 


はじめてお使いになるときや、液晶モニターに「バッテリーを交換 
してください J といラ乂ッセージが表示され、表示パネルにバッテ 
リー残量イ氏下アイコン（仁^)と " Ifaj が点灯したときは、次の 
方法でバッテリーパック BP -51 1 A を充電してください。 



1 バッテリーチャージャーのガイドラインにバッテリーの 
先端を合わせて、矢印の方向に差し込む 

2バッテリーチャージャーの電源プラグを引き出し、コン 
セントに差し込む 

•充電中は充電ランプが点滅し、充電が完了すると点灯に変わ 
ります。 

♦充電が終了したら、速やかにバッテリーチャージャーをコン 
セントからおき、バッテリーを取り外してください。電源プ 
ラグは元に戻してください。 
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0 •このバッテリーは、リチウムイオン電池のため、充電する前 
に使い切ったり、放電する必要はありません。いつでも充電 
できますが、規定充放電回数（寿命）は約300回（当社測 
定基準による）ですので、長くお使いになるためには、なる 
ベく使い切ってから充電することをおすすめします。 
•完全に放電した状態から、約90分で充電できます。さらに 
約1時間で完全に充電されます（当社測定基準による）。 
•充電時間は、周囲の温度や充電状態によって異なります。 
•別売のバッテリーパック BP - 日1 1/ BP - 日 12/ BP - 日14もお使 
いになれます。 

•海外で使ラとき （ P .191) 

取り扱いについて 

♦バッ テリー © Q ◎◎の端子は常にきれいにしておいてくださ 
し、。ミちれていると、接触不良の原因となります。充電や使巧する 
前に、テイッシュぺーパーなどで乾拭きしてください。 
♦テーブルクロス、じゆラたん、布団、クッションなどをかけたま 
ま充電しないでください。内部に熱がこもり火災の原因となるこ 
とがあります。 

♦バッテリーパック BP - 日 11 A 、 BP - 已11、 BP - 日じ、巨 P - 己14が外 
のバッテリーは充電しないでください。故障の原因となること力 《 
あります。 

♦バッテリーを力 >(ラやバッテリーチャージャーに取り付けたまま 
にしておくと、お使いにならなくても微少の電流が流れて過放電 
になり、寿命短縮の原因になります。カメラを使用しないときは、 
バッテリーを取り出しておいてください。 

♦湿度のおい室温 （0 〜30で）で保管してください。 
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バッテリーを充電する(つづ到 


•キーホルダーなどの金属でバッテリーの「©」と「0」の端子 
を接触させると（図 A )、 バッテリーパックの破損の原因になるこ 
とがあります。バッテリーを持ち運ぶときや、お使いにならない 
ときは、必ず端子カバーを取り付けてください（図巨)。 

巨 P - 日11 A または目 P - 514をお使いの場合、端子カバーの取り付け 
かたによって、バッテリーの充電状態を確認することができます 
(図 C 、 D )。 再びお使いになるときには、必ずフル充電してからお 
使いください。 


ABC D 



付けます。 

•充電しておいたパ'ッテリーも、少しずつ自然に放電しています。 
使巧する当日または前日にフル充電することをおすすめしまず。 

•フル充電の状態で長期間 （1 年くらい）保管すると、バッテリーの 
寿命を縮めたり、性能の劣化の原因となることがありますので、力 
メラで 「 Lfaj が表示されるまで使い切ってから3日でが下で保管 
することをおすすめします。また長期間使巧しないときは、1年に 
1回程度フル充電し、カメラで使い切ってから保管してください。 

•電源を入れていると、機能を使わなくてもバッテリーは消耗しま 
す。こまめに電源を切ること力 《 、使巧時間を長くさせるコツです。 

•バッテリーは、〇〜4日での範囲で使巧できますが、性能を十分に 
発揮させるためには、1日〜3日でで使巧することをおすすゆしま 
す。スキー場などの寒冷地では、バッテリーの性能が一時的に低 
下し、使巧時間が短くなります。 

•規定の充電をしたにも関わらず、著しく使巧できる時間が低下す 
るときは、寿命と考えられます。新しいバッテリーと交換してく 
たさい。 
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バッテリーを入れる 


付属のバッテリーパック BP-511A をカメラに入れまず。 

長時間お使いになるときは、別売のコンパク K パワーアダプター 
CA - 日 60 をお使いになることをおずずめします （ P . 188)。 

♦はじめても'使いになるときはバッテリーを充電してくださし、 
rn 1か _ 



1 電源が切れていることを確認し （ P . 30 )、 バッテリーカ 
バーを矢印の方向にスライドさせて開く 

2バッテリーパックを押し込む 

•バッテリーパックは端子側を下にして挿入し 
てください。 

•バッテリーがロックされるまで押し込んでく 
ださい。バッテリーを取り出すときは、バッテ 
リーロックを押して取り出します。 

端子 

3バッテリーカバーを倒して元の位置に戻ず 
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バッテリーを入れる(つづき) 


•ファインダー接眼部横のランプが緑色に点滅しているとき 
W は、 CF 力ードへの記録/読み出し中/消去中、またはデータ 
転送中ですので、絶対に次のことは行わないでください。画 
像データが壊れることがあります。 

-カメラ本体に振動や衝撃を与える。 

-カメラの電源を切ったり、バッテリーカバーや CF カードス 
ロットカバーを開ける。 

• カメラを使巧しないときは、バッテリーを取り出しておいてくださし、。 


国 


►バッテリー性能について （ P .198) 


バッテリーのが態について 

バッテリーの残量によって表示パネルにが下のアイコンが表示されます。 
ただし、コンパクトパワーアダプターをお使いの場合は表示されません。 

4^ :バッテリーの容量は十分です。 

亡3 :残量が少なくなっています。 


■03 

Lb 


バッテリーを交換または充電してくださし、。 


鶴 

Li-ion 


この製品には、リチウムイオン電池を使用していまず。 

このリチウムイオン電池はリサイクル可能な養重な資源でず。 

このリチウムイオン電池の回収、リサイクルについては、下記のキヤノン 
のホームページで確認できます。 

キヤノンサポートぺージ canon . jp/support 

交換後不要になった電池は、ショートによる発煙、発火の恐れがあります 
ので、端子を絶縁するためにテープを貼るか、ポリ袋に入れてリサイクル 
協力店にある充電式電池回収 BOX に入れてください。 

リサイクル協力店のお問い合わせは、(下へお願いしまず。 

製品、リチウムイオン電池をご購入いただいた販売店 
(社)電池工業会小形二次電池夏資源化推進センター 
及び充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局* 


* (社)電池工業会 電話番号 03-3434-0261 


リサイクル時のごを意 
-電池を分解しないでください。 
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CF カードを入れる 


付属の CF カードをカメラに入れまず。 



1 電源が切れていることを確認し （ P .30)、 C 亡力ードス 
ロットカバーを矢印の方向にスライドさせて開く 


2図のように、 CF 力ードを差し込む 

• CF カード取り出しボタンが飛び出すまで、しっかりと差し込 
んでください。 CF カードを取り出すときは、このボタンを押 
して取り出します。 

3 CF カードスロットカバーを倒して元の位置に戻ず 


♦ファインダー接眼部横のランプが緑色に点滅しているとき 
W は、 CF 力ードへの記録/読み出し中/消去中、またはデータ 
転送中ですので、絶対に次のことは行わないでください。画 
像データが壊れることがあります。 

-カメラ本体に振動や衝撃を与える。 

-カメラの電源を切ったり、バッテリーカバーや CF カードス 
ロットカバーを開ける。 

•このカメラで初期化した CF 力ードをお使いになることをも' 
すすめします （ P . 137)。付属の CF 力ードは、そのままも'使 
いになれます。 
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CF 力ードを入れる(つづき) 



♦ CF カードの種類と記録画像数の目安について （ P . 199) 


CF 力ードの取り扱いについて 

• CF カードは精密電子機器です。曲げたり、強い力を加えたり、衝 
擊や振動を与えないでください。 

• CF カードを分辆したり、改造しないでください。 

•温度差の大きな場所へ急に移動すると、 CF カードに水滴がつき（結 
露)、故障の原因になることがあります。結露を防ぐには、移動の前 
にビニール袋に入れて密閉しておき、周囲の温度に十分慣らしてか 
らお使いください。 

結露したときは、水滴が自然に消えるまで常温で放置してくださし、。 

• CF カードを保管ずるときは、専用のケースに入れてください。 

• CF カードは、下記の場所で使用したり、保管しないでください。 

-ほこりや砂ぼこりの立つ場所 

* 局温多湿の場尸斤 


マイクロドライブは、八ードディスクを使巧した記録媒体であ 
り、大容量な上に、 1MB あたりの単価が安いといラ利点があり 
ます。しかし、フラッシュメモリーを搭載した CF カードに比べ 
ると振動や衝撃に弱いので、マイクロドライブをお使いになると 
き、特に記録や再生中は、カメラに振動や衝撃を加えないよう、 
十分にごミち意ください。 
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ネックストラップを巧り付ける 



図のようにストラップを取り付けます。 
ストラップを引っ張っても止め具の部分 
でゆるまないことを確認してください。も 
ラー方のストラップ取り付け部にも、同じ 
よラにストラップを取り付けます （ P . 11)。 



嚇 

諭 

m 

が 

漸 

を 


•カメラをネックストラップで下げているときは、振り回すよ 
W うな持ちちを避け、他のものに引っ掛からないようにミ主意し 
てください。 


レンズキャップを巧り付ける 



レンズキャップをレンズにかぶせるよラ 
に取り付けまず。カメラの使巧後は、レン 
ズキャップを取り付けて保管してくださ 
し、。 



• レンズキャップのひもは、ストラップに取り付けます。 
•カメラの電源を入れる前に、レンズキャップを外してくださし、。 


25 









曰付/時刻を設定ずる 


はじめてカメラの電源を入れたとき、または、コイン型リチウム電 
池の容量がなくなったときは、曰付/時刻の設定画面が表示されま 
す。手順5から操作してください。 

f 電源を入れる （ P . 28) 







MENU ボタンを押す 

•[囚厢影)]メニューまたは[◎(ち 
生)]メニューが表示されます。 


画面は才ートモードの 
[囚（撮影)] メニュー でず。 


十字ボタンの►で[旧（設定）]メ 
ニューを選ぶ 

• JUMP ボタンや ズームレバーを 押して 
も、メニューの切り換えができます。 


十字ボタンの▲▼で[曰付/時刻] 
を選び、 SET ボタンを押ず 


日付と時刻を設定ずる 

•十きボタンの◄►で、設定したい項目 
を選びまず。 

•十きボタンの▲▼で、設定内容を変更 
します。 

• 2日3日年まで設定できます。 

SET ボタンを押ず 



•設定後、 MENU ボタンを押して操作を終了します。 


〇 • 日付/時刻を設定しても、画像自体に曰付/時刻を入れることはでき 
W ません。日付を入れてプリントしたいときは、ダイしクトプリント 
ユーザーガイドやソフトウェアクイックガイドをご覧ください。 
♦コイン型リチウム電池を交換する （ P . 190)。 
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言語を設定ずる 


メニューや乂ッセージの表示言語を設定します。 

f 電源を入れる （ P . 28) 

2 MENU ボタンを}甲す 

•[囚厢影)]メニューまたは[◎(再 
生)]メニューが表示されます。 

画面は才ートモードの 
[囚（撮影)] メニューです。 

3十字ボタンの►で[旧（設定）]メ 
ニューを選ぶ 

• JUMP ボタンや ズームレバーを 押して 
も、メニューの切り換えができます。 

A 十字ボタンの▲▼で[言語]を選び、 
SET ボタンを}甲す 


十字ボタンの▲▼またはで言語 
を選ぶ 


SET ボタンを}甲ず 

•設定後、 MENU ボタンを巧して操作を終了します。 


0 •カメラが再生モードのときは、 SET ボタンを巧しながら JUMP 
ボタンを押しても、言語を変更することができます（動画再生 
時、または別売のプリンター接続時は設定できません)。 


化だた けん 

A 

e のタパ-な 
リだ分！ •け 

# トド cmr 


の义 
巧夕 A ス-ム « 




倫諭■化み肅な 
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基本操作 


電源を入れる/切る 


カメラに電源が入つていると、電源/モードランプが点打します。こ 
のランプでカメラの状態が分かります。 

檔点灯：撮影モード 
緑点な：再生/プリンター接続モード* 

黄点灯：パソコン接続モード* 

消灯：電源切 

* プリンター接続モードについては、ダイレクトプ 
リントユーザーガイドを、パソコン接続モードに 
ついては、ソフトウェアクイックガイドをご覧く 
ださい。 


モードレバー 

電源を入れるときに使巧します。 

このレバーは、図のよラに、ストッパーを押 
しながら操作してください。ストッパーを押 
さないと動きません。〇または [ H で電源が 
入ったら指を放してください。モードレバー 
は元の位置 (中央位置）に戻ります。 


0 •電源を入れると、起動音が鳴り、液晶モニターに起動画面が表 
示されます（起動音、起動画面を変更する （ P. 日1、157))〇 
•撮影モード時に液晶モニターが非表示になっているとき 
や、カメラの A/V OUT 端子をテしビ等に接続しているとき 
は、起動画面は表示されません。 

起動画面と起動音を消して電源を入れるには 

をボタンを押しながら、電源を入れます。または、液晶モニターを 
閉じたまま電源を入れます。 
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撮影モードで電源を入れる 

レンズキャップを外す 


ストッパーを}甲しながらモードレ 
バーを〇(撮影）側に回ず 
♦電源/モードランプが禮色に点灯しま 
す。 

♦必要に応じて液晶モニターを開きます 
( P . 32)。 


0 •レンズキャップを付けたまま電源を入れると、表示パネル 
に 「 LE り5」と表示され、警告音が鳴ります。その場合は、 
しンズキャップを外し、一度電源を切ってから、再度電源 
を入れてください。 

•撮影時は、しンズを触らないよラに注意してください。ま 
た、レンズを指で押さえるなど無理な力をかけないようにご 
ミち意ください。動作不良や故障の原因となります。その場合 
は、一度電源を切ってから、再度電源を入れてください。 

再生モードで電源を入れる 

液晶モニターを開き、ストッパーを 
押しながらモード レバーを の（再 
生）側に回ず 

♦電源/モードランプが歸色に点灯し、表 
示パネルに戸らが表示されます。 
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電源を入れる/切る(つづき) 


電源を切る 



節電機能について 

カメラには節電機能がついています。節電機能が[入]のとき、節電 
機能が働いて電源が切れたときは、モードレバーを〇または E 側 
に回すと復帰します。 

撮影時：約3分間、何も操作しないと電源が切れます。 

また、約1分間*何も操作しないと、液晶モニターが消えます。こ 
のとき、モードレバーが外のいずれかのボタンを押すと、再び液晶 
モニターがつきます。 

* 時間を変更す る ことができまず （ P . 斗 9)。 

再生時：約日分間、何も操作しないと電源が切れます。 

プリンター接続時：約日分間、力ラの操作を何もしないと、電源 
が切れます。 

♦節電機能が働いて電源が切れても、微量の電力が消費されますの 

で 'マ、'' '+ こ 音/ぉ'さし、 

♦スライドショーで自動再生中、およびパソコン接続時は、節電機 
能は働きません （ P . 131、147)。 

•設定メニューで節電機能を無効にすることもできます （ P . 49) 。 
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撮影/巧生を切り換える 


撮影モードと再生モードを素早く切り換えることができます。撮影 
直後に画像を確認したり、消去したりすることができ、またすぐに 
撮影に戻ることができるので便利です。 

•撮影モード♦再生モード 

液晶モニターを開き、ストッパーを押しながらモードレバーを 
[0 (再生）側に回します （ P . 29)。 

♦再生モードになります力 《 、レンズは収納されません（もう一度モー 
ドレバーを E (再生）側に回すとレンズが収納されます。）。 

•再生モード今撮影モード 

レンズキャップを外し、シャッターボタンを半押しします。 

または、ストッパーを押しながらモードレバーを〇(撮影）側に回 
します （ P . 29)。 
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液晶 モニターの 巧いかた 


液晶モニターは次のよラなときに使います。 

• 画像を確認しながら撮影する 
•撮影した画像を再生する 
• メニュー操作を巧ラ 



90度 ( A ) の位置でいつ 
たんロックし、さらに 
180度 ( B ) の位置まで 
開くことができまず。 



レンズ側に180度、手前 
側に90度回転しまず。 



液晶モニターを内側に 
してカチッと音がずる 
まで閉じると、液晶モニ 
ターは消灯しまず。 

液晶モニターの保護の 
ため、カメラを使わない 
ときは必ずこの状態に 
してください。 


次のよラに回転ずることもできまず。 





の: 

却/ -1. 


液晶モニターを180度開き、外側に 
180度回転させる 

♦この状態のときは、アイコンやメッセー 
ジは液晶 モニターに 表示されません。 
♦レンズ側から液晶 モニターを 見て撮影 
できるように、画像が鏡像（左右反転） 
で表示されます（鏡像の設定を切るこ 


とができます （ P .47))。 
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液晶モニターを閉じる 

♦カチッと音がするまで液晶モニターを 
閉じてくださし^。きちんと押し込まれて 
いないと、画像が鏡像で表示され、アイ 
コンやメッセージが表示されません。 
•液晶モニターを閉じると、アイコンや 
メッセージが表示されるよラになり、 
画像の左右が正しくなります。 


0 ♦再生モードのときは、画像は鏡像で表示されません。また、 
アイコンやメッセージは常に表示されます。 

表示を切り換える 

D 旧 PLAY ボタンを巧すと、液晶モニターの切り換えができます。 

♦撮影モードのとき 

D 旧 PLAY ボタンを押すたびに、次のよラに切り換わります。 

液晶モニター表示(情報表示なし）一►液晶モニター表示(情報表示あり） =*= 

^-液晶モニター非表示 < -1 

* 液晶モニターの位置によっては、情報が表示されないことがありまず。 


•撮影直後は、液晶モニターに画像が表示されている間に SET 
ボタンか关ボタンを押し、続けて DISPLAY ボタンを押す 
と、再生時と同様に撮影した画像の詳細表示を確認できま 
す。 

•液晶モニター表示（情報表示なし）/液晶モニター表示（情 
報表示あり）/液晶モニター非表示の設定は、カメラの電源 
を切っても記憶され、次回電源を入れたとき、直前の状態で 
使用できます。ただし、液晶モニターをつけて撮影している 
とき、バッテリー残量低下アイコン（亡 il ) が表示された場 
合は、次回電源を入れたときに液晶モニターが表示されない 
ことがあります。 

♦モードダイヤルを□□やにしたときは、設定に関わらず、 
液晶モニターがつきまず。 
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液晶モニターの使いかた(つづき） 

♦再生モードのとき 

D 旧 PLAY ボタンを押すたびに、情報表示の切り換えができます。 
シングル再生 （ P .119)： 簡易表示- ► 詳細表示- ► 情報表示なし 

t _I 

インデックス再生 （ P .121) :簡易表示情報表示なし 
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お晶 モニターに 表示まれる情幸反 

撮影や再生時、カイラの設定状態や撮影可能画像数、撮影日時など 
が表示されます。 

♦撮影モードのとき 

液晶モニター表示（情報表示なし）でも、撮影の設定を変更した場 
合などは、情報が約6秒表示されます（その時のカメラの設定内容 
によって表示されないこともあります）。 


>撮影準備完了時に、手ブし警告アイコン（图）が液晶モニ 
ターに表示された場合は、光量不足でシャッタースピードが 
遅くなっているなどの理由が考えられます。ストロボを4ま 
たはも A にするか、云脚などでカメラを固定して撮影してく 
ださい。 


•シャッターボタンを押して撮影を終了した直後、約2秒間(確 
認時間 （2 〜1日秒）を蜜更した場合は、その秒数）撮影し 
た画像が表示されます。画像表示中に SET ボタンまたは 
关ボタンを押すと、表示され続けます （ P . 已日）。 

♦撮影した画像が表示されているとき、画像の明るさを判断す 
るためのグラフ（「ヒストグラム」 （ P .38)) やその他の情報 
が表示され、画像の明るさを確認できます。必要であれば、 
露出を補正するなどして、撮り直してください（ヒストグラ 
ムが表示されないときは、 DISPLAY ボタンを押してくださ 

い）。 


液晶 モニターで 情巧を巧認ずる 


揣蠢■化み肅な 
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液晶モニターで情報を確認ずる(つづき) 


情報表示のときは、次の情報が表示されまず。 



AF 枠 
スポッ K 測光枠 


シャッタースピード 


絞り数値 


MF インジケーター 


♦静止画:記録可能画像数 
•動画(秒数）： 

一記録可能時間 
一記録時間 


-2 ■ ■ ■ +2 

露出補正 

p. 90 

米 A 米雜稍ろ拍成 

ホワイトバランス （ WB ) 

p. 91 

□ 国骑 が0巧 

ドライブモード 

p. 73/7 己 

四四四四 

50 100 200 400 

に 0 感度 

p. 94 

囚阻因困四困 

色効果 

p. 9 已 

图國 

ブラケット 

p. 97/99 

巧 

ストロボ調光補正/ストロボ 
発光量 

p. 104 

^ J J 

圧縮率 

p. 已 7 

L M1M2 M3 S 画画隔 

記録画素数 

p. 已 7 

fiCTiq 

記録形式 

p. 已 9 

4.0x 4.7x 6.0x 7.7x 目.目 x 12x 16x 

ズーム倍率* 

p. 74 

da 

バッテリー残量低下 

P.22 

が 4 ® 

ストロボ 

p. 61 

<§> 

ホ 目 緩和 

p. 62 

A 劈 

マクロ撮影/スーパーマクロ撮影 

p. 71/72 

回□の 

測光方式 

p. 88 

曰且且 

縦横自動回転 

p. 116 

8 の 巧 固 田因 Q 面の 
G3 西西 

撮影モード 

p. 14 

ND 

ND フィルター 

p. 115 

国 

手ブレ警告 

p. 3 已 

* 

AE □ック /FE □ック 

p. 101/103 

MF 

マニュアルフォーカス 

p. 110/111 

♦啸） 

動画撮影 

p. 69 


す （「4.0 x 」 は、光学ズームの'テレ端です。）。 


-•■と のアイコンは、情報表示なしのときも表示されます。 

-これらが外に上図のように、メッセージ、 AF 枠、スポット測光枠、シャツタースピー 
ド、絞り数値、 MF インジケーター (マニュアル フオーカス時)、ズームバ ー( ズーム操 
作時)が表示されます。 
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四 50100 200 400 

に 0 感度 

p . 94 

囚阻囚困 四 困 

色効果 

P. 9己 

8 口 巧固国田百のの四 

撮影モード 

p. 14 

固國圖 

記録画素数(動画） 

P. 己7 

因 -2... ±0…+2 

露出 補正 

p. 90 

巧 -2--- ±0 ...+2 

ストロボ調光補正 

P. 104 

All 米 A 米縣端ちぶ成 

ホワイトバランス 

p. 91 

回 〔〕[•〕 

測光方ま 

p. 谷8 

化を 

マクロ/スーパーマクロ 

p. 71/72 

MF 

マニュアルフォーカス 

p . 110/… 


-これら LX 外に上図のように、シャツタースピード、絞り数値、動画記録時間、 
ヒストグラム、高輝度警告が表示されまず。 


♦苗生モードのとき 

簡易表示では、次の情報が表示されます。 

-フアイル香号 


画像香号 
(再生画像香号/ 
総画像数） 

L 


墨,10皆 


-撮影日時 


^ d M 

圧縮率 

p. 57 

L M 1 M 2 M 3 S 

記録画素数(静止画） 

P. 已7 


記録形式 

P. 已9 

ひ] 

WAVE 形式の音声メモ 

P. 129 

m 

動画 

P. 123 

内 

プロテクト情報 

P. 13己 


詳細表示では、さらに次の情報が表示されます。 



ヒストグラム 
絞り数値 




シャッタースピード 


動画記録時間 



揣蠢.化み肅な 
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液晶モニターで情報を確認ずる(つづき) 


画像によっては、が下の情報を表示ずることがあります。 



WAVE ファイルが外の音声ファイル、または、認識できないファイル 
がついています。 

ム 

DCF ( p . 19日）の規格と異なる構造を持つ JPEG ファイルでず。 

回 

認識できない形式のファイルでず。 


•このカメラで撮影した画像を他のカメラで再生する場合、あ 
るいは他のカメラで撮影した画像を、このカメラで再生する 
場合、情報を正しく表示できないことがあります。 

ヒストグラムについて 

ヒストグラムは、撮影した画像の明るさを判断するたゆのグラフで 
す。グラフが左に寄るほど暗い画像になり、ちに寄るほど明るい画 
像になります。 

暗いほラに偏っているときは、露出をプラス側に補正し、明るいと 
きは、マイナス側に補正して撮影します （ P . 90)。 

普通の明るさの画像 明るい画像 

高輝度警告について 

が下のとき、撮影画像に露出オーバー部分があると、その個所が点 
滅表示されます。 

-撮影直後に、液晶モニター（情報表示あり）で画像を確認したとき 
-再生モードで詳細表示にしたとき 


ヒストグラム例 


m 

暗い画像 
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ファインダーを®つて撮る 


液晶モニターを非表示にし、ファインダーを使って撮影すると、消 
費電力を抑えることができます。 

•ファインダーから被写体がはっきり見えるよラに、視度調整レ 
パ'-で調整してください。 一3 〜 + lm - i (ディオプトリ相当) 
の範囲で調整できます。 

•ファインダーの視野率*は、約80〇/〇です。 

* 実際に撮影される範囲に対して、ファインダーで確認できる範囲の比率で 
ず。 


画像中/じ、部を示す 
目までず 


視度調整しバー 


0 ファインダーで見える範囲と撮影範囲の違いについて 

ファインダーを使って撮影するときは、ファインダーの特性 
上、ファインダーで見える範囲と実隙に撮影される範囲にズ 
し（パララックス）が生じます。特に被写体の距離が近い場 
合には、パララックスが大きくなり、ファインダーで見える 
範囲でも撮影されない場合があります。マクロモードでは、液 
晶モニターを使って撮影してください。 

AF 枠を選おしているとき 

AF 枠を任意の位置に設定して撮影するときは、液晶モニター 
をつけてください。 （ P . 86) 
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35 mm フイルム 換算で、 35 〜 140 mm の範囲で画角を調節できます。 

望遠/広角 

ズームレバーを[の 側に巧すと、被写体を大 
きく写します（望遠)。 

匹が則に押すと、被写体をルさく写します（広 
角）。 ズーム 操作中は、 ズームバーが 表示さ 
れます。 


望遠 


♦モードによっては、デジタルズームが使えないことがありま 
す （ P . 206)。 






シャツターボタンの巧しかた 


，勺 ーボタンは、半押しと全押しの2段階で動作します。 

---1 •半巧し一浅く押したとき 


露出、フォーカスを自動設定します。 
•ランプで設定状態がわかります。 

ランプ（上） 

-歸点灯：撮影準備完了（電子音が2回鳴 
ります。） 

-禮点灯：ストロボ発光 
-禮点滅：手ブレ警告/露出不足 

ランプ（下） 

-黄点灯：マクロ撮影/スーパーマクロ撮 
影/マニュアルフォーカス撮影 
-黄点滅：ピントが合いにくいとき* (電 
子音が1回鳴ります。） 

* 黄点滅したときは、フォーカス 
ロック、またはマニュアルフォー 
カスで撮影してください。 

(P. 109、111) 

• AF 枠は、次のようになりまず。（液晶モニ 
夕一がついているとき） 

-緑色：撮影準備完了 
-黄色：ピントが合いにくいとき* 

* AF 枠がオート選択 （ AiA 円のときは、 
表示されません （ P. 85)。 





•を巧し一深く押したとき 

撮影します。 

• CF カードに記録中は、ランプが緑色に点滅 
しまず。 

•撮影が終了するとシャッター音が鳴りま 
す。シャッター音が鳴るまでカメラを動か 
さないでください。 


揣蠢.化み髓な 
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シャツターボタンの巧しかた(つづき) 



♦シャッターボタンを半巧ししたときに、图が表示されたり、 
AF 枠が黄色で表示されたり、檔色、または黄色のランプが 
点滅したりしていても、そのまま全押しして撮影できます。 
•撮影した画像は、いったん内部メモリーに保をされ、順次 CF 
カードに書き込まれていきます。内部メモリーに空きがある 
間は、撮影後、すぐに次の撮影ができます。 

•電子音、シャッター音は、設定メニューの[消音]で[入/ 
切]を設定できます （ P . 49)。 

•シャッター音を[切]が外にしていても、消音を[入]に設 
定している場合は、音は鳴りません。 

•動画撮影時は、シャッター音は鳴りません。 

•ストロボ充電中は撮影できません。 

AF 補助光に ついて 

• 暗い場所などでシャッターボタンを半押ししたとき、ピント 
を合わせやすくするために、 AF 補助光投光部が光ることが 
あります。 

• AF 補助光を切ることもできます （ P .47)。 

例えば、暗い場所で動物を撮るときなど、 AF 補助光で動物 
を驚かせて逃がすことなく撮影できます。ただし、が下のこ 
とに;'主意してください。 

- AF 補助光を切ると、暗い場所などでピントが合いにくくな 
ることがある 

- AF 補助光を切っても、シャッターボタンを半押しするとホ 
目緩和ランプが光ることがある 
ストロボが発光する前に何も光らないようにするためには、 
撮影メニューの赤目緩和機能と AF 補助光を[切]にしてく 
たさし、。 
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L 一の選がと設定のしかた 



FUNC . ボタンを押して設定ずる（撮影モードのとき） 


モー ドし バーを 〇側に回す 
D ほ PLAY ボタンを押して、液 
晶モニターをつける 
FUNC . ボタンを押ず 
十字ボタンの▲▼でファンク 
シ ヨン 項目を選ぶ 

十字ボタンので設定した 
い内容を選ぶ 
6 FUNC . ボタンを押す 



記録画素数 [ L ]/ 記録 
形式 (P. 57、 59) 


は初期設定値 


回ず 


f で項目選択 


で設定内容選択 


旧0 感度[國] (P. 94) 色効果[陋] (P. 9己） 


圧縮率し 


]( p . 57) 


田 □ 受 6 PI 


フバン 


L レ•过巧9巧巧泣 


が州 


[Ljkntens RAW ID 




m 


巧 ww 

B 面 B 60 " 


か OflKI 
















乂ニューの選択と設定のしかた(つづき) 
♦ MENU ボタンを押して設定ずる 
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Qmenu 


Qmenu 














-7 MENU ボタンを押す 
- 2 十字ボタンの◄►でメニューを切り換える 

- 3 十字ボタンの▲▼でゾニュー項目を選び、◄►で設定したい内容を 
選ぶ 

-4 MENU ボタンを押ず 


• 2 は JUMP ボタンやズームレバーでも操作できまず。 

♦電子ダイヤルでは設定できません。 

• >■...」のある項目では、 SET ボタンを巧して次の メニ ューを表示して力、 
ら設定しまず。設定後、再度ボタンを押して設定内容を確定します。 

•撮影モードのときは、シャッターボタンを半押ししてもメニューを終 
了できまず(再生モードのときにシャッターボタンを半押しずると、 
メニューが終了し、撮影モードになりまず。）。 


揣蠢.化み髓な 


Omenu 


Qmenu 
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メニューの選択と設定のしかた(つづき) 



• 表示されるメニュー項目は、 撮影 モードや設定内容によって 
蜜 わります （ P . 206)。 

•マイカメラメニューの設定内容[巧]と[聞]には、好き 
な画面や音を登録できます。詳しくは「マイカメラコンテン 
ツを新規登録する J ( P . 159)、またはソフトウ卫アクイック 
ガイドをご賣ください。 

•[曰付/時刻]、[言語]、[ビデオ出力ち式]が外のメニュー設 
定と、ボタン操作によるカメラの設定を初期設定に戻すこと 


ができます （ P . 52)。 

MENU ボタンで設定でまる項目と初期設定 

各メニューで設定できる項目と初期設定は、次の通りです。 


• 因撮影乂ニュー 


ゾニュー項目 

設定内容 

参照先 

ストロボ発光 

ストロボ発光のタイミングを設定します。 

先幕後幕 

106 

ス□-シンクロ 

遅いシャッタースピードでストロボ発光する 
かしないかを設定します。 

入/切* 

62 

ストロボ自動調光 

ストロボの自動調光をずるかしないかを設定 
しまず。 

入*/切 

104 

赤目緩和機能 

ストロボ発光のとき、赤目緩和ランプを発光 
するかしないかを設定しまず。 

入*/切 

62 

連続撮影方式 

連続撮影のとき、画像を確認しながら撮影ずる 
力、、確認無しで高速撮影するかを設定しまず。 

鸟 1* 爐常患備撮獻/础(高速患備撮獻 

75 

セルフタイマー 

セルフタイマー撮影のとき、シャッターボタ 
ンを押してから撮影されるまでの時間を設定 
しまず。 

师*/2秒 

73 


* 初期設定 
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ゾ ニユー 項目 

設定内容 

参照先 

リモコン撮影 

リモコンのシャッターボタンを押してから撮 
影されるまでの時間を設定しまず。 

0秒/2秒* /10秒 

17已 

スポツト測光枠 

測光方式で[スポット測光]を選んだとき 
に、測光を中央枠内に固定ずるか、選択され 
た AF 枠内にずるかを選びまず。 

中央固定*/ AF 枠連動 

88 

ND フイルター 

ND フイルターを設定しまず。 

入/切* 

11已 

セーフテイシフト 

Tv または Av で、設定されたシャッタース 
ピード-絞り数値では適正露出にならないと 
き、カメラが自動的に設定値を調節しまず。 
入/切* 

83 

MF 拡大表示 

マニュアルフォーカスのとき、拡大表示する 
かしないかを設定しまず。 

入*/切 

111 

AF モード 

常にピントを被写体に合わせるか、シャッ 
ターボタンを半巧ししたときだけ合わせるか 
を設定しまず。 

CONT*/SINGLE 

113 

AF 捕助光 

AF のときに、必要に応じて AF 補助光の発光 
を設定しまず。 

入*/切 

42 

デジタルズーム 

光学ズームと合わせて拡大ずるかしないかを 
設定します。 

入/切* 

74 

撮影の確認 

撮影してシャッターボタンを放したあと、撮 
影した画像を液晶モニターに表示する時間を 
設定しまず。 

切/2秒*〜10秒 

已己 

鏡像表示 

液晶モニターを180度回転させたとき、画 
像を鏡のよラに反転させて表示ずるかしない 
かを設定しまず。 

入*/切 

32 


揣盡 .《 み髓な 
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メニューの選択と設定のしかた(つづき) 


メニュー項目 

設定内容 

参照先 

RAW 内 JPEG 
記録 

RAW 形式のファイルに内蔵される」 PEG 形 
式の確認巧（サムネイル）画像の記録画素数 
を選べまず。カメラで RAW 形式の画像を拡 
大表示して、ピントや手ブレを確認ずるとき 
に便利でず。 L に設定ずると、より詳細にピ 
ントを確認できまず。 

L / M 1 / M 2/ M 3/ S * 

♦設定した記録画素数によって、ファイル容 
量が変わりまず。 

60 

インターバル撮影 

一定の間隔で自動的に撮影しまず。 

2枚=100枚 

1分*〜60分 

107 

カスタム登録 

撮影メニュー、フアンクシヨンメニューで設 
定した内容を、モードダイヤルの C 1、 C 2 に 
登録しまず。 

114 


* 初期設定 


• 回再生メニュー 


メニュー項目 

設定内容 

参照先 

プロテクト 

画像を消去できないように、プロテクト（保 
護）を設定しまず。 

13已 

回転 

時計方向に90度、270度に回転して画像を 
表71^しまず。 

127 

全消去 

CF 力ードに記録されている画像をずべて消 
去しまず（プロテクトされている画像を除 
く）。 

136 

スライドショー 

記録した画像を自動再生しまず。 

131 

プリント指定 

画像をカメラダイレクト対応プリンターまた 
はプリント取り扱い店でプリントずるとき、 
プリントずる画像の選択や枚数を指定しま 
ず。 

140 

送信指定 

バソコンに取り込む画像を、あらかじめカメ 
ラで指定しまず。 

1斗已 


* 初期設定 
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• 旧設定メニュー 


ゾ ニユー 項目 

設定内容 

参照先 

消音 

起動音、シャッター音、操作音、セルフタイ 
マー音を一度に消ずときは、[入]に設定し 
ます。 

入/切* 

•[消音]を[入]にずると、マイカメラメ 
ニューの音の各設定が [ u 巧囚（入)] 
になっていても音は鳴りません。 

♦警告音は[消音]を[入]にしていても鳴 
りまず。 

♦電子ダイヤルは、設定に関わらず、クリッ 
クしても鳴りません。 

42、130、 
158 

音量 

の 起動音量 

カメラ起動時の音量を調節します。 

28、已1 

感 操作音量 

シャッターがかのボタンを操作したときの音 
量を調節しまず。 

51 

感 セルフ 
タイマー音 

撮影2秒前から撮影までのセルフタイマー音 
を調節しまず。 

51、73 

④シャツ 

夕 一 曰ち 

シャッターボタンを全押ししたときの音量を 
調節しまず。動画撮影時には、シャッター音 
は鳴りません。 

斗し已1 

魯 再生音量 

動画再生時、または音声メモの音量を調節し 
まず。 

123、129、 
130 


© 〜⑤の 
設定内容 

■ ■□□□ 

切げ3 4已 


液晶の明るさ 

液晶モニターの明るさを設定しまず。 

因(標準）*/巧(明るし、） 

- 

節電 

才一いく 
ヮーオフ 

一定時間カゾラの操作をしないときに、自動 
的に電源を切るかどラかを設定しまず。 

入*/切 

30 

ディスプ 
レイオフ 

カメラの操作をしないときに自動的に液晶モ 
ニターの表示を切る時間を設定しまず 

10砂/ 20砂/ 30抄/1分*/ 2分/ 3分 

30 

日付/時刻 

日付、時刻、日付スタイルを設定しまず。 

26 

カードの初期化 

CF カードを初期化しまず。 

137 

香号リセット磯 
能 

ファイル香号の付けかたを設定しまず。 
入/切* 

117 

縦横自動回転 

縦位置で撮影した画像を、自動的に横に回転 
して表示ずるかしないかを設定しまず。 

入*/切 

116 


B 誉{一.附を術を 
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乂ニューの選択と設定のしかた(つづき) 


メニユー項目 

設定内容 

参照先 

距離表示 

MF インジケーターの距離表示の単位を設定 
しまず。 

m/cm* または、 ft/in 

川、 

112 

ミ里 

液晶モニターのメニューやメッセージを、ど 
の言語で表示するかを設定します。 

- English (英語） 

.Deutsch (ドイツ語） 

- Frang;ais (フランス語） 

- Nederlands (オランダ語） 

- Dansk (デンマーク語） 

- Suomi (フインランド語） 

- Italiano (イタリア語） 

- Norsk (ノルウェー語） 

- Svenska (スウェーデン語） 

- Espa 601(スペイン語） 

-巧语（中国語） 

- PyccKMA (ロシア語） 

- Portugu を S (ポルトガル語） 

-日本語* 

画像の再生時に、 SET ボタンを押しながら 
JUMP ボタンを押しても、表示する言語を変 
更できまず。 

27 

ビデオ出力方式 

ビデオ出力方式を設定しまず。 

NTSC* / PAL 

191 


* 初期設定 
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• 因 7 イカゾラ乂ニュ ー 

このカイラでは起動画面、起動音、操作音、セルフタイマー音、 
シャッター音を自分好みに設定できます。 CF カードに記録してある 
画像や新たに録音した音声をその場ですぐにカメラに登録し、マイ 
カメラコンテンツとして利用することもできます（各項目の[囲]、 
[因]に登録できまず）。 

また、付属のソフトウェアを使ってパソコンにある画像や音声を登 
録したり、オンラインフォトサービス 「CANON IMAGE GATEWAYj 
(p.163) からコンテンツをダウンロードして登録ずることもでき 
ます。詳しくは、付属のソフトウェアクイックガイドをご覧くださ 
し、。 


乂ニュー項目 

設定内容 

参照先 

セット 

起動画面、起動音、操作音、セルフタイマー 
音、シャッター音をずべて同じコンテンツに 
設定しまず。*1 

157 

起動画面 

電源を入れたときの起動画面を設定しまず。 

157 

起動音 

電源を入れたときの起動音を設定しまず。*1 

157 

操作音 

シャッターボタン L 乂外のボタンを操作したと 
きの音を設定しまず。*1 

157 

セルフタイマー音 

セルフタイマー撮影で2秒前をお知らせずる 
音を設定しまず。*1 

157 

シャッター音 

シャッターを全押ししたときの音を設定しま 
ず。動画撮影時には、シャッター音は鳴りま 
せん。*1 

157 

マイカメラメニュー 
の設定内容 

因 側） / n */ 巧/四 



1設定 メニ ューの[消音]項目 （ P.49) も参照してくださし、。 


B 屢-附を術な 
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設定を巧巧が態に戻ず 


カメラの設定をネ刀期設定に戻します。 

f カゾラの電源を入れる 

•撮影モード、再生モードのどちらでも構いません。 

2 MENU ボタンを日秒 i な上}甲し続ける 

•液晶モニターに、「初期設定に戻します 
か？」のメッセージが表示されます。 


2十字ボタンの◄►で [0 K ] を選び、 
SET ボタンを}甲ず 
•初期化中は右のよラな画面が表示さ 
れ、初期化が終わると通常画面に戻り 
ます。 

•初期設定に戻すのをやゆるときは、 
[キャンセル]を選びます。 


♦が下の設定は、初期状態に戻りません。 

•旧メニューの[日付/時刻]、[言語]、[ビデオ出力方式] 
の設定 （ P .49、50) 

-マニュアルホワイトバランスで記憶した白データ （ P . 92) 
•新しく登録したマイカメラコンテンツ （ P . 1已9) 

•撮影モードでモードダイヤルが C 1/ C 2 のときは、 C 1/ C 2 モー 
ドに登録してある設定のみ初期設定に戻ります。 それが外のと 
きは、 C 1/ C 2 の内容は初期化されません。 
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撮影-カメラまかせの簡単撮影 


各撮影モードでどのような設定が変更できるかは、巻末の「各撮影 
モードで設定できる磯能一覧 J (p. 206) をご覧ください。 


征⑩オートで撮る 


シャッターボタン LX 外の操作をする必要がなく、力乂ラまかせの撮 
影ができます。 

f 撮影モードになっていることを確認ずる （ P . 29) 

モードダイヤルをの⑩にずる 


3被写体にカゾラを向ける 

4ズームレバーで画角（画面内の被写体の大きさ）を決める 

5シャッターボタンを半巧しずる （ P . 41)- 

•シャッ ターボタンを押してピントを合 
わせます。撮影準備が完了すると、電 
子音が2回鳴り、ランプが緑色または 
檔色に点灯します。 

♦液晶 モニターがつ いているときは、緑 
色の AF 枠が点なします。 

• シャッタースピードと絞り数値が自動的 
に決まり、表示パネルに表示されます。 

液晶 モニターがついている 場合、液晶 モ 
ニターに も表示されます。 

•ピントが合いにくいときは、電子音が 
1回鳴り、ランプが黄色に点滅します。 

AF 枠が中央1点のとき、 AF 枠も黄色 
になります。 



心苗 



M 誕‘芝红達 S 護 i 


53 







才ートで撮る(つづき) 


6シャツターボタンを全巧しずる （ P .41) 

•シャッター音が1回鳴り、撮影が完了します。 

• 液晶モニターがついているときは、撮影した画像が約2秒表示 
されます。 


•このモードで変更できる設定 （P. 206) 

•撮影後、撮影した画像が表示される時間を変更したり、表示 
されないよラに設定できます （P. 日己）。 
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撮影直をに画像を巧認ずる 


i — ドダイヤル 


fcD® 


み 54 S 口 P Tv Av M — 


撮影した画像を巧認ずる 

撮影直後に約2秒間、撮影した画像が表示されます（表示時間は変 
要できます)。また、次の方法で設定時間に関わらず画像を表示し続 
けます。 

♦シャツターボタンをを押しし続ける 

シャッターボタンを全押しし続けている間、画像を表示できます。 

♦画像表示中に、 SET ボタン、または*ボタンを押ず* 

シャッターボタンを放しても、画像が表示され続けます。シャッター 
ボタンを半押しすると解除され、撮影できます。 


国 


► 撮影した画像が表示されている間に次のようなことができ 
ます * 

•画像を消去する （ P .136) 

•画像の詳細情報を表示する （ P . 3己） 

•画像を拡大表示する （ P .120) 

•記録形式を蜜要する （ P . 日 6) 

•音声を録音する （ P .129) 

* ca では操作できません。 

撮影した画像の巧認時聞を変更ずる 

画像の確認時間を、[切]または [2 秒]〜 [10 秒]のいずれかに 
変更できます。 

f [囚（撮影)]乂ニューから[撮影の確認]を選ぶ 

• メニューの選択と設定のしかた （ P . 44) 


M 誕—芝过達 S 融が i 
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撮影直後に画像を確認ずる(つづき) 


2確認時間を選び、 MENU ボタンを巧ず 

• [切]:画像は表示されません。 

•に串少]〜 [1 日秒]:シャツターボタン 
を放しても、設定した時間、画像が表 
示されます。 

• シャツターボタンを全押しし続けると、 

設定に関わらず画像を表示できます。 

•画像の表示中でもシヤッターボタンを押すと撮影できます。 

撮影直後に記録お式をををずる 



P Tv Av M _ 


撮影直後にが下の操作を行うと、 JPEG 形式で撮影した画像を RAW 
形式 （P.59) で記録できまず。* 

RAW 形式で保をずると、画像を劣化させることなく、ホワイトバ 
ランス、色効果、記録画素数などを、再度パソコンを使ってお好み 
の画像に加工しやずくなります。 

*」PEG 形式の画像は記録されません。 

1 撮影直後、液晶モニターに画像が表示されている間に 
f ちボタンを巧す_ _ 

2十字ボタンの◄►で [0 K ] を選び 
SET ボタンを}甲ず 

♦ RAW 形式で記録されます。 

•シャッターボタンを半巧しすると、撮 

影画面に戻ります。 

• RAW 形式での記録をやめるときは、次 
のどちらかの操作をします。 

•[キャンセル]を選び、 SET ボタンを押ず。 

-ちボタンを押す。 


•すでに記録形式にが選ばれているとき、またはデジタ 
ルズームを使って撮影したときは、上記の操作を行うことは 
できません。 
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♦動画のとき 


1 記録画素数 1 

圆 

640 X 480画素 

國 

320 X 240画素 

耐 

160 X 120画素 


記録画素巧と圧縮率ををまずる 




み54 S 由 I •， P Tv Av M 


目的に応じて、記録画素数、圧縮率（静止画）を変更できます。 CCD 
のオリジナルデータを記録したい場合は、 [ RAW ] を選んでくださ 
い （ P . 59)。 

♦静止画のとき 


記録画素数 


L ( l ) 

ラージ 

3072 X 2304画素 

M 1( L ) 

ミドル1 

2已92 X194斗画素 

M 2( m ) 

ミドル2 

2048 X1日36画素 

M 3( 曾） 

ミドル3 

1600 X 1200画素 

S ( s ) 

スモール 

640 X 480画素 


撮影の目ま 


大きい 


A4 サイズが上をプリント 


A4 サイズまでプリント 


L サイズ /A5 サイズをプリント 


ルさい 


電子メールで画像を送信 
より多くの画像を撮影ずる 


() 内は表示パネルに表示されるアイコンでず。 


圧縮率 

撮影の目ま 

な 

スーパー フ アイン 

きれい 

より良い画質で撮影ずるとき 


フアイン 

1 

通常の撮影をするとき 

M 

ノーマル 

普通 

より多くの画像を撮影するとき 


云—ドダイヤル 
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記録画素数と圧縮率を変更ずる(つづき) 


1 D 旧 PLAY ボタンを}甲して、液晶 モニターを つける 

•表示パネルのアイコンを確認しながら変更することもできま 
す（動画を除く）。 

2 FUNC . ボタンを押ず 

2 十字ボタンの▲▼で、 4* (圧縮率） 

または L * (記録画素数）を選ぶ 

* 現在の設定が表示されます。 


A 電子ダイヤル、または十字ボタンの◄►で、設定したい 
圧縮率または記録画素数を還ぶ 

•設定したあとシャッターボタンを押せば、すぐに撮影できま 
す。また、撮影後は再びこの画面が表示されます。 

記録画素数（■■が外） 圧縮率 

r 記録可能画像数* 
(記録画素数、圧 
縮率、記録形式を 
選択したときの 
み表 

* 動画の場合は撮影 
できる秒数を表示 

5電子ダイヤルをクリックずるか、 FUNC . ボタンを}甲ず 


• CF カードの種類と記録可能画像数の目安 （P. 199) 
•1 画像の容量（目安） について （P. 20 0) 
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記録お式ををまずる 



P Tv Av M 

あらかじめ記録形式を RAW に変更してから撮影できます。 

このカメラでは、画像の記録形式として JPEG 形式と RAW 形式が 
選おできます。 

♦ JPEG お式 

最適な画質になるようにカメラ内で画像処理を行ラと共に、 CF カー 
ドに多くの画像を記録できるよラに、ファイルサイズを圧縮してい 
まず。ただし非可逆圧縮方式のため、圧縮前と完全に同一のデータ 
を復元することはできません。 

• RAW 形式 

カメラ内では画像処理を巧わず、 CCD からの画像データをそのまま 
記録しています。 JPEG 方式と同じく記録時に圧縮していますが、才 
リジナルデータを完全に復元できる可逆圧縮方式なので、 RGB 
TIFF 形式などの非圧縮ファイルと同等の、データ劣化がまったくな 
い高品位な画像が得られます。ファイルサイズも、 RGB TIFF 形式 
の約 1/4* と大変コンパクトです。 

RGB TIFF 形式などの一般的な非圧縮ファイルでは、カメラ内で画 
像処理をしているため、レタッチソフトウェアでさらに画質を調整 
すると、画質がお化してしまいます。 RAW 形式の画像は、そのま 
まではレタッチソフトウェアで開くことができないため、一般的な 
ファイル形式 （TIFF 形式や JPEG 形式）に変換觸像）ずる必要が 
あります。付属のソフトウェア、 ZoomBrowser EX (Windows) / 
ImageBrowser (Macintosh) を使うと、オリジナルの画像デー 
夕の画質を調整してから現像できるため、高品位を保ったまま、お 
好みの画像を作り出せます。詳しくはソフトウェアクイックガイド 
をご覧ください。 

RAW 形式では、記録画素数は3072 X 2304に固定され、圧縮率 
は選択できません。また記録時には、 JPEG 形式のサムネイル画像 
も同時に記録されます。 

* 当社測定条件によりまず。 


M 誕 - d 立寶互墓が i 
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記録お式を変更ずる(つづき) 


苗 □ をろ P 


3C7 城 M 

'^Ml M2II3 S m 10 


D 旧 PLAY ボタンを}甲して、液晶モニターをつける 

•表示バネルのアイコンを確認しながら変更することもできます。 

FUNC . ボタンを巧ず 


十字ボタンの▲▼で、 L * 廠晶モ ニ 
夕 一) または: L * (表示バネル） を選>衣’ 

* 現在の設定が表示されます。 


電子ダイヤル、または十きボタンの◄►で、 RAW 械晶 
モニター) またけ:广 （ r ) (表示/':ネル） を選/衣' 

•設定したあとシャッターボタンを押せば、すぐに撮影できま 
す。また、撮影後はちびこの画面が表示されます。 

電子ダイヤルをクリックするか、 FUNC . ボタンを押す 


園 


♦ RAW 形式のファイルに内蔵される JPEG 形式の確認用（サム 
ネイル）画像の記録画素数を選べます。カメラで RAW 形式 
の画像を拡大表示して、ピントや手ブレを確認するときに便 
利です （ P . 48 )。 

• JPEG 形式で撮影した画像でも、撮影直後の画像表示中であ 
れば、 RAW 形式に蛮要できます （ P . 己 6 )。 
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ち内蔵ストロボをほって撮る 


がみ* 

赤目緩和才ート 

明るさに応じて自動的にストロボを発光 
しまず。 

ストロボ発光の際には、常に赤目緩和ラン 
プを発光しまず。 

が中 

才 一 S 

明るさに応じて自動的にストロボを発光 
しまず。 

4 <§>* 

常時発光(赤目緩和） 

常に赤目緩和ランプとストロボを発光し 
ます。 

i 

常時発光 

常にストロボを発光しまず。 

⑥ 

発光禁止 

ストロボは発光しません。 


表示パネルには表示されません。 


-外部ストロボについては、 P. 179をご覧くださし、。 

1 ちボタンを押してストロボモードを 
切り換える 

•選択したストロボ モー ドが表示パネル 
に表示されます。液晶 モニターが つい 
ている場合、液晶 モニター にも表示さ 
れます。 

• な ボタンを押すたびに設定が切り換わ 
ります。撮影モードによっては設定で 
きないことがあります （ P . 206)。 

赤目緩和機能[入]のとき （ P . 62) 

が<§> — ► ち須> —►⑥ 

4_I 

ホ目緩和機能[切]のとき （ P . 62) 

失 A -►ち-►⑥ 

4_I 


て®〕 

、 


因 

m 

tu 

020 



j 




三—ドダイヤル 



撮影状況に合わせて、ストロボを使って撮影できます。 



滿鄉，过乂作 W 夕な Q 離が滿鄉 
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ち内蔵ストロボを使って撮る(つづき) 


ホ目緩巧傑能を設定ずる 


云ード ダイヤル 



口 P Tv Av M 


暗いところでス K ロボを発光するとき、ホ目緩和ランプを発光しま 
ず。ストロボの光が目に反射して目がホく光るのを防ぎます。 


f [囚（撮影)]乂ニューの['赤目緩 f □機能]で[入]を選ぶ 

• 情報表示ありのときは、液晶モニターにが表示されます。 
•赤目緩和で撮影するときは、写される人が赤目緩和ランプを 
見ていないと効果がありません。ランプを見るよラに声をか 
けてください。また、「レンズを広角側にする」、「室内を明る 
くする J 、 「写したい人に近づく」と、より効果があがります。 

スローシンクロを設定ずる 

[dJ P Av I 

遅いシャッタースピードで、ストロボを発光して撮影しまず。夜景 
や室内の照明を利用した撮影などで、背景だけが暗くなるのを軽減 
できまず。 

f [囚（撮影)]乂ニューの[スローシンクロ]で[入]を選ぶ 
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•ISO 感度を上げてストロボ撮影ずる場を、被写体との距離が 
W おいほど、白飛びしやすくなります。 


•撮影メニューの[ストロボ自動調光]力《[入]のときは、自 
動調光で発光します。 M または[ストロボ自動調光]が[切] 
のときは マニュアル 発光します。 

•[ストロボ自動調光]力《[入]のとき、ストロボの発光はプ 
リ発光（ストロボ撮影に必要な露出情報を得るための予備的 
な発光）とメイン発光（ストロボ撮影を巧ラための発光）の 
2回行われます。プリ発光で得た被写体の露出情報をもとに 
して、メイン発光に必要な発光量が決ゆられ、最適な発光量 
でストロボ撮影が巧われます。 

• ストロボ発光時に有効なシャッタースピードは、最高で1/250 
秒です。1/2日0秒よりも高速のシャッタースピードを設定した 
場合は、自動的に1/2巳日秒に再設定され、撮影されます。 

•ストロボ充電中は撮影できません。 

•ストロボの充電には約1日秒かかる場合があります。充電時 
間は使用状況や電池の容量などにより変わります。 

•ストロボ調光補正量、ストロボ発光量を変えられます 
( P . 104)。 

•[スローシンクロ]を[入]にして撮影すると手ブししやす 
くなります。云脚をお使いになることをおすすゆします。 

♦ P、Tv、 AV 、 M の場合、設定したストロボモードは、カメ 
ラの電源を切っても解除されません。 


M 誕—芝过ミホ墓が i 
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みポートレートを撮る 


背景をぼかして人物を浮き立たせたいときに使います。 

モードダイヤルを 
みにする 

撮影手順は、 「のの) オー 
卜で撮る」 （P. 53) と同 
じです。 




•このモードで変更できる設定 （P. 206) 

• 被写体の上半身が、ファインダーまたは液晶モニターいっぱ 
いになるくらいにすると、背景を効果的にぼかすことができ 
ます。 

• レンズを望遠側にすると、背景をさらにぼかずことができます。 


24風景を撮る 


広がりのある風景を撮影ずるときに使いまず。 


モードダイヤルを 
U にずる 

撮影手順は、 「虹迈) オー 
卜で撮る」 （P . 日 3) と同 
じです。 






•この モー ドで変更できる設定 （P. 206) 

•シャツ タースピー ドが遅くなりやすいので、液晶 モニターに 
图（手ブレ警告）が表示されたら、云刷を使巧してくださし、。 
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因夜景を撮る 


夕暮れや夜景をバックにした人物を撮影ずるときに使いまず。人物 
にストロボ光をあて、遅いシャッタースピードで撮影するため、人 
物と背景のそれぞれをきれいに撮影することができます。 


モードダイトルを因に 
ずる 

撮影手順は、 「処⑩ オー 
卜で撮る」 （ P . 53) と同 
じでず。 






園 


>手ブレを防ぐために必ず云脚をお使いくださし、。 


•このモードで変更できる設定 （ P . 206) 

•シャッタースピードが遅いので、ストロボが発光してもすぐ 
に動かないよラに、写される人に声をかけてください。 
•日中に撮影すると、独西)と同じ撮影効果になります。 
•自動的にスローシンクロ [入]になります （ P .62)。 


M 顧， d 立 S を墓が i 
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由！八 0 ノラマ画像を撮る（ステイツチアシス h ) 

撮影した画像をパソコンで合成（ステイッチ）し、パノラマ画像を 
作るときに使います。 


水平方向 を直方向 



•パソコンでの画像合成には、付属のソフトウェア 「PhotoStitch」 
をお使いください。 



被写体のとらえかた 

Photos 化かは、隣り合う画像の共通部分を見つけて合成処理を行 
いまず。共通部分には、できるだけ特徴のある被写体（目印となる 
被写体）を入れて撮影してください。 
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国 


>隣り合う画像の共通部分は、画像の幅の3日〜50%になるよ 
うに撮影します。 

また、上下のズレは、画像の高さの10%が内で撮影します。 
>共通部分には、動いている被写体などが入らないようにを意 
してください。 

>遠くの被写体と近くの被写体が混在する画像をスティツチ 
しないでください。物体がゆがんだり、二重に写ったりする 
ことがあります。 

>撮影時の明るさはできるだけ揃えてください。画像の明るさ力 《 
違いすぎると、不自然な画像になってしまラことがあります。 
>遠くの風景を撮るときは、カメラを中むに回較して撮影します。 
►至近距離では、カメラをスライド（カメラを被写体に対して 
平行移動）させます。 


撮影ずる 

ステイツチアシストモードには、次の5つの撮影方向がありまず。 


© 

左から右方向へ水平に撮影しまず。 

© 

右から左方向へ水平に撮影します。 

⑩ 

下から上へ垂直に撮影しまず。 

⑩ 

上から下へ垂直に撮影します。 

每 1 

左上を基点に時計回りに撮影しまず。 



モードダイヤルを nO にする 

液晶モニターが点灯します。 



滿鄉■过乂夕な Q 離巧滿鄉 
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パノラマ画像を撮る(ステイツチアシスト）（つづき) 


2十字ボタンの◄►で撮影方向を選 
び、 SET ボタンを}甲ず 

•撮影方向が設定されます。 

• SET ボタンを巧さずに、シャッターボタ 
ンを押して撮影することもできます。 



3 最初の画像を撮影ずる 

• 1画像目の撮影で、露出やホワイトバランスがロックされます。 


最初の画像に重ね合わせ、次の画像を撮影ずる 

•画像が重なる部分は、多少ずれても合成時に修正されます。 
•十きボタンの▲▼◄►を巧すと撮影済みの画像に戻り、撮影の 
やり直しができます。 



©のとき @のとき 


5 同様の操作で3画像目が降を撮影ずる 

•水平/垂直方向の撮影では、最大26画像まで撮影できます。 

6最後の画像の撮影後、 SET ボタンを}甲す 


•このモードで変更できる設定 （ P . 206) 

•マニュアルホワイトバランス （ P . 92) の場合、 C □では基準 
となる白データの取り込みができません。あらかじめ他の撮 
影モードで白データを取り込んでおいてください。 

• 2 画像目が降の撮影では、最初の撮影の設定が保持されます。 
♦テしビと接続しても、画像をテレビに表示して撮影すること 
はできません。 
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動画を撮る 


動画を撮影するときに使います。記録画素数は次の設定から選べま 
ず （ P . 57)。 

•[國 （640 X 480)] 

• [a (320 x 240)] 

•[耐 （160 X 120)] 



モードダイヤルを■■にずる 

液晶モニターがつき、記録可能時間（秒数）が 
表示されます。 


シャツターボタンを全巧しずる 

•撮影が開始され、同時に音声も記録されます。 

•撮影中は、液晶モニターの右上にホ丸が表示されます。 

撮影を終了ずるときは、再度シャツターボタンを全巧し 
ずる 

•1 回の最長撮影時間は、國で30秒 （10 フレーム/秒）、國 
H で3分 （1 日フレーム/秒）です（当社測定を件による）。 
これらの時間が経過する力、、または CF カードの容量がいっぱ 
いになると、自動的に撮影が終了します。 

* お使いの CF 力ードによって、撮影時間が異なります。詳細は P . 199 
をご覧ください。 


M 誕—芝过みを墓が i 
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，動画を撮る(つづき) 


• > ♦動画を撮影するときは、このカメラで初期化した CF カード 
W をお使いください （ P . 137)。付属の CF 力ードは、そのま 
まお使いになれます。 

•が下のような CF 力ードをお使いのときは、撮影中に正しい 
撮影時間が表示されなかったり、撮影を中断することがあり 



ます。 

-書き込み速度が遅い 

•他のカメラやパソコンで初期化した 

-撮影/消去を繰り返した 

撮影時間が正しく表示されないときも、 CF カードには実隙 
に撮影した時間の動画が記録されています。 CF カードをこ 
の力>(ラで初期化すると、正しい時間が表示されます（書き 
込み速度が遅い CF カードを除く）。 

•撮影中は、マイクに触れないよラにしてください。 

•撮影中は、シャッターボタンが外のボタンを押さないでくだ 
さい。ボタンを押す音も記録されてしまいます。 

• AE 、 AF 、 ホワイトバランス、ズーム（画角）は、撮影を開 
始したとき（最初のフレーム）の設定値に固定されます。 
•撮影後にランプ（上）が緑点滅し、データを記録します。こ 
のときは撮影できません。 


•このモードで変更できる設定 （ P . 206) 

♦音声は、モノラルで録音されます。 

•動画撮影時は、シャッター音は鳴りません。 

•動画ファイル（ファイル形式： AV し圧縮形式 ： Motion JPEG ) 
をパソコンで再生するには 、 QuickTime 3.0 が上が必要です 
(付属の Digital Camera Solution Disk には、 Windows 版 
の QuickTime が収められています。なお 、 Mac 0 S 8.己が 
降には標準装備されています。）。 
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しンズ先端から被写体までの距離が 5~50 cm (ワイド端）/15- 
50 cm (テレ端）のときは、マクロモードで撮影します。 

1 D 旧 PLAY ボタンを}甲して、液晶モニターをつける 


化ボタンを}甲す 

• 表示バネルと液晶モニターに、出が表 
示されます。 

•再度化ボタンを巧すと、マクロモード 
を解除できます。 


>マクロモードでは、必ず液晶モニターを使って撮影してくだ 
さい。ファインダーを使っても撮影できますが、その場合は 
撮影範囲がずれます。 

>被写体に最も近づいたときの撮影範囲は、ワイド端で7己 X 
已已 mm 、 テレ端では日6 X 42 mm となりまず。 





化ま近距離で撮る（マクロ撮誘) 


滿鄉，过乂タホ Q 離が滿鄉 
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まらに巧近して撮る（スーパーマクロ撮影) 


"p Tv AvM I 

通常のマクロ撮影よりも被写体に近づき、さらに拡大して撮影でき 
まず。背景も、通常のマクロ撮影とは違った効果で撮影することが 
できす寸 

しンズ先端から被写体までの距離力化ソ下のときに撮影巧能です。 

5〜 20cm (ワイド端〜 86mm (35mm フィルム換當 )） 

記録画素数は、M2、M3、 S からのみ選べまず。し Ml、RAW 形 
式を選んでいるときにスーパーマクロにすると、自動的に M2 で撮 
影されます（スーパーマクロを解除すると、元の設定に戻ります)。 

f D 旧 PLAY ボタンを}甲して、液晶モニターをつける 

2液晶モニターに耸が表示されるま 
で化ボタンを巧し続ける 

•撮影可能な範囲内にズーム位置が移動 
します。 

•再度 A ボタンを巧すと、スーパーマク 
ロモードが解除できます。 


• スーパーマクロ撮影時に、レンズが被写体にぶつからないよ 
W うにしてくださし、。 

•オプションのレンズとの併用はできません。 


園： 


デジタルズームは使巧できません。 

被写体に最もおゴいたときの撮影範囲は、が下のとおりです。 


ズーム位置は 5mm フイルム換算） 

撮影範囲 

ワイド端 

約48 X 36mm 

86mm 

約24 X 1 8mm 


C1、C2 のカスタムモードでもスーパーマクロの選択と登録 
が可能でず。 








& セルフタイマーで撮る 


云—ドダイヤル 


fcD® 


み54 S cQ P Tv Av M 


圃 


Ml 


因 

in 

fU 


の S ボタンを}甲ず 

•表示パネルにの i が表示されるまで 
の！ボタンを何回か押します。 

液晶モニターがついているときは、液 
晶モニターに饰またはのが表示され 
るまでの f ボタンを押します。 

•再度の f ボタンを押すと、セルフタイ 
マー撮影を解除できます。 

• 团はシャツターボタンを全押ししてから10秒後に、团は2秒 
後に撮影されます。 

• 雨を選んだときは、シャツターボタンを全押しするとセルフ 
タイマー音が鳴り、セルフタイマーランプが点滅します。撮 
影2秒前になると点滅が速くなりまず。 

•田を選んだときは、シャツターボタンを全押しするとセルフ 
タイマーランプが最初から速く点滅し、2秒後に撮影されま 
す。 

•セルフタイマー音は、 [ Ea (マイカメラ）]メニューの[セル 
フタイマー音]で変更できます （ P . 日1)。 


撮影までの秒数を設定ずる 

シャッターボタンを押してから、撮影されるまでの秒数を10秒ま 
たは2秒に設定できまず。 


[囚（撮影)]メこユーから比ルフ 
タイマー]を選ぶ 

• メニユーの選択と設定のしかた （ P . 44) 

[雨] (10 秒）または[团]に秒） 
を選び、 MENU ボタンを}甲す 



M 誕 Id 立寶互墓が i 
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デジタルズームで撮る 


モードダイヤル 


光学ズームと組み合わせて、次の倍率（目安）に拡大できます。 
4.7 倍、6倍、 7.7 倍、 9.6 倍、12倍、16倍 

f D 旧 PLAY ボタンを}甲して、液晶モニターをつける 













Qi 連続して撮る 


シヤッターホタンを全押ししている間、連続して撮影しまず。 


国! 

通常連続撮影 

画像を確認しながら連続撮影したいときにおすす 
めしまず。ただし、シャツター間隔はより長くな 
りまず。 


高速連続撮影 

短いシャツター間隔で連続撮影したいときにおず 
ずめしまず。ただし、画像を確認しながら連続撮影 


できません。 


[囚（撮影)]メニューから[連続撮 




ス日-ろンクロ 

• 

奮旨 rat 

入 

|1 M ^ 

理 A 

かフタィマ- 

谊 

むン度 

け 


* メニューの選択と設定のしかた （ P . 44) 

[鸟 I] または[强]を選び 、 MENU 
ボタンを巧ず 

* 電源を切ると通常の撮影に戻ります 
が 、連続撮影ち式の設定は保持されま 

鸟 I 糸タン丢巧ず一— 

* 表示パネルに回 I または 1^!) が表示され 
るまで Ql ボタンを何回か押します。液 
晶モニターがついているときは、液晶 
モニターにも表示されます。 

參連続撮影を解除するには、□が表示さ 
れるまで Ql ボタンを巧します。 

シャッターボタンを半押ししてピントを合わせる 



E — ドダイヤル 


み54曰 P Tv Av M — 


圆 


商 


回 

m 

IU 




滿鄉■过乂さな Q 離が滿鄉 


ぶ 

冀 

が 

制 


誇. 


2 


3 


4 
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連続して撮る(つづき) 


5シャツターボタンを全巧しして撮影ずる 

•シャッターボタンを放すと撮影が終了します。 

•連続撮影速度は、次のようになります。 

のとき-•-約 1.2 画像/秒* 

のとき-•-約 2.0 画像/秒* 

* ラージ/ファイン、 液晶 モニター 非表示時（当社測定条件によるも 
ので、被写体、撮影条件などにより変わります。） 


•内部メモリーがいっぱいになると、撮影間隔が長くなりま 
す。 

• 内蔵ストロボは使巧できますが、撮影のたびにストロボの充 
電時間がかかるたゆ撮影間隔は長くなります。 

•外付けストロボを取り付けている場合、ストロボは発光しま 
せん。 
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撮影-目的に合わせた応用撮影 


シャッタースピード、絞り数値を選択するなど、カイラの設定を自 
由に変えて撮影できます。 


各撮影モードでどのような設定が変更できるかは、巻末の「各撮影 
モードで設定できる磯能一覧 J ( p . 206) をご覧ください。 


♦設定を変更した後の撮影の手順は、「征匹)オートで撮る」 
( p . 53) をご覧ください。 


P プログラム AE で撮る 


被写体の明るさに応じて、シャツタースピードと絞り数値を力乂ラ 
が自動的に設定します。 

モード ダイヤルを P にずる 


2撮影ずる 

• シャツタースピードと絞り数値が自動 
的に決まり、表示パネルに表示されま 
す。液晶モニターがついている場合は、 
液晶モニターにも表示されます。 

♦液晶 モニターの シャツ タースピー ドと 
絞り数値が白きで表示されているとき 
は、適正露出です。 

♦同じ露出でシャツタースピードと絞り 
数値の組み合わせを変えることができ 
ます （ P . 102)。 


iW~C^SD HO) 

L u 

< in 

f u 




M 誕實普ま量 i 
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プログラム AE で撮る(つづき) 



•このモードで変更できる設定 （ P . 206) 

• 適正露出が得られない場合、液晶モニターのシャッタース 
ピードと絞り数値が赤字で表示されます。次の方法で撮影す 
ると、適正露出が得られ、白きで表示されることがあります。 
-ストロボを使巧ずる 
-測光方式を変更ずる 
-に0感度を変更ずる 


P と征匹)の違い 

•ドでは、次の機能を使巧できますが、の西)ではできません。 
■露出捕正 •ストロボ調光補正 

-ブラケット撮影 - FE ロック 

■ AE ロック -記録形式の変更 

-内蔵ストロボ(常時発光、 - AF 枠の移動 

スローシンクロ、後幕発光） -に0感度の変更 

-連続撮影 -色効果 

-マニュアル フォー カス - ND フイルター 

- スーパーマクロ撮影 -測光方式の変更 

-ホワイトバランス -インターバル撮影 
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3 撮影する 

•液晶モニターのシャッタースピードと 
絞り数値が白字で表示されているとき 
は適正露出です。 

•液晶モニターの絞り数値が赤字で表示 
されたときは、露出アンダー（露出不 
足）または露出オーバー（露出過多) 
です。白字で表示されるまで、電子ダ 
イヤルでシャッタースピードを調節し 
てください。 

撮影メニ ユーの[セ ーフテイシフト] 
を[入]にすると、自動的に適正露出 
になるシャッタースピードに調整され 
ます（セーフテイシフト機能 （ P . 83))。 

♦同じ露出でシャッタースピードと絞り 
数値の組みをわせを変えることができ 
ます （ P . 102)。 



シャッタースピードを選ぶと、被写体の明るさに応じて、カメラが 
適正露出になる絞り数値を自動的に設定します。シャッタースピー 
ドを速くずると、動きの速い被写体の瞬間をとらえることができ、 
シャッタースピードを遅くすると流動感を表現したり、暗いところ 
でもストロボを発光せずに撮影できます。 


モードダイヤルを TV にする 
•シャッタースピードが表示パネルに表示され 
ます。液晶モニターがついている場合、液晶 
モニターにも表示されます。 



電子ダイヤルを回して、シャッター 
スピードを選ぶ 


風 

f inny 

_ 

in 

lU 

hvm 

■ 

1"2+ 




Vシャツタースピードを決めて撮る 


滿鄉，皿这巧かヴなか罰巧滿鄉 
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Tv シャツタースピードを決めて撮る(つづ到 


♦シャツ タースピードが遅くなると、 CCD の特性により撮影 
W した画像にノイズが増えますが、このカメラは、 シャツ ター 
ス ピー ドが 1.3 秒より 遅くなる と、 このノイズを除去する処 
理を行い、高画質が得られます（ただし、次の撮影までにし 
ばらく時間がかかります）。 


•このモードで変更できる設定 （ P . 206) 

♦シャッ タースピードが遅くなると、手ブレしやすくなりま 
す。液晶モニターに因（手ブレ警告）が表示されたら、王脚 
を使って撮影してください。 

• ストロボ発光時に有効なシャッタースピードは、最高で1/2巳0 
秒です。1/250秒よりも高速のシャッタースピードを設定した 
場合は、撮影時に自動的に1/25日秒に再設定されます。 
•ズームによって絞り数値とシヤッタースピードは次のよう 
に変わります。 



絞り数値 

シャツタースピー ド（砂） 

ワイド端*1 

F 之〇〜3.日 

-1/1250 

F 斗〇〜 8.0 

〜 1/2000 

テレ端* 2 

F 3.0〜已 .0 

〜 1/1250 

F 已 .6 〜 8.0 

〜1/2000 


*1 最も広角側 
*2 最も望遠側 
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640 800100012501600 2000 


表示パネルと液晶モニターでは、1/4〜1/2000秒は、表示方 
まが異なります。 


シャツタースピード 

1 已秒- 

•. 0.8 秒.•- 

1/4秒.-. 

1/2000砂 

表示バネル 

巧 • 

..n» ig ... 

U • ■ • 

Dnnn 

Cuuu 

液晶モニター 

] 已" • 1 

■- 0"8 … 

1/4 •■- 

1/2000 



シャッタースピードの表示 

表示パネルに表示されるシャッタースピードの2日日日力、ら4ま 
では、分数の分母を表します。例えば、16日は1/160秒を表 
します。また、0"3は 0.3 秒を、 2" は2秒を表しています。 


滿鄉—皿呂巧かヴホ巧罰巧滿鄉 
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. V 絞りを決めて撮る 


絞り数値を選ぶと、被写体の明るさに応じて、カメラが適正露出に 
なるシャッタースピードを自動的に設定します。 

絞り数値を小さくする（絞りを開く）と、背景をぼかした美しいポー 
卜しートが撮影できまず。絞り数値を大きくずる（絞りを閉じる） 
と、奥行きのある風景の手前から遠くまでが鮮明に写ります。絞り 
数値を大きくするほど、鮮明に写る範囲が広くなります。 


モードダイヤルを AV にずる 


t つ為•絞り数値が表示パネルに表示されます。液晶 
為 モニターがついている場合、 液晶 モニターに 
!がも表示されます。 


電子ダイヤルを回して、絞り数値を 
選ぶ 



撮がすな fnJs 口 H0) 

•液晶 モニターの シャッ タースピードと L 六こ。亡ゴ 
絞り数値が白字で表示されているとき 4 、 in 

は適正露出です。 M - 

•液晶 モニターのシャッタースピー ドが I -2—1 ••卜 1"2+ 

ホきで表示されたときは、露出アン 
ダー（露出不足）または露出オーバー 

(露出過多）でず。白きで表示されるまで、電子ダイヤルで絞 
り数値を調節してください。 

撮影メニューの[セーフテイシフト]を[入]にすると、自動 
的に適正露出になる絞り数値に調整されまず（セーフティシフ 
卜機能 （ P .83))。 

♦同じ露出でシャッタースピードと絞り数値の組み合わせを変 
えることができます （ P . 1日2)。 
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> ズーム位置によっては、選べない絞り数値があります。 


•このモードで変更できる設定 （ P . 206) 

•絞り数値を大きくすると、シャッタースピードが遅くなり、 
手ブレしやすくなります。液晶モニターに图（手ブレ警告) 
が表示されたら、云脚を使って撮影してください。 

• ストロボ同調シャッタ ー スピードは、1/6日〜1/250秒にな 
ります。したがって、あらかじめ絞り数値を設定していても、 
ストロボ同調シャッタースピードに応じて絞り数値が自動 
的に変更されることがあります。 

絞り数値の表示 

表示された数値が大きくなるほど、レンズの絞り径は小さくな 
ります。 


F 2.0 F 2.2 

F 4.0 F 斗.日 

F 2 .日 

巧. 0 

F 之 8 

F 已 .6 

F 3.0 

F 6.3 

F 3.2 

F 7.1 

F 3 .己 

F 8.0 

表示パネルと液晶モニターでは、表示ち法が異なります。 

絞り数値 

F 2.5 - . 

.■ F 8.0 




表示パネル 

^5 - 

-垃己 




液晶 モニター 

F 2.5 - . 

.■ F 8.0 






セーフテイシフト 

Tv 、 Av のとき、撮影ニユーの[セーフテイシフト]を[入]に 
すれば、適正露出を得られない場合でも、自動的にシャッタース 
ピードまたは絞り数値を調藝して、適正露出で撮影できます。 
•ストロボ発光時は機能しません。 


滿鄉■皿这巧かヴホ巧罰巧滿鄉 
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M 自由にシャッタースピード/絞りを決めて撮る 


シャッタースピードや絞り数値を自分で決定し、狙い通りの撮影がで 
きまず。花火の撮影など露出の設定が難しいときに使ラと便利でず。 



モードダイヤルを M にする 
•シャツ ター スピー ドと絞り数値が表示パネル 
に表示されます。液晶 モニターがついている 
場合、液晶 モニター にも表示されます。 





電子ダイヤルをクリックして、設定 
項目（シャッタースピードまたは絞 
り数値）を選ぶ 

•電子ダイヤルをクリックするたびに切 
り換わります。 


(画 

勺 CO un ^ 
、ご JLT づ .U 


|_| q—l 

in 

lU 

0550 


電子ダイヤルをまわして、シャツ 

タースピードまたは絞り数値を選ぶ 

撮影ずる 

•シャッターボタンを半押しすると、表 
示パネルには露出補正バーと指標が、 
液晶 モニターには 標準露出*からのず 
れが表示されます。このずれが± 2段 
を超えると、液晶 モニターに 赤字で 「一 
2」または 「+2 j と表示されます。 

* 設定されている測光方式を元に測光を 
行って、標準露出を算出しまず。 


赤字 




•この モー ドで変更できる設定 （ P . 206) 

•絞り数値とシャツタースピードについて （ P . 80、 81) 
•露出を変更したい場合は、電子ダイヤルでシャツタースピー 
ド、絞り数値を蜜要してください。 

♦液晶 モニターの 画面は、設定した絞り数値と シャツタース 
ピー ドに応じた明るさで表示されます。ストロボをち<§>(常 
時発光（赤目緩和））または^ (常時発光）にするか、外付け 
ストロボを取り付けると、常に明るく表示されます。 
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AF 枠はピントを合わせるための枠です。が下のように AF 枠を選択 
でまずホ 

• AiAF (オート選択)、中央 1 点を選ぶ（が下参照） 

•任意の位置を選ぶ （ P . 86) 


AF 枠を AiAF (オート選択）または、中央しちから選べます。オー 
卜選択にすると、撮影状況に応じて9つの AF 枠の中からカメラが自 
動的に AF 枠を選択してピントををわせます。デジタルズームをお 
使いのときは、 AF 枠は中央1点に固定されます。 

f 回ボタンを}甲ず I 

•表示パネルに AF 枠選択が表示されます。液晶モニターが つい 
ている場合、液晶モニターに AF 枠が緑色で表示されます。 

2電子ダイヤルを回して、オート選択か中央1点を選ぶ 

•の⑩、み、5^、因のときは、◄►でも選べます。 




画面例：オート選択時 画面例：中央1点選択時 

3 EE ボタ:^を}甲ず 

• 巨]ボタンを押さずにシャッターボタンを押して、設定した 
AF 枠で撮影することもできまず。 


AF 砕を選がずる 



モードダイヤル 


lAUTOlh <4 4ヴ 



滿鄉，皿呂巧かヴホ巧罰巧滿鄉 
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回 AF 梓を選択する(つづき) 


AiAF について 

AiAF は、広い測距範囲を持ち、ピント合わせを的確に判断し 
ます。ピントを合わせたい被写体が中央部から多少ずれている 
場合でも、目的の被写体にピントを合わせます。 

* Ai = Artificial intelligence :人工知能 AF = 才ートフ オー カス 

巧意の AF 梓を選がずる 



P Tv Av M 


AF 枠が中央1点のとき、任意の位置に AF 枠を手動で移動できまず 
(アクティブフレームコントロール）。狙った被写体に確実にピント 
を合わせたり、構図を楽しむのに便利でず。 

ただし、デジタルズームをお使いのときや、液晶モニターを消して 
ファインダーを使って撮影ずるときは、 AF 枠を任意の位置に設定し 
ても、中央1点に固定されまず。 

f D 旧 PLAY ボタンを}甲して、液晶モニターをつける 
2回ボタンを}甲す 

•あ晶モニターに AF 枠が緑色で表示され ， 

まず。 I 

♦大きな AF 枠じ])が表示されたときは、 I 

「 AiAF 」 が選択されています ので、 「中央 
1点 J に変更してください （ P .85)。 - 

3十字ボタンの▲▼◄►で、設定した 
し、位置に AF 枠を移動ずる 
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4 回ボタンを}甲ず 

• EE ボタンを押さずに、シャッターボタンを押して、設定した 
AF 枠で撮影することもできます。 

•回ボタンを押し続けると、 AF 枠は元の位置（中央）に戻り 
ます。 


♦マクロモードでも AF 枠を移動できます。 

♦通常モードとマクロモードで、それぞれ別に AF 枠を設定で 
きます。 

♦スーパーマクロ撮影とマニュアルフォーカス （P .111) 中 
は、 AF 枠を移動できません。 

•測光方式が[スポット測光]のときは、スポット測光枠と AF 
枠を連動させることができます （ P . 88)。 

• AF 枠の色については、 P . 41をご覧ください。 


M 誕貪普ま量 i 
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图測が方式を切0換える 


"p Tv AvM I 

測光方式を切り換えて撮影できます。通常は[評価測光]に設定さ 
れています。 


回 

評価測光 

画面内を多分割して測光しまず。被写体の位 
置、明るさ、背景、順光/逆光など複雑な光の 
要素をカメラが判断し、被写体を適正な露出 
で撮影しまず。 

逆光など一般的な撮影に適していまず。 

□ 

中央部重点平均測光 

画面中央部の被写体に重点を置きながら、画 
面全体を平均的に測光しまず。 


スポット測光 

「スポット測光枠」内を測光します。 

〔.〕 


中央固定 

スポット測光枠を液晶モニター中央部に固定 
します。 



AF 枠連動* 

スポット測光枠を AF 枠に連動させまず。 


AF 枠が AiAF (p. 85) のときは、常に中央固定になりまず。 


f D 旧 PLAY ボタンを}甲して、液晶モニターをつける 

2医]ボタンを押して、測光方式を切 
り換える 

• 医] ボタンを押すたびに次のよラに測 
光方式が切り換わります。 

区） [評価測光] 一 ► 〔〕 [中央部重点平均測光] 

^-〔0 [スポット測光] ◄ -1 

•現在選ばれている測光方式が表示パネ 
ルに表示されます。液晶 モニター がつ 
いている場合、液晶 モニター にも表示 
されます。 

[スポット測光]を選ぶ一手順3 
[評価測光][中央部重点平均]を 
選ぶ一撮影しまず 
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[ M (撮影)]メニューから[ス ポッ 
卜測光枠]を選ぶ 

• メニューの選択と設定のしかた （ P . 44) 


A [中央固定]または [ AF 枠連動]を 
選び、 MENU ボタンを押ず 

•[中央固定]のときは、液晶モニター中 
央にスポット測光枠が表示されます。 
[AF 枠連動]のときは、常に AF 枠内に 
スポット測光枠が表示されます。 


广 @ •を 0 

函 

画面例：[中央固定] 


スポット測光枠 


M 顧，§貪普ま尋 i 
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因露出を巧正ずる 


E — ドダイヤル 


み54曰田 ， P Tv Av 

逆光や背景が明るい場所での撮影で、被写体が暗くなってしまった 
り、夜景の撮影でライトが明るすぎるよラなときに、露出を補正し 
まず。 

f 因（十字ボタンの ▲) を巧ず 

•表示パネルに露出補正バーが表示されます。液晶モニターが 
ついている 場合、液晶モニターにも表示されます。 

2電子ダイヤル、または十字ボタンの 
◄►で露出を調整する 

• 補正量は、 一 2〜+ 2の範囲で1/3段ず 
つ変更できます。 

• 設定したあとシャッターボタンを巧せ 
ば、すぐに撮影できます。また、撮影 
後は再びこの画面が表示され、設定を 
変更できます。 

3電子ダイヤルをクリック、または因を巧ず 

•露出補正を解除するときは、補正量を0に戻します。 



90 








WB 色合いを調薑ずる（ホワイトバランス) 


ホワイトバランスを設定ずると、撮影時の光源に合った適正な色に 
なります。 


AWB (圓） 

才ート 

自動設定 

米 

太陽光 

晴天の屋外 

A 

くち0 

曇天や日陰、薄暮など 

ホ 

電球 

電球、電球色タイプ (3 波長型)の堂光灯 

縣 

堂光灯 

昼白色堕光灯、白色堕光灯、昼白色タイプ (3 波 
長型)のを光灯 

歸（鎖 H ) 

堂光灯 H 

昼光色堂光灯、昼光色タイプ (3 波長型）のを 
光灯 

ち（ち WB ) 

ストロボ 

ストロボ使用時 

占し•一！） 

7ニユアル1 

白い紙や布など白を基調としたものをカメラ 

成い 一み 

7ニュアル2 

に記憶させ、最適な白データを取り込んでか 
ら撮影できます。マニュアルしマニュアル 2 
の 2 種類を設定できます。 


() 内は表示パネルの表示でず（液晶モニターとの表示が違う場合)。 


f WB (十字ボタンの ▼) を押ず 

♦表示 パネルに ホ ワイトバランスモードが 表示されます。液晶 
モニターがついている 場合、ホ ワイ ト バランス 設定 メニュ ー 
が 表示されます。 

2電子ダイヤル、または十字ボタンの 
◄►で、設定したいホワイトバラン 
スを選ぶ 

• (マニュアル）について （ P . 92) 

•設定したあとシャ ッ ターボタンを巧せ 
ば、すぐに撮影できます。また、撮影 
後は再びこの画面が表示され、設定を 
変更できまず。 



モードダイヤル 


滿鄉，皿呂巧かヴホ巧罰巧滿鄉 
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WB 色合いを調整ずる(ホワイトバランス)(つづき) 
3電子ダイヤルをクリック、または WB を巧ず 


•色効果が因（セピア）、四（白黒）のときは設定できません。 


tAd マニュアルホワイトバランスを設定ずる 

ム乂下のよラな場合、四曲（オート）ではホワイトバランスが調整でき 
ないことがありまずので、 t ク(マニュアル 1) または trJ (マニュア 
ル 2) で白データを取り込んでから、撮影してください （2 種類の 
設定を記憶できます)。 

-至近距離（マクロ）で撮影するとき 
-単一な色の被写体（空、海、森など）を撮影するとき 
-水銀灯などの特殊な光源で撮影するとき 

f WB (十字ボタンの ▼) を押す 

•表示パネルにホワイトバランスモードが表示されます。液晶 
モニターがついている場を、ホワイトバランス設定メニュ ー 
が表示されます。 


2 電子ダイヤル、または十字ボタンの 
◄►で、出 1( マニュアル 1) または 
d ミ（マニュアル 2) を選ぶ 

苗 □ を Q P 
ぶ 。がか •心 

巧 

广 1 


4 だュ 7 わ, 

し M み A ♦黑 Si i*’ ホ 
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3 カゾラを白い紙や巧に向け、 SET ボタンを巧ず 

•液晶モニターの中央の枠いっぱいに、またファインダーを使 
う場合は、ファインダーいっぱいに白い紙や布が表示される 
よう構図を決めてから、 SET ボタンを押してください。 SET 
ボタンを押すと、白データが取り込まれます。 

•設定したあとシャッターボタンを押せば、すぐに撮影できま 
す。また、撮影後は再びこの画面が表示され、設定を変更で 
きます。 

4電子ダイヤルをクリック、または WB を押ず 


♦マニュアルホワイトバランスを設定するときは、が下のよラ 
な条件で撮影することをおすすゆします。 

•撮影モードを P にし、露出補正、スト□ボ調光補正をとも 
に±0にする 

適正露出でない場合（真っ黒や真っ白）は白データを正し 
く取り込めないことがあります。 

•液晶モニターを使い、ズームを最も望遠側（テレ端）の位 
置にする 

デジタルズームは[切]にしてください。 

- cQ が外の撮影モードを設定ずる 
口では、白データの取り込みはできません。 

•に0感度を撮影時と同じ条件に設定する 
•ストロボを日牌時発光）または 回 （発光禁止）にしておく 
撮影時のストロボ設定と同じ条件でホワイトバランスを設 
定してください。条件が合っていない場合、最適なホワイ 
トバランスを設定できないことがあります。 

ストロボを 田因 （赤目緩和才ート）/ 田 （才ート）に設定 
していると、マニュアルホワイトバランスで白データを取 
り込むときにストロボが発光することがあります。このと 
きは、撮影時もストロボを発光させてください。 
•設定したマニュアルホワイトバランスは、カメラの設定を初 
期設定に戻しても解除されません （ P . 日2)。 


M 誕實普ま量 i 
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[P Tv Av M ] 


に 0 感度を上げると、光量が少ない場所でも画像を明るめにして撮 
影できまず。暗いところで手ブレを抑えたいとき、ストロボをオフ 
にして撮影したいとき、シャッタースピードを速くしたいときに便 
利です。 

i D 旧 PLAY ボタンを}甲して、液晶モニターをつける 


FUNC . ボタンを押し、十字ボタンの 
▲▼で、 闇!* (液晶モニター) または 
5 u * (表示パネル） を選/衣’ 

* 現在の設定が表示されます。 

•液晶モニターに、に〇感度設定メニュー 
が表示されます。 

電子ダイヤル、または十字ボタンの 
◄►で、設定したい感度を選ぶ 

•設定したあとシャッターボタンを巧せ 
ば、すぐに撮影できます。また、撮影 
後は再びこの画面が表示され、設定を 
変更できます。 

電子ダイヤルをクリックずるか、 FUNC . ボタンを押ず 


MSO 感度を上げすぎると、画像にノイズが増えます。きれい 
に撮りたいときは、なるべく低い感度を選んでください。 

► AUTO を選択すると、最適な画質になる感度に設定されます。 
また、被写体を照らすストロボ発光量が十分でない場合は、 
自動的に感度が上がります。 


ISO 感度を変更ずる 
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色効まを切り巧える 


色の濃さやコントラストををえて撮影できます。 


四 (@ 日 Ff ) 

効果切 

通常設定 

囚（風り 

くっき0カラー 

コントラストと色の濃さを強調し、くっき 
りした色合いにずる 

阻 (@3) 

すっきりカラー 

コントラストと色の濃さを抑え、すっきり 
とした色合いにする 

因（感 3) 

ソフ h 

輪郭の強調を抑える 

因（感 4) 

セピア 

セピア色にずる 

四 (@5) 

白黒 

白黒にずる 

困(傅の 

カスタムカラー 

コントラスト、シャープネス、色の濃さを 
自由に設定する 


内は表示パネルに表示されるアイコンです。 


D 旧 PLAY ボタンを押して、液晶モニターをつける 

•液晶モニターをつけなくても変更できます。ただし、カスタ 
ムカラーの設定はできません。 

FUNC . ボタンを押し、十字ボタンの 
▲ ▼で、陋* (液晶 モニター） または 
OFF * (表示バネル） を選ぶ 

* 現在の設定が表示されます。 

•液晶モニターに、色効果設定メニュ ー 
が表示されます。 

電子ダイヤル、または十字ボタンの 
◄►で、設定したい色効果を選ぶ 





ザ 

田 


巧 

西 


i — ドダイヤル 


滿鄉■皿呂巧かヴなか罰巧滿鄉 


95 







色効果を切り換える(つづき) 


困を選んだとき 

SET ボタンを押すとコントラスト、シャ ー 
プネス、色の濃さを設定する画面が表示さ 
れます。 

▲ ▼で設定したい項目を選び、◄►で設 
定を変更し、 SET ボタンを押します。 

コントラスト 

•明るさの度合を調節できます。 

•-(弱め）、0 (標準)、+ (強ゆ）から選びます。 

シャープネス 

•輪郭のくっきり度合を調節できます。 

•-(弱め）、日（標準)、+ (強ゆ）から選びます。 

色の濃さ 

•色の濃淡を調節できます。 

•-(蓮い)、日（標準)、+ (濃い）から選びます。 

設定したあとシャッターボタンを巧せば、すぐに撮影できます。 
また、撮影後は再びこの画面が表示され、設定を変更できます。 

4電子ダイヤルをクリックずるか、 FUNC . ボタンを押ず 


fk •围（セピア）、四（白黒）を選んだときは、ホワイトバランス 
W は設定できません。 
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露出を自動的にをえて撮る （ AEB 撮緊） 

[P Tv Av ] 

設定した露出補正量の幅に従って、カメラが自動的に露出を変えな 

がら 3 画像撮影します。 

標準露出を中也に一 2 〜 +2 の範囲で 1/3 段ずつ補正量を設定でき 

まず。また露出補正 （ P . 90 ) をしている場合は、その設定値を中む 

に補正量を設定できます。 

標準露出、マイナス補正、プラス補正の順で撮影します。 

f D 旧 PLAY ボタンを}甲して、液晶モニターをつける 

•表示パネルのアイコンでも設定できますが、補正量は調整で 
きません。 

2 FUNC . ボタンを巧し、十字ボタンの 
▲ ▼ で、 國* (液晶 モニター） または 
邸 n 肌^* (表示 バネル） を 選ぶ 

* 現在の設定が表示されます。 

•液晶モニターに、ブラケット設定メ 
ニューが表示されます。 

3電子ダイヤル、または十字ボタンの 
◄►で、 □(液晶 モニター） または 
じむ RE-b (表示パネル)を選び、 SET 
ボタンを押ず 

♦ 液晶 モニターがつ いていないときは、 

SET ボタンを押しても補正量は調整で 
きません。現在設定されている補正量 
で AEB 撮影されまず。 FUNC . ボタンを 
押して操作を終了します。 
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露出を自動的に変えて撮る ( AEB 撮影)（つづき) 


A 電子ダイヤル、または十字ボタンの 

◄►で、補正量を調整ずる 

• ►を巧すと間隔が広くなり、◄を巧す 
と狭くなります。 

• SET ボタンを押すと、手順3の画面に戻 
りまず。 

• 設定したあとシャッターボタンを巧せ 
ば、すぐに撮影できます。また、撮影 
後は再びこの画面が表示され、設定を 
変更できます。 

5電子ダイヤルをクリックずるか、 FUNC . ボタンを押ず 

• AEB 撮影を解除ずるときは、手順3で國または回 ffl 日 Ff を 
選びます。 


•ストロボ発光時は、 AEB 撮影はできません。ストロボを発光 
W して 撮影した場合は、通常の1画像撮影になります。 
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[p Tv Av M I 


マニュアルフォーカス （ p . Ill ) のときに、フォーカスを自動的に 

変えながら3画像撮影しまず。 

変更量は、大•中•ルの3段階から選巧できます。設定したフォー 

カス位置、後ろ寄りに変更、前寄りに変更の順で撮影します。 

f D 旧 PLAY ボタンを}甲して、液晶モニターをつける 

•液晶モニターをつけなくても設定できますが、変更量は調整 
できません。 

2 FUNC. ボタンを巧し、十字ボタンの 
▲ ▼ で、醒 1 * (ぁ晶モニター)または 
陆 n 己が(表示バネル）を選ぶ 

* 現在の設定が表示されます。 

•液晶モニターに、ブラケット設定メ 
ニューが表示されます。 

3電子ダイヤル、または十字ボタンの 
◄►で、國（液晶モニター）または 
回のド[-ら慷示パネル）を選び、 SET 
ボタンを押ず 

• 液晶 モニターがつ いていないときは、 

SET ボタンを押しても変更量は調整で 
きません。現在設定されている変更量 
でフォーカスブラケット撮影できま 
ず。 FUNC . ボタンを巧して操作を終了 
しまず。 



苗 D をろ P 

巧 

巧 

■ 

田 

4 • 的 ^ 

L # a こ '- 


フォーカスを自動的にをえて撮る 
(フォーカスブラケッ h 撮緊） 


滿鄉—皿这巧かヴなか罰巧滿鄉 
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フォーカスを自動的に変えて撮る【フォーカスブラケット撮影)(つづき) 


A 電子ダイヤル、または十字ボタンの 
◄►で、変更量を選ぶ 

• ►を巧すと間隔が広くなり、◄を巧す 
と狭くなります。 

• SET ボタンを押すと手順3の画面に戻 
ります。 



• 設定したあとシャッターボタンを巧せ 
ば、すぐに撮影できます。また、撮影 
後は再びこの画面が表示され、設定を 
変更できます。 

5電子ダイヤルをクリックするか、 FUNC . ボタンを押す 

• フォーカスブラケット撮影をお除するときは、手順3で國ま 
たは回 ffl 己 FF を選びます。 

5マニュアルフオーカスで撮影する （ P . 111) 


•ストロボ発光時は、フォーカスブラケット撮影はできませ 
W ん。ストロボを発光して撮影した場合は、通常の1画像撮影 
になります。 
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* 露出を固定して撮る （ AE ロック） 

[P Tv Av ] 

露出とピントを別々に決めて撮影できます。被写体と背景のコント 
ラストが極端に強いときや、逆光下での撮影などに有効です。 

f D 旧 PLAY ボタンを}甲して、液晶モニターをつける 

2露出を固定したい被写体に AF 枠またはスポット測光枠 
を合わせ、シャッターボタンを半巧しずる 

• AF 枠を選択する （ P .85) 

•測光方式を切り換える （ P . 88) 

3シャッターボタンを半押ししたまま 
* ボタンを押ず 

•露出が固定 （AE ロック）され、液晶モ 
ニター ） に关が表51^されます。 

• 電子ダイヤルとバックライトボタンが 
外のボタンやレバーを操作すると 、 AE 
ロックを解除できます。 

4構図を決め直して撮影ずる 

• AF 枠内の被写体にピントが合います。 


〇 ♦液晶モニターが消えているときは 、 AE ロックできません。 
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关露出を固定して撮る ( AE ロック）(つづき) 



•自動的に設定されたシャッタースピードと絞り数値の組み 
合わせを、同じ露出のままで自由に変えて撮影できます。 

1. モードダイヤルを P 、 Tv、Av のいずれかにする 

2. D 旧 PLAY ボタンを押して、液晶モニターをつける 

3. 露出を固定したい被写体にピントを合わせる 
. シャッターボタンを半押しします。 

Tv または Av モードで、[セーフテイシフト]力《[入] 
のときは、セーフテイシフト機能が働きます （ P . 83)。 

4. 关ボタンを押す 

-露出が固定され、液晶モニターに关が表示されます。 

日.電子ダイヤルをまわして、希望するシャッタースピードま 
たは絞り数値になるまで変える 
6.構図を決め直して撮影する 

-撮影が終了し、設定は解除されます。 
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* FE ロックして撮る 


[P Tv Av ] 

被写体が構図のどこにあっても、適正な露出でスト□ボ撮影できます。 

f D 旧 PLAY ボタンを}甲して、液晶モニターをつける 

2ちボタンを押してストロボを設定ずる ( p . 61) 

•外付けストロボをお使いの場合は、お使いのストロボの取扱 
説明書をご覧ください。 

2露出を固定したい被写体に AF 枠またはスポット測光枠 
を合わせ、シャッターボタンを半押しずる 

4シャッターボタンを半巧ししたまま*ボタンを巧ず 

•露出が固定 （FE ロック）され、液晶モニターに关が表示され 
ます。 

•ストロボがプリ発光し、被写体に必要な露光量を記憶します。 
•关ボタンを押すたびにプリ発光し、そのとき必要な露光量を 
FE ロックします。 

• 電子ダイヤルが外のボタンを押すと 、 FE ロックを解除できます。 

5構図を決め直して撮影ずる 


♦ FE ロックは、内蔵ストロボ、スピードライト EX シリーズ、 
マクロリングライトおよびマクロツインライトを使巧する 
場合のみ機能します。 

•[ストロボ自動調光]が[切]のときは 、 FE ロックできません。 
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トロボの自動調化設定を切り換える 


[Tv Av I 

内蔵スト□ボと外付けストロボ*は自動調光で発光されまず （ M を 
除く）が、自動調光しないよラに設定することもできまず。 

* スピードライト 220 EX /420 EX /5 己 OEX / 己 80 EX 、 マクロリングライト MR - 
14 EX 、 マクロツインライト MT -24 EX 


f [囚（撮影)]乂ニユーから[ストロボ自動調光]を選ぶ 

• メニユーの選択と設定のしかた （ P . 44) 

2 [入]または[切]を選び、 MENU ボタンを}甲ず 

ストロボ調が量/発巧量を補正ずる 


♦[ストロボ自動調光]が[入]のとき、標準調光を中むに 
マ し n 十 ' =円^な T -2 〜+2の範囲で1/3段ずつ変更できまず。 

XhUTTvpj^Ttffllt ♦カメラの 露出補正と併巧ずることにより、背景の露出 

も補正したストロボ撮影ができまず。 

♦撮影モードダイヤルが M 、 または[ストロボ自動調光] 
力《[切]のとき、ストロボの発光量をフル発光から3 
段階で制御して撮影できまず。また、プリ発光しない 
ストロボ発光量 ので、複数のストロボをいろいろな方向から被写体に 

同時にあてるスレーブストロボ撮影時に有効でず。外 
がけストロボ装着時は、外せけストロボの発光量を制 
御（フル発光から1/16まで、1/3段ずつ）できまず。 


f D 旧 PLAY ボタンを}甲して、液晶モニターをつける 
2 FUNC . ボタンを押し、十字ボタンの▲▼でのを選ぶ 
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苗 □ ® 6 P 


電子ダイヤル、または十字ボタンの◄►で補正量/発光 
量を調整ずる 

•設定したあとシャッターボタンを押せば、すぐに撮影できま 
す。また、撮影後は再びこの画面が表示され、設定を変更で 
きまず。 


ストロボ自動調光が 
[入]のとき 


M またはストロボ自動 
調光が[切]のとき 


電子ダイヤルをクリックずるか、 FUNC . ボタンを押す 

•調化補正を解除するときは、ネ甫正量を0に戻します。 



9巧を 4 L 



滿鄉，皿呂巧かヴホ巧罰巧滿鄉 
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ストロボの発光ずるタイミングを切り換える 



P Tv Av M _ 


先幕 

シャッタースピードにかかわらず、シャッターが開いた直後にストロ 
ボが発光しまず。通常は、こちらで撮影しまず。 

後幕 

シャッターが閉じる直前にストロボが光りまず。ストロボ発光のタイ 
ミングが先幕発光より遅くなり、車のライトが後方に流れるよラな画 
像を撮影できまず。 



先幕設定で撮影した画像 後幕設定で撮影した画像 


1 [囚（撮影）]メニューの[ストロボ発光]で[先幕]ま 
たは[後幕]を選ぶ 
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間原をあけて自動的に撮該ずる 
(インターバル撮該） 


[p Tv Av M 


一定の間隔で自動的に撮影できます。これにより、開花する植物の 
観測などの定点観測ができます。設定できる撮影間隔は約1分〜約 
60分、撮影画像数は2〜100画像でず。 




•長時間の撮影になりますので、コンパクトパワーアダプター 
CA - 巳6日（別売）の利巧をおすずめします （ P . 188)。 


[囚（撮影)]メこューから[インター 
バル撮影] を選ぶ 

• メニューの選択と設定のしかた （ P . 44) 


十字ボタンので撮影間隔を選ぶ 

• ◄►を押し続けると、撮影間隔力巧分単 
位で増えます。 


3十字ボタンの’ 
枚数を選ぶ 


を巧し、◄►で撮彰 


• ◄►を押し続けると、撮影枚数力巧枚単 
位 マ、 玲ミ まず 

•最大撮影枚数*は、 CF カードの残り容 
量によって決まります。 

* 実際に撮影可能な枚数は、表示される枚 
数よりも少なくなる場合があります。 
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間隔をあけて自動的に撮影ずる(インターバル撮影)（つづき) 


イ SET ボタンを}甲ず 

•液晶モニターに Int .、 表示パネルに iV » とが表示されます。 

5シャッターボタンを押ず 

• 1枚目が撮影されインターバル撮影が始まります。 

•設定した枚数の撮影が終わると、節電機能の設定にかかわら 
ず、電源が自動的に切れます。 

•インターバル撮影の遗中で、が下の操作を行ラと、インター 
バル撮影が中止されます。 

•次の撮影を巧うまでの待機状態のときに、モードダイヤルを 
蜜更したり、シャッターボタンを半押しする 
- CF カードスロットカバーやバッテリーカバーを開く 
• 再生モードにする 
-電源を切る 


•インターバル撮影が始まってからのボタン操作は受けつけ 
W ません。 

•次の撮影までの間、レンズは繰り出されたままとなりますの 
で、ごミ主意ください。 

♦撮影直後、液晶モニターに撮影画像は表示されません。 

•曰付/時刻が設定されていないときは、インターバル撮影は 
できません。 

•連続撮影、 AEB 、 フォーカスブラケットは使用できません 
(セルフタイマーは、最初の1枚のみ使巧できます）。 
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次のような被写体は、ピントが合わないことがおりまず。 

. コントラストが極端にイ氏い被写体 
. 近いものと遠いものが混在する被写体 
-画像中央部が極端に明るい被写体 
-高速で移動する被写体 

-ガラス越しの被写体：できるだけガラスに近寄り、反射によ 
る写り込みのない状態で撮影してください。 

-横じまがある被写体 

これらの被写体を撮影する場合は、その被写体とほぼ同じ距離にあ 
る別の被写体でフォーカスロックや AF □ック撮影ずるか、マニュ 
アルフオーカスで撮影してください。 

フオーカスロックで撮る 


ピントを合わせたい被写体と同じ撮影距離にある異なる 
被写体を、 AF 枠に収める 

シャッターボタンを半押しし、ピントを合わせる 

•このとき AE もロックされます。ピントを合わせたい被写体と、 
フォーカスロックに巧いた被写体との輝度の差が大きいと、 
適正露出が得られない場合があります。この場合は、 AF ロッ 
クで撮影するか、 AE ロック （ P . 101) で撮影してください。 

そのままカメラの向きを変えて構図をまめ、シャッター 
ボタンを全押しして撮影ずる 


モードダイヤル 

IautoI ：) 


ピントが合いにくい被写かを撮る 


滿鄉，皿呂巧かヴホ巧罰巧滿鄉 
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ピントが合いに < い被写体を撮る(つづき) 

AF ロックで撮る 


E — ドダイヤル 


み 54 円田巧 P Tv Av M _ 


f D 旧 PLAY ボタンを押して、液晶モニターをつける 

2ピントを合わせたい被写体と同じ撮影距離にある異なる 
被写体を、 AF 枠に合わせる 

2 シャツターボタンを半}甲しし、ピントを合わせ、そのま 
ま MF ボタンを}甲す 

• 液晶モニターに困が表示されます。 

•シャッ ターボタン、 MF ボタンを放しても、 フォー カスは固定 
されています。 

•再度 MF ボタンを押すと 、 AF ロックは自军除されます。 

4カメラの向きを変えて構図をまめ、シャツターボタンを 
全}甲しして撮影する 


0 ®AF ロックは、シャッターボタンを放して構図を決められるの 
で便利です。また、撮影後も AF ロックされたままなので、同 
じピントで次の撮影ができます。 








マニュアルフォーカスで撮る 


E — ドダイヤル 


み 54 曰田 ， P Tv Av M 

手動でピントを合わせて撮影します。 

f D 旧 PLAY ボタンを}甲して、液晶モニターをつける 

2 MF ボタンを}甲ず 

• ►圆と MF インジケーターが表示され 
ます。 


MF インジケーター 

3電子ダイヤルをまわして、ピントを合わせる 

•[ 囚 （撮影)]メニューの [MF 拡大表示]が[入]のとき、 AF 
枠を中むに画像が拡大表示*されます。 

* デジタルズーム時や、テレビに表示しているときは、拡 
大表示されません。 

* 拡大表示しない設定にもできます ( p . 47) 〇 

• MF インジケーターはピント位置の目安です。表示される数値 
を目安に撮影してください。 

•被写体がはっきり見えるまで、電子ダイヤルを回してピント 
を合わせてください。 

♦ Tv 、 Av 、 M のとき、電子ダイヤルをクリツクするたびに、シャツ 
ター速度、絞り数値、マニュアルフォーカスの選択を切り換えら 
れます。選択できる項目の左に ► (綠色）が表示されます。 

•再度 MF ボタンを巧ずと、 マニュアル フォーカスは解除されます。 
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モードダイヤル 


|ln の I 


手動で合わせた現在のピント位置から、最もピントの合ラ位置が自 
動的に探し出されます。 

1 マニュアルフォーカスでピントを合わせ、 SET ボタンを 
押ず 

•現在のピント位置の近くから、最もピントの合う位置にピン 
卜が自動的に設定されます。 


•マニュアルフォーカスを設定しているときは、 AF 枠は変更 
W できません。マニュアルフォーカスを解除してから変更して 
ください。 


•マニュアルフォーカス時は、マクロモードの撮影距離 
(p. 71) もフォーカスできます。このとき、 MF インジケー 
ターの目盛は細かくなります。 

♦ MF インジケーターの表示単位を蜜更できます （ P . 日 0 )。 
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フオーカス設定を切り換えて撮る 


CONT (コンテイニユアス） 

シャッターボタンを押さなくても、カメラを向 
けた位置へ常にピントを合わせまず。とっさの 
シャッターチャンスを逃さずに撮影できまず。 
初期状態は、こちらが選択されていまず。 

SINGLE (シングル） 

シャッターボタンを半押ししたときだけ、ピン 
卜を合わせます。通常はピント合わせを行わな 
いため、消費電力を抑えることができまず。 


[囚（撮影）]；>< ニューから、 [AF 
モード]を選ぶ 

• メニューの選択と設定のしかた （ P . 44) 

[CONT] またはに INGLE] を選び、 
MENU ボタンを}甲す 


国 


>液晶モニターが非表示のときは、 SINGLE (シングル）に固 
定されます。 




三—ドダイヤル 


[gnp) 


み U S 口 P Tv Av M 


AF の設定を選択しまず。 


巧夕♦トム 


滿鄉■皿呂巧かヴなか罰巧滿鄉 
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ClC 2 カスタム登録ずる 


よく使う撮影モードや撮影時のさまざまな設定を、あらかじめ c (力 
スタム）モードに登録しておくことができます。このカメラは 「 C 1 J 
「 C 2 j 2つのモードが用意されており、2種類のカスタム登録ができ 
まず。必要なとき、モードダイヤルを C 1 または C 2 に合わせるだけ 
で、事前に登録した設定内容で撮影できます。他の撮影モードに切 
り換えたり、電源を切ると解除されてしまう設定（マクロやドライ 
ブモードなど）も保持されます。 

f モードダイヤルをド、1^、ん乂、1\/1、。、〇2のいずれかにずる 

• C 1 または C 2 に登録した設定の一部（撮影モードが外）を変更 
するときは、 C 1 または C 2 を選びます。 

2爸録したい内容を設定する 

登録できる機能 

•撮影 モード （ P 、 TV 、 Av 、 M ) 

• P 、 Tv 、 AV 、 M で設定可能な項目 
-撮影メニューの設定内容 
- ズーム 位置 

-マニュアルフォーカス位置 

3 [囚（撮暴)]メニューから[カスタ 
ム爸録]を選ぶ 

• メニューの選択と設定のしかた （ P . 44) 


4 に 1] またはに 2] を選び、 SET ボタンを押す 

•登録先のカスタムモード （ C 1 または C 2) を選びます。 

5 MENU ボタンを}甲ず 



•設定内容は、他の撮影モードには反映されません。 
_U ♦登録内容をリセットできます （ P . 52)。 





ND フイルターを®ラ 


[,P Tv Av M ] 

ND フイルターを[入]にすると、光量を減少させることができま 
ず。これにより、通常よりもシャッター速度を遅くしたり、絞り値 
をルさくしたりできるよラになります。 

f D 旧 PLAY ボタンを}甲して、液晶モニターをつける 

2 [囚（撮影)]乂ニューから [ ND フィルター]を選ぶ 

• メニューの選択と設定のしかた （ P . 44) 

3 [入]を選び、 MENU ボタンを押す 

•液晶モニターに ND が表示されます。 


•手ブレを防ぐために必ず云脚をお使いくださし、。 


M 誕貪普ま量 i 


0 ®ND フィルターを[入]にすると、通常の約1/8の光量に減 
少します。例えば、適正な絞り値が8の場合、[入]にする 
と 2.8 になります。 







繊巧自動回起の設定をずる 


モードダイヤル 


このカメラには S 1 センサーが装備されており、縦位置で撮影した画 
像は、再生時に正しい縦位置に回転して表示されます。この機能の 
入/切を設定できまず。 


1 [旧馈定）]メニユーから[縦横自 
動回転]を選ぶ 

• メニユーの選択と設定のしかた （ P . 44) 

2 [入]を選び、 MENU ボタンを}甲ず 

•[入]に設定すると、液晶モニター表示 
(情報表示あり）のときに、画面右上に 
カメラの向きを示すアイコンが表示さ 


れます。 

且 

通常 

且 

右が下 

且 

左が下 


)T K to 

朋/押 ■O4.lO.IOOS.30 

巧-ド MHW ； 跑化《 

M リれ卜 K 一 《 

な巧 ta 



•カメラを真上や真下に向けて撮影すると、正しく機能しない 
W 場合があります。アイコン (印 を確認し、正しく天地を 
判断しない場合は、[切]にしてお使いください。 

♦縦横自動回較の設定が[入]のときに縦位置で撮影した画像 
をパソコンに取り込む場合、取り込みに使用するソフトウエ 
アによっては、回転結果が反映されないことがあります。 



•このカメラは、縦位置で構えて撮影ずる場を、 SI センサーに 
より、上側を「天」、下側を「地」と判断し、縦位置に最適 
な露出、ホワイトバランス制御を行います。この機能は、縦 
横自動回転の入/切に関係なく有効です。 
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ファイル番号をリセットずる 


撮影した画像には、自動的にファイル番号が付きます。そのフアイ 
ル番号の設定ち法を選巧します。 


入 

新しい CF カードを入れるたびに、ファイルき号が初期値（100- 
000 1) に戻りまず。記録るみの CF 力ードを入れたときは、続きの番 
号になりまず。 

切 

最後に撮影した画像のファイル香号が記憶され、新しい CF カードを 
入れても続きのファイル香号になりまず。 


1 [田憾定）]メニユーから[香号リ 
セット機能]を選ぶ 

• メニユーの選択と設定のしかた （ P . 44) 

2 [入]または脚]を選び、 MENU ボ 
タンを押す 




1 


皿 

を 

n 

か 

ヴ 

ホ 

巧 

詩 

巧 

滿 



•香号リセット機能を[切]にして撮影すると、ファイル番号 
が重複しないため、パソコンでまとめて管理するよラな場合 
に便利です。 

フアイル蓄号およびフォルダ番号について 

撮影した画像には、0日01〜9900までのファイル香号が割り 
振られ、各フォルダには、100〜998までの香号が割り振ら 
れます（下2巧が99のフォルダは作られません。）。 

I 100 CANON 0001 0002 0099 0100 

I_I U … LJ [ _I 

0101 0102 0199 0200 



た/ 

198CANON^~--^ 

LJ _■■-_ II _1 

9801 9802 9899 9900 

1下 2 巧が 99 のフォルダは作られません。1 

200 CANON^ ^ 

LJ _1…1_ II _1 

0001 0002 0099 0100 
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ファイルを号をリセツトずる(つづき) 


ファイル数について 

ひとつのフォルダに10日画像ずつ保存されます。 

ただし、連続撮影やステッチアシストモードで撮影した画像 
は、必ずひとつのフォルダに保存されるため、フォルダ内に 
101画像が上保存されることがあります。また、他の力ラで 
撮影したり、パソコンから画像をコピーすると、ひとつのフォ 
ルダ内に101画像が上を保をできますが、2001が上の画像が 
保存されているフォルダ内の画像は、このカメラで再生できま 
せんのでごミ主意下さい。 




撮影した画像を 液晶 モニターに表示しまず。 


液晶 モニターを 開く 




>液晶 モニターの 向きは、自由に調整で 
きます （ P . 32)。 


モードレバーを 側に回ず 
♦最後に撮影した画像が表示されます 
(シングル再生）。 

•表示パネルには、 Pb が表示されます。 


十字ボタンのを押ず、または電 1 

子ダイヤルをまわして、表示画像を ^ 

切り換える 

• ◄ で前の画像、 ► で次の画像が表示さ 
れます。ボタンを押し続けると早く進 
みます。ただし、表示される画像は粗 
くなります。 

•電子ダイヤルを左に回すと前の画像、右に回すと次の画像が 
表示されます。 

• JUMP ボタンを押して切り換えることもできます （ P . 122)。 

• D 旧 PLAY ボタンを押すと、表示されている画像の情報が表示 
されます （ P . 35)。 

• /命ボタンを押すと、表示されている画像を簡単に消去できま 
す （ P . 136)。 


>他のカメラで撮影したり、パソコンまたは他のアプリケー 
シヨンソフトウェアで編集した画像は、このカメラで再生で 
きないことがあります。 



1画像ずつ見る（シングル巧生) 


抽牌.おか 


119 







み化大して見る 


シングル再ち時、表示している画像を最大約10倍に化大表示します。 


ズームレバーをみ側に}甲す 

• 十きボタンの◄►またはで表示位 
置を変更できます。 

• SET ボタンを巧しながらズームレバー 
をみ側に押すと、画像が約2.日倍一約己 
倍^約1日倍の順に拡大表示されます。 
また、拡大表示中に SET ボタンを押し 
ながらみボタンを巧すと、約日倍一約 
2.5 倍一等倍の順に戻ります。 

•動画、インデックス再生時は拡大表示 
できません。 

• 撮影直後に液晶モニターに表示される 
画像も、拡大できます （ P . 55)。 

•電子ダイヤルを使ラと、拡大したまま 
別の画像を選べます。 

• M ボタンまたは MENU ボタンを押す 
と、すぐに拡大表示が解除されます。 
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® 9 画像ずつまとめて見る（インデックス巧生) 


撮影した画像を、9画像ずつまとめて表示しまず。 


シングル再生時、因ボタンを}甲ず 

• 9 画像ずつまとめて表示されます（イン 
デックス再生）。 

• ズームレバーを み側に1回押してイン 
デックス再生することもできます。 



動画 


選択画像 


電子ダイヤルを回ず、または十字ボタンの▲▼◄►を巧 
して、選択画像を切り換える 



この位置で▲を押ずと、前の9画像を 
表示する 

卜この位置で▼を押ずと、次の9画像を 
表示ずる 


ボタンを押す 

•インデックス再生を終了し、シングル再生に戻ります。 
•ズームレバーをみ側に1回押してシングル再生に戻すことも 
できます。 

• D 旧 PLAY ボタンを押すと、選択されている画像の情報が表示 
されます （ P . 35)。 


B 抽おか 
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JUMP 9 画像ずつ表巧を切り換える 


シングル再生またはインデックス再生時、画像をジャンプして表示 
します。 

1 シングル再生時 （ P . 119)またはインデックス再生時 
( P .121) に、 JUMP ボタンを}甲ず 

•ジャンプノ く一が表示されます。 

2 電子ダイヤルを回ずか、十字ボタン ー 

の◄►で画像を切り換える 

シングル再生のとき 

•前または次の10画像目が表示されます。 

• SET ボタンを押しながら十きボタンの 

◄ ►を押すと、最初または最後の画像 
を表示します。 

インデックス再生のとき 

•前または次の9画像が表示されます。 

• SET ボタンを押しながら十字ボタンの 

◄ ►を巧すと、最初または最後の9画像 
を表示しまず。 


ジャンプバー 

3 JUMP ボタンを}甲す 

•ジャンプバーが消え、シングル再生、またはインデックス再 
生に戻ります。 
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動画を見る 


"■ で撮影した動画を再生します。 

,モードレバーをの側に回ず 

•インデックス再生のときは、動画は再生されません。 


電子ダイヤルを回ず、または十字ボ 
タンの◄►を巧して、動画を選ぶ 

• SH ) 呈 が表示されている画像が動画 
です。 


SET ボタンを}甲ず 

•動画再生パネルが表示されます。 

十字ボタンの◄►で D (再生）を 
選び、 SET ボタンを巧す 

•動画と音声が再生されます。 


動画再生パネル 

巧（終了） 
a 谓生） 
m (先頭フレ-ム） 
■11(フレーム戻し） 
111(フレーム送り） 


.auMnj- 一 

ill muniTrii 

— HdUM 

じ 

音量レベル 
動画再生パネル 


:手順1の画面に戻る 
:動画と音声の再生開始 
:最初のフしームを表示 
: SET ボタンを押し続けると巻き戻し 
: SET ボタンを押し続けると早送り 


1331 (最終フし—ム）：最後のフレームを表示 


巧（編集） 


:動画の編集 （ P .125) 


再生中の操作 

:再生中の音量を調節 
SET :再生の一時停止 

もう一度巧ずと再生開始 


B 抽おか 
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動画を見る(つづき) 


再生が終了すると 

最後のフレームが表示されたままで停止します。 

SET :動画再生パネルを表示 

も ラー 度押すと最初のフレームから再生開始 
•パソコンで 動画を再生するとき、 パソコンの 性能によっては 
画像がフレーム（コマ）落ちしたり、音声が途切れることが 
あります。 

•設定メニューでも動画の再生音量を調節できます。 

•テレビで動画を再生するときの音量は、テレビで調節してく 
ださい。 


他のカメラで撮影した動画は、再生や編集ができない場合が 
W ぁります。 





動画を編集ずる 


撮影した動画の前部、後部の不要な部分を削除できます。 

f 編集したい動画を選び、 SET ボタンを巧ず 

•動画を見る （ P . 1 23) 

2十字ボタンのィ^で^(編集）を 
選び、 SET ボタンを押ず 

•動画編集バネルと、動画編集バーが表 
示されます。 


3十字ボタンの▲▼で編集方法を選ぶ 

m (前部を削除）：動画の前部を削除 
m (後部を削除）：動画の後部を削除 

四（終了） ：動画編集を中止し、動画 

再生パネルに戻る 


動画編集パネル 



編集位置 


5十字ボタンの▲▼で D (再生）を選び、 SET ボタンを 
W 巧ず 

•仮編集された動画が再生されます。 

•再生中に SET ボタンを押すと、再生が停止しまず。 




B 抽おか 
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動画を編集ずる(つづき) 


g 十字ボタンの▲▼で匹1(保存）を 
選び、 SET ボタンを巧ず 

♦ ra を選ぶと、編集内容を保存せずに 
動画再生パネルに戻ります。 



7十字ボタンの◄►で[上書き巧を] 
または[新規保を]を選び、 SET ボ 
タンを}甲ず 

•[上書き保存]:編集前の画像と同じ 
ファイル名で保存されます。編集前の 
データは 残りません。 

•[新規保を]:編集した画像に新しい 
ファイル名をつけて保をされます。編 
集前のデータは残ります。 

• CF カードの空き容量が足りないときは、 
上書き保をしかできません。 


〇 •プロテクトされている動画は編集できません。 

♦編集した動画を保をするとき、約3分かかることがありま 
す。遗中で'バッテリーがなくなると、編集した動画が保をで 
きないことがありますので、動画を編集するときはフル充電 
のバッテリーあるいはコンパクトパワーアダプター CA - 
560 (別売）の利巧をおすすめしまず （ P . 188)。 


•編集前の長さが！秒が上の動画を1フレーム単位で編集でき 
ます。 
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MENU ボタンを押す 

• メニュー画面表示に戻ります。もラー度 MENU ボタンを押す 
と、メニュー画面が消えます。 


>動画は回乾表示できません。 

>カメラで回転した画像をパソコンに取り込む場合、取り込み 
に使巧ずるソフトウェアによっては回転結果が反映されな 
いことがあります。 



時計方向に90度、270度に回転して表示しまず。 

元画像 90度 270度 


回起して表巧ずる 


恐.講 
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回転して表示ずる(つづき) 



•画像を回転したあとで、拡大することもできます （ P . 12日）。 
•縦横自動回転の設定 （ P .116) 力《[入]のとき、縦位置で撮 
影した画像をカメラの液晶モニターに表示すると、画像は自 
動的に縦位置に回転して表示されます。 





を音声 X モをつける 


再生中（シングル再生、インデックス再生、拡大再生、撮影直後の 
画像表示中）の画像に最長60秒の音声メモをつけることができま 
ず。音声データは WAVE 形式で保をされまず。 

f 画像再生中に、！;ボタンを}甲す 

•音声メモパネルが表示されます。 

2十字ボタンの◄►で D を選び 、 SET 
ボタンを巧して録音ずる 

• 停止するときは SET ボタンを押します。 

引き続き録音をするときは、もラー度 
SET ボタンを巧します。 

•1 画像につき、合計が60秒に達するま 
で何度でも録音を追加することができ 
ます。 

•音声メモ設定を終了するには、をボタ 
ンを押します。 


音声乂モを再生ずるには 

上記手順2で、 D を選びまず。音声メモのついた画像にはひ]が表 
示されています（画像情報表示ありのとき）。 

停止するときは SET ボタンを押します。引き続き再生するときは、 
もう一度 SET ボタンを押します。十字ボタンの▲▼で、音量を調節 
できまず。 




I m 

音声メモパネル か 
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み音声乂モをつける(つづき） 
音声乂モを消まずるには 

前ページ手順2で、^を選びます。 


jk •動画には音声メモをつけられません。 

W •画像に互換性のない音声ファイルが添付されている場合、録 
音、再生はできません。録音、再生をしよラとすると、「互 
換性のない WAVE です J のメッセージが表示されます。な 
お、互換性のない音声データはこのカメラで削除できます。 
•プロテクトされている画像の音声メモは消去できません 
( P . 13己）。 


0 •設定ニューでも、音声メモの音量を調節できます （ P .49)。 
設定>(ニューの[消音]を[入]にすると （ P .49)、 音量は0 
になりますが、十きボタンのでの音量調節は可能です。 





画像を自動巧生ずる（スライドシヨー) 


スライドシヨーの画像指定は DPOF (Digital Print Order Format ) 
に準拠しています （ p . 145)。 


スライドシヨーをおめる 

CF 力ード内の全画像または選択した画像を自動再生しまず。 


を画像 

CF カード内のずべての画像を順に再生しまず。 

シヨー 1 〜シヨー 3 

各ショーでマークされている画像を順に再生します。 


1 [国](再生）]メニューから[スライ 
ドシヨー]を選んで SET ボタンを}甲ず 

• メニューの選択と設定のしかた （ P . 44) 


2十字ボタンの▲▼で[スライド]を 
選び、◄►で[全画像]、[ショー 1] 

〜[ショー 3] のいずれかを選ぶ 

3 十字ボタンの▲▼で[スタート]を 
選び、 SET ボタンを押ず 
•スライドショーが開始され、再生後、自 
動的にスライドショーが終了しまず。 

スライドショーの一時停止/再開 

• SET ボタンを押すと自動再生を一時停止します。再度 SET ボタ 
ンを押すと、再生を続けます。 

画像送り/戻し 

•十きボタンの◄►を押すか、電子ダイヤルを回ずと、前または 
次の画像へ進めます。 

スライドショーの中止 

•再生中に MENU ボタンを押すとスライドショーが中止され、ス 
ライドショーメニューが表示されます。 






画像を自動再生する(スライドシヨー)(つづき) 


4スライドシヨーが終了したら、 MENU ボタンを押す 

• メニュー画面表示に戻ります。もラー度 MENU ボタンを押す 
と、メニュー画面が消えます。 


•動画は、設定した再生間隔にかかわらず、記録した時間で再 
生されます。 

•スライドショーで自動再生中は、節電機能は働きません 
( P . 30)。 

再生ずる画像を進ぶ 

スライドショーで再生したい画像だけをマークし、[ショー！]から 
[ショー 3] に保存しまず。最大998画像まで指定でき、選択した 
順番に自動再生されます。 

1 スライドショー乂ニューを表示ずる 
(p.131) 

2十字ボタンの▲で[スライド]を選 
び、◄►で[ショー 1] 〜[ショー 
3] のいずれかを選ぶ 

•すでに 画像指定され ているショーに 
は、チェックマーク（〇がついてい 
ます。 

3十字ボタンの▼と◄►で[画像指定]を選んでから、 SET 
ボタンを押す 
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再生ずる画像を選ぶ 

シングル再生のとき 

•電子ダイヤルまたは十字ボタンの 
で画像を選びます。▲▼で選択、選択 
の解除ができます。 

•選択した画像の上部には、選択順の香 
号とチェックマーク （>0 が表示され 
ます。 

インデックス再生のとき 

ボタンを押してインデックス再生 
(3 画像表示）に切り換えます。 

•電子ダイヤルまたは十字ボタンの 
で画像を選びます。▲▼で選択、選択 
の解除ができます。 

♦選択した画像の下部には、選択順の番 
号とチェックマーク （>0 が表示され 
ます。 

• SET ボタンを押したあと、十字ボタン 
の▲▼で[全画像指定]を選び、再度 
SET ボタンを押すと、 すべての 画像が 
指定できます （ [全指定解除]を選ぶ 
と、 すべての 指定を解除できます。）。 

♦[全画像指定]または[全指定解除]を 
行ったあと、十字ボタンの◄►または 
電子ダイヤルで特定の画像を選び、 
▲▼で設定変更できます。 

MENU ボタンを}甲ず 

•画像指定が終了します。 
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画像を自動再生する(スライドシヨー)(つづき) 


再生間隔や y ピート設定をする 

再生間隔やリピート設定をします。 

I " スライド シヨーで1 画像を表示する時間を指定しまず。 

3〜10秒、15秒、30秒、手動を指定できます。 

II 卜。,スライドシヨーが一巡したら終了する力、、繰りあし巧生するか' 
を設をします。 


f スライドシヨーメニユーを表示する 

2十字ボタンの◄►で[設定]を選び、 
SET ボタンを}甲す 

2十字ボタンの▲▼で[再生間隔]ま 
たは[リピート]を選ぶ 



4十字ボタンの◄►で設定ずる 

再生間隔 リピート設定 

•再生時間を選びます。•[入]または[切]を選びます。 



5 MENU ボタンを}甲す 

•設定が終了します。 


園 


♦画像によっては、設定した時間と多少異なる再生間隔で再生 
されることがあります。 

• 付属の Zoom 巨 rowser EX や Image 巨 rowser を使用すると、 
スライドショーの編集が簡単に巧えます。 
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大切な画像を誤って消'去しないように、プロテクトを設定できます。 

1 [◎(再生)]メニユーから I; プロテ 
クト]を選び、 SET ボタンを巧す 


I メニューの選択と設定のしかた （ P . 44) 


プロテクトしたい画像を選び 、 SET 
ボタンを押ず 

•プロテクトを設定した画像には、が 
表 W されます。 

•プロテクトを設定した画像で SET ボタ 
ンを押すと、プロテクトを解除します。 
• K ボタンでシングル再生とインデッ 
クス再生を切り換えて指定できます。 

MENU ボタンを押す 

♦設定が終了します。 


鹽 


^ CF 力ードを初期化 （ P .137) すると、プロテクトした画像 
W も消去されますので、 CF カードを初期化ずるときは CF カー 
ド上の記録内容を十分に確認してから巧ってください。 



画像をプロテクト（保護）ずる 


抽胖.放か 
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消去 


输1画像ずつ消まずる 


消去した画像は復元できません。十分に確認してから消去してくだ 
まい。 


f 消去したい画像を選び、输ボタンを押ず 

2十字ボタンの◄►で[消去]を選び、 
SET ボタンを押す 

•消去を取り消すときは、[キャンセル] 

を選び、 SET ボタンを押します。 

•プロテクトされている画像は消去でき 
ません （ P . 13日）。 


を画像を消まずる 


1 [◎谓生)； U こューから拴消去] 
を選び、 SET ボタンを}甲す 

• メニューの選択と設定のしかた （ P . 44) 
• 「全ての画像を消去しますか？」のメッ 
セージが表示されます。 


2十字ボタンの◄►で [0 K ] を選び、 
SET ボタンを}甲す 

•消去を取り消すときは、[キャンセル] 
を選び、 SET ボタンを押します。 
♦プロテクトされている画像は消去でき 
ません （ P . 13已）。 










CF カードを初期化ずる 


新しい CF カードをお使いになるときや、 CF カード内の画像だけで 
なく、他のデータもすベて削除したいときは、 CF カードを初期化 
(フォーマットともいいます）します。 CF カードにエラーがあり、 
表示パネルにて戶」と表示されたときに CF 力ードを初期化ずると、 
再びお使いいただけることがあります。 


♦CF 力ードを初期化すると、 CF 力ードの記録内容はすべて消 
W 去されます。プロテクトをかけた画像も消去されますので、 
あらかじめ記録内容を十分に確認してから巧ってくださし、。 



[旧（設定)]乂ニューから[力ードの 
初期化]を選び、 SET ボタンを押ず 

• メニューの選択と設定のしかた （ P . 44) 


十字ボタンの◄►で [0 K ] を選び、 
SET ボタンを}甲す 
•初期化を取り消すときは、[キャンセ 
ル]を選び、 SET ボタンを押します。 
♦初期化するとき、お使いの CF 力ードの 
ラベルに記載された容量よりも少ない 
数値が表示されますが、 CF カード、ま 
たはカメラの故障ではありません。 




•カメラカ 《 正しく動作しないときは、 CF 力ードカ 《 壊れている可能 
性があります。初期化すると正しく動作する場合もあります。 

♦キヤノン製が外の CF カードで正しく動作しないときは、初 
期化することでお使いになれることがあります。 

•他のカメラやパソコン、周辺機器で初期化した CF 力ードを 
使巧ずると、正しく動作しない場をがあります。その際は、 
このカメラで初期化してくださし V 正しく初期化されないと 
きは、電源を切ってから、 CF カードを入れ直し、再度初期 
化してください。 
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プリント指定 


プソン h について 


このカメラで撮影した画像は、次の方法でプリントできます。 
•カメラとカメラダイレクト対応プリンター *1 をケーブルで直接つ 
なぎ、カメラの SET ボタンを押すだけで、簡単にプリントできます。 
•プリントする画像や枚数などを、あらかじめカメラで設定 （ DPOF が 
プリント設定）しておけば、 CF カードをプリント取り扱い店にお持 
ちいただくだけで、指定どおりにプリントできます。 

*1 このカメラは標準規格 「PictBridae (ピクトブリッジ)」に対応して 
いますので、キヤノン製が外の円 ct 巨 ridge 対応プリンターでもプリ 
ントできます。 

*2 Digital Print Order Format の略 

本書では DPOF のプリント指定を説明していまず。プリント方法 
は、別冊のダイレクトプリントユーザーガイドをご覧ください。ま 
た、お使いのプリンターの使巧説明書もご覧ください。 
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戀 


DPOF プリント指定 
( p . 140) 

DRDF 送信指定 
( p . 145) 


カメラダイレクト対応プリンター 




> CP プリンター •バブルジェット 

プリンタ （ PIXUS ) 

♦キヤノン製がかの 
PictBridge 対応 
プリンター . . 



プリント取り扱い店 



カメラダイレクト対応プリンターでのプリント 
^ダイしクトプリントユーザーガイド 
_一お使いのプリンターの使用説明書_ 

•このカメラで使えるプリン ターについて 
カメラダイレクト対応 CP プリンター 
ーシステムマップ 

カメラダイレクト対応バブルジエットプリンタ 
一裏表紙に記載されているホームぺージ 
インクジエットプリンタ総合カタログ 
キヤノン販売お客様相談センター 


I 7_」>王器 . i 
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DPOF のプリン h 指定 


CF カードに記録されている画像のプリント条件をあらかじめカメ 
ラで指定できます。プリントする画像の選択、プリント枚数、日付 
印刷などが指定できます。カメラダイレクト対応プリンターで一括 
してプリントするときや、プリント取り扱い店に;'主文するときに大 
変便利でず。 

プリンターからプリントする方法は、ダイレクトプリントユーザー 
ガイドをご覧ください。 


f > ^DPOF 対応の他のカメラでプリント指定された CF 力ードの 
W 場合、ムが表示されることがあります。このカメラでそれら 
のプリント指定を変更すると、設定済みのプリント指定は、 
すべて書き換えられます。 

•プリンターまたはプリント取り販い店によっては、指定内容 
が反映されないことがあります。 

•動画、記録形式が RAW の画像は、プリント指定できません。 

プリントする画像を遇ぶ 

1 [◎(再生)]メニユーから I ； プリン 
卜指定]を選んで SET ボタンを巧ず 

• メニューの選巧と設定のしかた （ P . 44) 



十字ボタンの◄►で[画像指定]を 
選び、 SET ボタンを押ず 





3 プリントずる画像を選ぶ 

1画像ずつ指定するとき 

•プリントタイプ （ P . 142)が[スタン 
ダード]/ [両方]の場合、電子ダイヤ 
ルまたは十字ボタンので画像を選 
びます。十字ボタンの▲▼で、プリン 
卜枚数が指定できます（最大99枚ま 

で)。 

•プリントタイプ （ P .142) が[インデッ 
クス]の場合、電子ダイヤルまたは十き 
ボタ ンので 画像を選び、 ▲▼で、 指 
定、指定解除を巧いまず。指定したとき 
は、チ エッ クマークが表示されまず。 

• M ボタンを押してインデックス再生 
(3 画像表示）に切り換えても、同じち 
法で指定できます。 

CF カード内のずべての画像を指定ずる 

とぎ 

• M ボタンを押してインデックス再生 
(3 画像表示）に切り換えます。 

• SET ボタンを押した後で、十字ボタン 
の ▲▼で[全画像指定]を選び、再度 
SET ボタンを押すと、 すべての 画像に 
対して1枚ずつプリント指定されます。 

•プリントタイプが[スタンダード]/ 

[両方]の場合、各画像のプリント枚数 
を変更できます。[インデックス]の場 
をは、プリント指定の解除ができます。 

変更ち法は、手順3のはじめからもう 
一度ご覧ください。 

♦[全指定解除]を選ぶと、すべての指定 
を解除できます。 

4 MENU ボタンを}甲ず 

•プリント指定が終了し、[プリント指定]メニューに戻ります。 


•國 





7こ乂了疏袖.が丽 
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DPOF のプリント指定(つづき) 



•撮影日時の古い画像から順にプリントされます。 

• 最大998画像まで指定できます。 

•[プリントタイプ]力《[両方]の場合、プリント枚数は指定 
できますが、[インデックス]の場合は指定できません。[イ 
ンデックス]では1枚のみプリントされます。 

•付属のソフトウェアに 00 m 巨 rowser EX または 
Imaae 巨 rowser ) を使ってプリント指定ができます。 


プリントスタイルを設定する 

次のプリントスタイルを設定できます。 



@スタンダード 

ぺーバ ー1 枚に1画像をプリントしまず。 

プリント 

タイプ 

匿]インデックス 

インデックス形式で画像を縮小してプリン 
卜しまず。 


因國両方 

スタンダードとインデックスの両方をプリ 
ントしまず。 

日付 

日付を入れてプリントしまず。 

フアイル番号 

ファイル番号を入れてプリントします。 


1 [◎谓生)]メニューから I ；プリン 
卜指定]を選んで SET ボタンを押ず 

• メニューの選択と設定のしかた ( p . 44) 


2 十字ボタンの◄►で [ 設定]を選び、 
SET ボタンを}甲す 
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2 十字ボタンの▲▼で[プリントタイプ]、[日付]、[ファ 
イル香号]のいずれかを選ぶ 


4十字ボタンの◄►で設定ずる 

む 了リント》佛の 

プリントタイプ 

巧 

•[スタンダード]、[インデックス]、[両 
ち]のいずれかを選びます。 

わリントタイ7 •巧》：/を 

田？ ■ « 

77イ.け g で 

曰付 

casi 。 

•[入]または[切]を選びます。 


フアイル番号 

•[入]または[切]を選びます。 



5 MENU ボタンを押す 

•設定が終了し、プリント指定メニューに戻ります。 





•[プリントタイプ]力《[インデックス]の場を、[日付]と 
[ファイル香号]を同時に[入]に設定することはできません。 
•[プリントタイプ]を[両方]または[スタンダード]に設 
定している場合、[日付]と[ファイル香号]を同時に[入] 
に設定できます。ただし、お使いのプリンターによって、プ 
リントできる情報が異なることがあります。 


•日付は、[日付/時刻]で設定した日付スタイルでプリントさ 
れます （ P . 26)。 



こ 

V 

ア 
田 C 

占 

爾 
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DPOF のプリント晩(つづき) 


プリントの設定を y セットする 

プリント指定された画像をすべて解除し、プリントタイフを[スタ 
ンダード]、日付を[切]、ファイル香号を[切]に戻します。 


1 [◎(再生)]メニューから I ；プリン 
卜指定]を選んで SET ボタンを押ず 

• メニューの選択と設定のしかた （ P . 44) 


2 十字ボタンの◄►で[リセット]を 
選び、 SET ボタンを巧ず 


3 十字ボタンの◄►で [0 K ] を選ん 
だ後、 SET ボタンを押ず 
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パソコンに取り込む画像を、おらかじめカメラ側で指定できまず。 
パソコンへの送信方法はソフトウェアクイックガイドをご覧くださ 
い。 

この指定は 、 DPOF (Digital Print Order Format ) に準拠してい 
まず。 


^DPOF 対応の他のカメラで送信指定された CF 力ードの場合、 
W ムが表示されることがあります。このカメラでそれらの送 
信指定を変更すると、設定済みの送信指定は、 すべて 書き換 
えられます。 


送信ずる画像を選ぶ 


[回（再生)]メニューから[送信指 
定]を選び、 SET ボタンを}甲ず 

• メニ ューの選択と設定のしかた （ P . 44) 


十字ボタンの◄►で[画像指定]を 
選び、 SET ボタンを巧ず 
•[リセット]を選ぶと、送信指定された 
画像をすべて解除します。 


7こ乂了 
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送信ずる画像を選ぶ(つづき) 


3送信ずる画像を選ぶ 

1画像ずつ指定ずるとき 

•電子ダイヤルまたは十字ボタンの 
で画像を選び、▲▼で、指定、指定解 
除を設定します。指定したときは、 

チェックマークが表示されます。 

• M ボタンを押してインデックス再生 
(3 画像表示）に切り換えても、同じち 
まで指定できます。 

CF カード内のすべての画像を指定ずる 

とさ 

• K ボタンを押してインデックス再生 
(3 画像表示）に切り換えます。 

• SET ボタンを押したあと、十字ボタン 
の▲▼で[全画像指定]を選び、再度 
SET ボタンを押すと、すべての画像が 
指定されます （ [全指定解除]を選ぶ 
と、すべての指定を解除できます）。 

•[全画像指定]または[全指定解除]を 
行ったあと、十字ボタンの◄►または 
電子ダイヤルで特定の画像を選び、 

▲▼で設定変更できます。 

4 MENU ボタンを押ず 

♦送信指定が終了し、送信指定メニューに戻ります。 


•撮影日時の古い画像から順に送信されます。 
• 最大998画像まで指定できます。 



於画 

I ‘，广で— 
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カメラで撮影した画像をパソコンに取り込む方法は LX 下のとおりで 
ず。お使いの 0 S によっては利用できない方法がありまず。 

• カゾラとパソコンを接続して画像を取り込む 

• ソフトウェアをインストールし、パソコンの操作で画像を取り 
込む 

^「カメラとパソコンを接続して画像を取り込む J (P. 148) 、 
別冊のソフトウェアクイックガイド 


• ソフトウェアをインストールし、カメラのボタン操作で画像を 
取り込む（初回のみパソコンの設定が必要） 

^「カメラとパソコンを接続して画像を取り込む J ( P . 148)、 
「ダイレクト転送で画像を取り込む」 （ P . 1己 2) 


LUilAM — 

■MMaCTr - -- 

• ソフトウェアをインストールせずに、パソコンの操作で画像 • 
I を取り込む 

■ ^「カメラとパソコンを接続して画像を取り込む」 （ P . 148) 

I (ソフトウェアのインストールは必要ありません）、「ソフト 

■ ウェアを使わずに、カメラとパソコンを接続して画像を取 
り込む」 （ P . 1日 4) 



♦ CF 力ードから直接画像を取り込む 

カードアダプターやカードリーダーを使って画像を取り込みます。 
「 CF 力ードから直接画像を取り込む J ( p .155) 
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カタラとパソコンを巧続して画像を巧り込む 

パソコンに必要なシステム構ぶ 


• Windows 


OS 

Windows 98 Second Edition (SE) 

Windows Me 

Windows 2000 Service Pack 4 

Windows XP (Service Pack 1 を含む） 

機種 

上記 OS がプリインス!ルされていて、 USB ポートが標 
準装備されていること 

CPU 

Pentium 已〇日 MHz が上 

RAM 

Windows 98SE/Windows Me : 128MB が上 

Windows 2000 /Windows XP : 2 已 6M 巨が上 

インター 

フェース 

USB 

八ード 
ディスク 
空き容量 

•Canon Utilities 

ZoomBrowser EX : 250MB が上 

け口刷ソフトウェア PhotoRecord 含む） 

PhotoStitch :40MB が上 

• Canon Camera TWAIN Driver : 25MB が上 

• Canon Camera WIA Driver : 2 日 MB が上 

ディスプレイ 

102 斗 X 768 ドット High Color (1 目 bit) が上 


• Macintosh 

os 

Mac OS X (vlO.l. 己〜 via3) 

機種 

上記 OS がプリインス!ルされていて、 USB ポートが標 
準装備されていること 

CPU 

PowerPC G3/G4/G 已 

RAM 

256MB が上 

インター 

フェース 

USB 

八ード 
ディスク 
空き容量 

•Canon Utilities 

ImageBrowser : 200 M 己が上 

PhotoStitich :40M 目が上 

ディスプレイ 

102 斗 X 768 ドット 32,000 色な上 
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カメラとパソコンを接続する前に、必ず付属の Canon Digital 
Camera Solution Disk に収められているドライバとソフトウェ 
アをインス!-ールしてください。 


〇 • ドライバとソフトウェアをインストールする前にカメラと 
W パソコンを接続すると、カメラが正しく認識されません。こ 
のよラな場合には、ソフトウェアクイックガイドの「困つ 
たときには J をご覧ください。 


0 •インターフエースケーブルを接続するときに、カメラやパ 
ソコンの電源を切る必要はありません。 

•パソコンの US 巨ポートの位置は、お使いのパソコンの取販_ 
綱書で確認してください。 I 

•カメラをパソコンに接続する場合、フル充電したパ'ッテ _ 
リーまたはコンパクトパワーアダプタ ー CA-560 (別売）を I 
お使いになることをおすすゆします （ P . 18、188)。 

• USB2 .日対応ボードとの接続は、すべての動作を保証するも 
のではありません。 


1 Canon Digital Camera Solution Disk 力、ら、ドライ 
バとソフトウェアをインス!ルずる 
♦インストールの手順は、ソフトウェアクイックガイドをご覧 
ください。 

Macintosh の場合は、この後、 ImageBrowser の自動起動 
の設定が必要です。詳しくはソフトウェアクイックガイドを 
ご覧ください。 
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カゾラとパソコンを接続して画像を取り込む(つづき) 


2 付属のインターフェースケーブルで、パソコンの USB 
ポートとカゾラの DIGITAL 端子を接続ずる 

•パソコンへの 接続が完了すると、電源/モー ド ランプが黄色に 
点灯します。 



インターフェースケーブル 





1. 端子カバーは、溝にぶをかけ 
て開きまず。 

2. 々を上にして、しっかり奥ま 
で差し込みまず。 

カメラの D に ITAL 端子からケーブルを 
取り外ずときは、必ず、コネクターの側面 
を持って、取り外してください。 


Windows をお使いの場合 
^引き続き、が下の手順3を行ってください。 

Macintosh をお使いの場合 

^ソフトウェアクイックガイドをご覽になり、画像の取り込 
みを行ってください。 
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3 パソコンに表示されるイベントダイアログで、に anon 
CameraWindow ] を選んで [ OK ] をクリックずる顾回 
操作時のみ） 



♦ソフトウェアを使ってパソコンの操作で画傲を取り込む場合 
^ソフトウェアクイックガイドをご覧ください。 

•カメラの操作で画像を取り込む（ダイレクト起送）場合 
^「ダイレクト転送で画像を取り込む」 （ P . 1日 2) をご覧くださし、。 
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ダイレクト拓送で画像を取り込む 

カメラの操作で画像を取り込めます。 

はじめてダイレクト転送で画像を取り込むときは、付属のソフト 
ウェアを最初にインストールし、パソコンの設定をしておいてくだ 
さい （ P . 148)。 


园 

全画像 

ずべての画像をパソコンに取り込み、保存し 
まず。 

面 

未転送画像 

まだ取り込んでいない画像だけをパソコンに 
取り込み、保存しまず。 

回 

送信指定画像 

送信指定 （ P . 1 斗己）した画像だけをバソコン 
に取り込み、保存しまず。 

因 

画像を選んで転送 

画像を見ながら1画像ずつパソコンに取り込 
み、保存しまず。 

圖 

パソコンの背景 

画像を見ながらバソコンのデスクトップの背 
景にしたい画像を取り込みまず。取り込んだ 
画像は、パソコンのデスクトップに背景とし 
て表示されまず。 


1 付属のインターフエースケーブルで、パソコンの USB 
ポートとカゾラの DIGITAL 端子を接続ずる （ P . 150の 
手順2をご覧くだまい。）_ 

2 カゾラの液晶モニターにダイレクト 
転送画面が表示されていることを確 
認する 

• ダイしクト転送画面が表示されない場 
をは、 MENU ボタンを押してください。 

[全画像][未転送画像][送信指定画像]の 
とき^手順 3 a 、4 a 

[画像を選んで転送][パソコンの背景]の 
とき^手順 3 b 、4 b 

3 a 十字ボタンの▲▼で国、画、回のいずれかを選び、 
SET ボタンを押ず 



ダイレクト転送画面 
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4a 十字ボタンの◄►で [OK] を 
選び、 SET ボタンを}甲す 

•「転さ中」のメッセージが表示さ 
れます。 

•取り込みを中止するときは、 SET 
ボタンを押してキャンセルしま 
す。 

•画像が取り込まれ、取り込みが終 
了すると、ダイレクト転送画面に 
戻ります。 



2 h 十字ボタンの▲▼で因、圓のいずれかを選び、 SET 
ボタンを巧す 

4 h 十字ボタンの◄►または電子ダ 
イヤルで取り込みたい画像を 
選び、 SET ボタンを}甲す 

•画像が取り込まれます。 

5 MENU ボタンを}甲す 

•ダイしクト転送画面に戻ります。 


• 圖[バソコンの背景]の場合、 JPEG 形まの画像のみが取り込 
» めます。取り込んだ後は、巴 MP 形式に自動変換されます。 
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ソフトウェアを使わずに、カゾラとパソコン 
を巧続して画像を取り込む 


Windows XP または Mac OSX ( vlO 丄已〜 vlO .3) をお使いの場合、 
OS に標準で組み込まれているソフトウてアを使って、画像を取り込 
めます。 

Canon Digital Camera Solution Disk からソフトウェアをインス 
トールする必要がなく、インターフェースケーブルでカメラとパソ 
コンを接続するだけで、会社やお友達のパソコンに画像を取り込め 
まずので、便利です。 

ただし、このち法で画像を取り込む場合、いくつかの制限事項があ 
ります。詳細は、付属の 「 Windows ® XP、Mac OSX をお使いの 
方へ J でご確認ください。 

1 付属のインターフエースケーブルで、パソコンの USB 
ポートとカゾラの DIGITAL 端子を接続ずる （ P . 1日0の 
手順2をご覧ください。） 

2パソコンに表示されるメッセージにしたがって画像を取 
り込む 
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CF カードから直巧画像を取り込む 


カメラから CF カードを取り出し、パソ 
コンに接続された CF 力ードリーダーに 
入れる 


• PC カードリーダーまたは PC カードス 
ロットをお使いの場合は、まず CF 力一 
ドを PC カードアダプター (別売）に 
差し込んでから入れてください。 

•力-ドアダプタ-や力-ドリ-ダ-〜 

の接続のしかたなどは、各々の取販説 _ 
明書でご確認ください。 1 

2 CF カードを接続したドライブをダブルクリックして開く 

• 0 S によっては、自動的に画面が表示されます。 

3撮影した画像を八ードディスクの任意の場所にコピーずる 

• 画像は、 CF 力ード内の [ DCIM ] フォルダの中の [ xxxCANON ] 
フォルダ（ XXX は100〜998の数きが入りまず）にあります 
(P. 117)。 
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付属の AV ケーブル AVC - DC 300を使用ずると、テレビに画像を 
表示して撮影や再生ができます。 

ビデオ出力形式は、日本国内で採用している NTSC 方式に設定され 
ています。 


カゾラとテレビの電源を切る （ P . 30) 



^映像入力端子へ 


カメラの A/V OUT 端子に AV ケー 
ブルを接続ずる 


テレビの映像入力端子と音声入力端 
子に AV ケーブルを接続ずる 


音声入力端子へ 

テレビの電源を入れ、入力切り換えをビデオ入力にずる 

モードレバーを〇または因に合わせる ( p . 29) 

•画像がテしビに表示されまず。通常の撮影や再生ができます。 


►テレビ表示中は、液晶モニターに画像は表示されません。 

►ミ毎外で使うとき （ P .191) 

> AV ケーブルをステし才対応のテレビに接続する場合は、音 
声入力端子の左ちどちらかに接続してください。詳しくは、 
お使いのテレビの取撒説明書でご確認ください。 

► cQ では使用できません。 
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カゾラを自分巧みにする（マイカメ 
ラ機能） 


カメラの起動画面や起動音、操作音、セルフタイマー音、シャッター 
音を「マイカイラコンテンツ J と呼びます。このカイラでは起動画 
面や音をそれぞれ3種類から選べまず。 


[例：起動画面] 


■■■ 

国 H 圓 

[1] [旧][の] 

初期設定時は、マイカメラコンテンツの [【 g ] には SF 関連、[【固] 
には動物関連のコンテンツが入っています。 


マイカ X ラコンテンツををまずる 


電源を入れ、 MENU ボタンを巧す 

•[区](撮影）]メニユーまたは[@(再生）]メニユーが表示 
されます。 

十字ボタンの►で[因（マイカメ 
ラ）]メニユーを選ぶ 
• JUMP ボタンを押すと、メニューの切 
り換えができます。 
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マイカメラコンテンツを変更ずる(つづき) 


2十字ボタンの▲▼で乂ニュー項目を 
選び、◄►で設定したいコンテンツ 
を選ぶ 



イ MENU ボタンを}甲ず 

• メニューが終了し、設定が有効になります。 

•撮影モードのときは、シャッターボタンを半押ししてもメ 
ニューを終了できます（再生モードのときにシャッターボタン 
を半押しすると、メニューが終了し、撮影モードになります。）。 


•すべて同じコンテンツに設定したいときは、手順3で[セット] 
を選びます。 

•マイカメラメニユーでコンテンツを選択していても、 
[旧（設定）]メニューの[消音]力《[入]になっているとき 
は、警告音が外の音は鳴りません （ P .49)。 起動画面は表示 
されます。 
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7 イカタラコンテンツを巧け見登録ずる 


四 ra に新しいコンテンツを登録します。 

CF カードに記録してある画像や新たに録音した音声を、マイカメラ 
コンテンツとしてその場ですぐに力乂ラに登録できます。付属のソ 
フトウェアを使ラと、パソコンにある画像や音声、 CANON IMAGE 
GATEWAY からダウン□ー ドしたコンテンツをカメラに登録ずる 
こともできます。 

コンテンツを登録できる項目は、 L 乂下のとおりでず。 


起動画面 
操作音 


シヤッタ-音 
起動音 


セルフタイマー音 


国 


►マイカメラコンテンツを初期設定に戻すには、パソコンが必 
要です。付属のソフトウェアに00 mBrowser EX/ 

Image 巨 rowser) を使い、初期設定のコンテンツをカメラに 
登録してください。 


CF 力ード巧の画像や音声を登録ずる 

f モードレバーを [H (再生）側に回し、 MENU ボタンを押ず 

• [@ (再ち)]メニューが表示されます。 

2 十字ボタンの►で [团 （マイカメ 
ラ）]メニューを選ぶ 

• JUMP ボタンを押すと、メニューの切 
り換えができます。 

2 十字ボタンの▲▼で登録したいメ 
ニュー項目を選び、◄►で [巧] ま 
たは [四] を選ぶ 

• IDISPLAYI fg が表示されます。 



■ 4さ乂護酷 
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マイカメラコンテンツを新規登録ずる(つづき) 


イ D 旧 PLAY ボタンを}甲ず 
•画面が表示されます。 

[起動画面]^手順 5 a 、6 a 

[起動音][シャッター音][操作音] 
[セルフタイマー音]^手順 5 b 、6 b 




Ca 十字ボタンの◄►で登録したい 
iffl 面を選ぶ 

6 a SET ボタンを巧ず 


5 b 十字ボタンの◄►で[13(録 
音)]を選び、 SET ボタンを巧す 

•録音が開始されまず。 

•一定時間が経過すると、自動的に 
録音が終了します。 

起動音：1秒 
操作音： 0.3 秒 
セルフタイマー音： 2秒 
シャツタ —音：0 3秒 

十字ボタンの◄►で[囚（登録)]を選び、 SET ボ 
タンを押す 

十字ボタンの◄►で [ OK ] を選び、 

SET ボタンを押ず 
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•が下のデータは、マイカメラコンテンツに登録できません。 
W . RAW 画像 
• 動画 

•音声メモ機能 （P.129) で記録した音声 
♦新しいマイカメラコンテンツを當録すると、が前に登録され 
ていたコンテンツは消去されます。 

7イカゾラコンテンツのファイルフォ ー7 ット 

マイカ乂ラコンテンツは、 L ソ下のファイルフォーマットにしたがつ 
ていることが必要でず。ただし、このカメラで撮影した CF カード 
内の画像は、下記フォーマットに関係なく登録できます （RAW 画 
像、動画、音声メモ機能 （ P. 129) で記録した音声を除く）。 

•起動画面 

-記録画像フォーマット JPEG (ベースライン」 PEG) 

-サンプリングレート 4:2: 0または4:2 : 2 
-画像サイズ 320 X 240画素 

-ファイル容量 20KB が下 

♦起動音、操作音、セルフタイマー音、シャッター音 

-記録フォーマット WAVE (モノラル） 

-量子化ビット 8b け 

-サンプリング周波数 1 1.02 日 kHz または8.日日日 kHz 

-記録時間 



1 1.02 已 kHz 

8.000 kHz 

起動音 

1.0 秒が下 

1.3 秒が下 

操作音 

0.3 秒が下 

0.4 秒が下 

セルフタイマー音 

2.0 秒が下 

2.0 秒が下 

シャツター音 

0.3 秒が下 

0.4 秒が下 


上記フォーマツトが外のファイルは、カメラに登録できません。 



4 A 过乂^雜雜 
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マイカメラコンテンツを新規登録ずる(つづき) 


たとえば、[セルフタイマー音]で、「はい、チーズ！」などの掛け 
声を登録すると、シャッターが切れる2秒前にカメラが発声し、ま 
た他にもさまざまな音をお楽しみいただけます。陽気なリズムの音 
楽を登録すれば、目元もほころび、自然な笑顔を撮影できるかもし 
れません。演奏に合わせてポーズを決ゆるのも、マイカメラならで 
はの撮影ち法です。 


マイカメラコンテンツの登録、作成についての詳細は、付属のソフ 
トウエアクイックガイドをご覧ください。 





オンラインサービスの利用 


CANON IMAGE GATEWAY を利用ずる 

CANON IMAGE GATEWAY は、キヤノンのデジタルカ乂ラを購 

入された方がお使いになれるオンラインフォトサービスです。オン 

ラインで会員登録（無料）されると、いろいろなサービスがご利用 

いただけます。 

http://www.imagegateway.net/ 

•最新のサービス内容は、上記のサイトでご確認いただけます。 

•会員登録方法は、上記のサイト、またはソフトウェアクイックガ 
イドでご確認いただけます。 

* インターネットに接続できる環境（プロバイダとの契約やブラウザソフト 
のインストール、各種回線接続が完了済み）が必要です。 

* プロバイダとの接続料金、およびプロバイダのアクセスポイントへの通信 
料金は、別途かかります。 

CANON IMAGE GATEWAY のを員になるとでまること 

-次の サー ビスをご利巧いただけます一 

パージョ^•么; ZS： ど 

サポ _ K 情巧の^^.—ル配信淀ービス【お料） 

登録されたカメラのファームウェア/ソフトウェアのバージョン 

アップに関する最新情報を、ご希望のちにお知らせいたします。 

オンラインアムバムサービス（無料） 

-撮影した静止画や動画*を CANON iMAGE 
GATEWA 丫にアップロードし、ネット上に 
ご自分のアルバムを作成できます。 

-画像につけたコメントや音声もアップ 
ロードできますので、オリジナルのアル 
バムをお楽しみいただけます。 

* 動画をアップロードずるには、追加ソフトウェ 
ア （無料）を CANON IMAGE GATEWAY 力、 

らダウンロードし、事前にパソコンにインス ] ルずることが必要です。 



■ヴ^さ 4-5 
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CANON IMAGE GATEWAY を利巧ずる(つづき) 


携帯電話アルバム通知•閲覧サービス【無料） 

-お友達やご家族のパソコンや携帯電 
話に、作成したアルバムの URL を 
メールで知らせることができます。 

オンラインアルバムは、 メールで 通 
知された URL からパソコンや携帯 
電話で直接見られるので、楽しい思 
い出を共有できます* (パソコンか 
らは動画も閲覚できます）。 

-携帯電話は、お使いの機種に合わせ 
て画像の大きさや色数が自動的に調整されます。 

* 携帯電話の通信料金は使用された方のご負担となりまず。また、カラー 
表示可能な携帯電話をご利巧ください。 

ホームプリンティングサービス【巧料） 

画面上の印刷ボタンを押すだけで、オンラインアルバム上のお好き 

な画像を、対応のキヤノン製プリンターで印刷できます*。ご自身だ 

けでなく、お知らせメールを受けたお友達やご家族の方にもご利用 

いただけます。 

* ご利巧の際には、プラグインモジユールを CANON iMAGE GATEWAY 力、 
らダウンロードして、パソコンにインス ] ルずることが必要でず。 

プリントを玄サービス【有製） 

-オンラインアルバムの画像は、インター - ■■■ 

ネットから24時間、いつでもプリントミま0 の r ッ— 一 J 

文できます。 ' __ 

•ご自身だけでなく、公開されたアルバム 
を見たお友達やご家族の方もミ主文できま -—■ 一 

ず。 

-プリン h サイズは DP 半 IJ 、 L 半 IJ 、2 L 半 I 」、^ 

A 4 判、 A 3 判、ポストカードサイズに対 
応しています。 

-プリントは、提携のプリントサービス会社から指定の場所に配送 
されます。 
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• 代金はクレジットカード、もしくは最寄りのコンビニエンススト 
アに設置されているマルチメディア端末を使って（コンビニ決 
済)、簡単にお支払いいただけます。 

• 携帯電話からもプリントをミ主文できます。 

オリジナル导真集【マイブック）作成 サー ビス（有料） 

• CANON IMAGE GATEWAY のオンラインアルバムをプリント/ 
製本して、本格的なオリジナル写真集をインターネットから24時 
間、いつでもミ主文できます。 

• ご自身だけでなく、公開されたアルバムを見たお友達やご家族の 
方もミ主文できます。 

• 写真集は、提携のプリントサービス会社から指定の場所に配送さ 
れます。 

• 代金はクレジットカード、もしくは最寄りのコンビニエンススト 
アに設置されているマルチメディア端末を使って（コンビニ決 
済)、簡単におち化いいただけます。 

マイカゾラコンテンツのダウンロード（巧 ISL 

• マイカメラコンテンツをダウンロード 
し、カメラに登録できます。 

• 多彩なコンテンツが用意されていますの 
で、お好きなものをダウンロードして力 
メラに登録すれば、ご自分だけのオリジ 
ナルカメラをお楽しみいただけます。 

* 画面例は Windows XP 巧でず。また、最新の 
画面表示と異なることがありまず。 



■ヴ^さ 4-5 
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エラーコード/メツセージコードー覧 


表示パネルに表示まれるエラーコード、メッセージコードにはが下 
のものがあります。 

エラー3—ド 


Exx :カメラに異常が発生しました。いったん電源を切ったあと、再び撮 
影または再生してください。頻繁にこのエラーコードが表示され 
るときは故障でずので、「 XX 」の数値を控えて修理サービス相談窓 
口へお持ちくださし V また、撮影直後にこのエラーコードが表示さ 
れたときは、撮影されていない場合がありまずので、再生モードに 
切り換えてご確認ください。 


乂ッセージコード 


戸 b 

:画像の再生中でず。 

PC 

: PC モードでバソコンと接続中でず。 


:バッテリーの容量は十分でず。 


:バッテリーの残量が低下しています。長時間お使いになる場合は、 
早めに充電してください。 

<03 

Lb 

:バッテリーの残量が少なく、カメラが動作不能でず。ただちに新し 
いバッテリーに交換、または充電してください。 

び 

: CF 力ードが入っていない、または CF 力ード/バッテリーカバー 
が開いて いまず。 あるいは CF 力ードのエラーでず。 

し抓 

:レンズを手で押さえたまま電源を入れました。一度電源を切って、 
入れ直してください。 

Int 

:インターバル撮影（間隔を開けた自動撮影)時でず（最初の1画像 
を撮影したあとは、残りの撮影画像数が表示されまず。）。 
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I メッセージー覧 I 

液晶 モニターに 表示まれる乂ツ セージに はが下のものがおります。 
•プリンターを接続しているときに表示されるメツセージについて 
は、ダイレクトプリントユーザーガイドをご覧ください。 

処理中... 

:撮影した画像を CF カードに記録していまず。 

再生モードを起動中でず。 

設定を初期化していまず。 

力ードがありません 

: CF 力ードがカメラに入っていないときに、カメ 
ラの電源を入れました。 

記録できません 

: CF 力ードがカメラに入っていないのに撮影しよ 
ラとしました。 

力ードが異常です 

: CF カードに異常がありまず。 

力ードがいっぱいです 

: CF 力ードの容量いっぱいに画像が記録されてい 
て、これ L ) (上記録や保存ができません。または、こ 
れ L 乂上画像指定（スライドシヨーやプリントな 
ど）や音声メモの録音ができません。 

ファイル名が作成できま 
せん 

:カメラが作成しよラとするディレクトリと同じ 
名前のファイルが存在ずる、もしくは、ずでに 
ファイル香号が最大値になってしまったために、 
ファイル名を作成できません。設定メニューから 
[番号リセット機制を[入]に設定してください。 
必要な画像をパソコンに取り込んだ後、 CF カー 
ドを初期化してください （ P . 137)。なお、初期化 
すると、 CF カード内の画像およびデータはすべ 
て消去されまず。 

バッテリーを交換してく 
ださい 

:バッテリーの残量が少なく、カメラが動作不能で 
ず。ただちに充電されたバッテリーに交換ずる 
力、、バッテリーを充電してください。 

画像がありません 

: CF 力ードに画像が記録されていません。 

画像が大きすぎます 

: 4064 X 3048 画素より大きなサイズの画像を再 
生しよラとしました。 

互換性のない JPEG です 

:互換性のない JPEG フォーマットの画像を再生し 
よラとしました。 

データが壊れています 

:データの破壊されている画像を再生しようとし 
ました。 

RAW 

:異なる形式の RAW 画像を再生しようとしました。 



乂 

ク 

ft 

I 

た 

I 

m 
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防:大できない画像です 

:別のカメラもしくは異なるフォーマットで撮影 
した画像、いったんパソコンに取り込んで加工し 
た画像、または動画を拡大しようとしました。 

回転できない画像です 

:別のカメラもしくは異なるフォーマットで撮影 
した画像、いったんパソコンに取り込んで加工し 
た画像、または動画を回転しようとしました。 

認識できない画像でず 

:特殊なフォーマット（他社カメラ特有の記録 
フォーマットなど）で撮影した画像、または別の 
カメラで撮影した動画を再生しよラとしました。 

互換性のない WAVE でず 

:録音済みの音声メモの形式が正しくないので、こ 
の画像に追加録音できません。 

プロテクトされています 

:プロテクトされている動画や画像を削除しよラ 
としました。 

指定が多すぎます 

:プリント指定、送信指定、またはスライドショーの 
画像指定が多ずぎまず。これが上指定できません。 

指定できない画像です 

: JPEG が外のファイルをプリント指定しよラとし 
ました。 

指定完了できませんでした 

:プリント指定、送信指定、またはスライドショー 
の画像指定を保存できませんでした。 

編集できません 

:スライドショー指定ファイルが壊れていまず。 

登録できない画像でず 

:このカメラがかで撮影した画像や、動画、 RAW 形 
式で撮影した画像を起動画面に登録しようとし 
ました。 

変換できません 

:デジタルズームで撮影した画像や、もともと 

RAW 形式で撮影した画像を、 RAW 形式に変換し 
て記録しようとしました。 
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現象 

原因 

対烟 

カメラが動作しない 

電源が入っていません。 

•電源を入れてください。 

一 r 電源を入れる/切る J 
(p. 28) 参照 


CF 力ードスロットカ 
バーまたはバッテリー 
カバーが開いていまず。 

• CF 力ードスロットカバーま 
たはバッテリーカバーを 
しっかり閉めてください。 


バッテリーの電圧が足 
りません。 

(表不パネルに 「 Lb J が 
点灯） 

•パ’ッテリーを十分に充電し 
てカメラに入れてくださし、。 
•コンパクトパワーアダプ 
夕一を使巧してください。 


カメラとバッテリーの 
接触不良でず。 

♦バッテリーの電極を乾いたき 
れいな布で拭いてください。 

撮影ができない 

再生モード、またはバソ 
コン接続/プリンター接 
続モードになっていま 
す。 

•撮影モードに切り換えてく 
ださい。 

一 f 撮影/再生を切り換え 
る」 （ P .31) 参照 
•パソコン接続/プリンター接 
続モード時は、インター 
フエー スケー ブルをあいて 
力、ら撮影モードに切り換え 
てください。 


ストロボが充電中です。 
(液晶モニターのちが 
点滅お示） 

•充電が完了すると、ランプが 
撞色に点灯しまず。それから 
シャッターボタンを押してく 
ださい。 


CF カードの空き容量が 
ありません。 

♦新しい CF 力ードを入れてく 
ださい。 

•必要であれば、 CF カードに 
記録されている画像をパソ 
コンに取り込んでから画像 
を消去し、空き容量を増や 
してください。 



巧障かなと思ったら 


巧丽夕な卽 d 巧の 
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現象 

原因 

対赃 

撮影ができない 

CF カードが正しく初期 
化されていません。 

♦ CF 力ードを初期化してくだ 
さい。 

一 rCF カードを初期化ず 
る」 （ P .137) 参照 

• CF カードの論理フォーマツ 
卜が壊れている可能性があ 
りまず。キヤノンのお客様 
ご相談センターにお問い合 
わせください。 

再生ができない 

他のカメラで撮影した 
画像やパソコンで編集 
した画像を再生しよう 
としました。 

•付属の ZoomBrowser EX 
や ImageBrowse 广 を 使つ 
て、再生できない画像をパ 
ソコンからカメラに追加ず 
ると、再生できることがあ 
ります。 

ZoomBrowser EX / 
ImageBrowser ソフトウェ 
アガイド （ PDF ) をご覧く 
ださい。 


ファイル名をパソコン 
で変更したり、ファイル 
の場所を変えました。 

•ファイル名およびファイル 
香号は、カメラの形式に 
あったファイル名にしてく 
ださい。 

一 r ファイルを号および 
フォルダを号について J 
( p . 117)参照 

レンズが出たままで 
収納されない 

電源を入れたまま 、 CF 
力ードスロットカバー 
やバッテリーカバーを開 
けよラとしました。 

• CF 力ードスロツトカバーと 
パ'ツテリーカバーを閉じた 
後、電源を切ってください。 


CF 力ードへの記録中 
に、 CF カードスロット 
カバーやバッテリーカ 
バーを開けようとしま 
した(警告音が鳴りま 
ず。)。 

♦ CF 力ードスロツトカバーと 
バツテリーカバーを閉じた 
後、電源を切ってください。 
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現象 

原因 

対赃 

バッテリーの消耗が 
早い 

フル充電の状態で、長期 
間 （1 年くらい)放置し 
たために、ノてッテリーの 
容量が低下しています。 

•新しいバッテリーと交換し 
てください。 


バッテリーの寿命でず。 

•新しいバッテリーと交換し 
てください。 

バッテリーが充電で 
きない 

バッテリーの寿命です。 

•新しいバッテリーと交換し 
てください。 


バッテリーとバッテ 
リーチヤーンヤーの接 
触不良です。 

•パ’ッテリーの電極を乾いた 
きれいな布で拭いてくださ 
い。 

♦バッテリ—をバッテリ— 
チャージャーにしっかりと 
セットしてください。 

•パ'ッテリーチャージャーの 
コネクターをしっかり差し 
込んでください。 

カメラ内部で音がず 
る 

カメラの縦•横の向きが 
変わりました。 

•カメラの向きを検出ずる機 
構が働いています。カメラ 
の故障ではありません。 

画像がぼやけている 

ピントがあまい 

カメラが動いています。 

• シャッターボタンを押ずと 
きに、カメラを動かさない 
ようにを意して〈ださい。 

• シャッタースピードが遅く 
因（手ブレ警告）が表示さ 
れたときは、兰脚をお使い 
ください。 


AF 補助光投光部が何か 
で覆われているため、 

AF が機能していませ 

• AF 補助光投光部に、指など 
がかからないよラにを意し 
てください。 


AF 捕助光の設定が[切] 
になっていまず。 

♦ AF 補助光の設定を[入]に 
してください。 

一 r 撮影メニュ ー J (p. 46) 

参照 



Or 


卽 

0 

巧 

の 
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現象 

原因 

対赃 

画像がぼやけている 

ピントがあまい 

被写体がピントの合ラ 
範囲からはずれていま 
ず。 

♦被写体から日 0cm が上離し 
てくださし、。 

•被写体から 5cm (ワイド 
端） /I 5cm tx レ端）〜 
50cm の距離で撮影ずると 
きは、マクロモードで撮影 
してください。 

•被写体から已〜 20cm (ワイ 
ド端〜 86mm) * の距離で 
撮影ずるときは、スーパー 
マクロモードも使巧できま 
す。 

* ズーム位置 (35mm フィルム 
換敦 


ピントが合いにくい被 
写体でず。 

• フォーカスロックかマニュ 
アルフォーカスで撮影して 
ください。 

4 >■ピントが合いにくい被 
写体を撮る J (P. 109) 参照 

撮影した画像の被写 
体が暗ずぎる 

撮影時の光量が不足し 
ていまず。 

•内蔵ストロボを常時発光に 
してください。 

•光量の大きな外付けストロ 
ボをお使いください。 


被写体が周进部に比べ 
て暗ずぎます。 

♦露出補正値をプラス側に設 
定してください。 

• AE ロックまたはスポット測 
光機能をお使いください。 

一>■露出を固定して撮る 
(AE ロック）」 （P. 101) 

「測光方式を切り換える」 

(p. 88) 参照 


被写体が遠ずぎてスト 
ロボ光が届いていませ 

•内蔵ストロボをお使いにな 
るときは、カメラを被写体 
から 70cm 〜 5m (ワイド 
端） /4m (テし端 )の範囲 
でお使いください。 

•光量の大きな外付けストロ 
ボをお使いください。 

•に 0 感度を上げて撮影して 
ください。 

一り SO 感度を変更ずる」 

(p. 94) 参照 
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現象 

原因 

対烟 

撮影した画像の被写 
体が暗ずぎる 

[ND フイルター]が 
[入]になっていまず。 

• [ND フィルター]を[切] 

にしてください。 

一 [ND フィルターを使う」 

(p. 11 5) 参照 

撮影した画像の被写 
体が明るずぎる 

被写体が近ずぎて、スト 
ロボ光が強ずぎまず。 

•ストロボをお使いになると 
きは、ストロボ調光補正 
(P.104) でストロボの発 
光量を調節してください。 

被写体が周巧部に比べ 
て明るずぎまず。 

• 露出補正値をマイナス側に 
設定してください。 

• スポット測光や AE ロック機 
能を使用してください。 

一>■露出を固定して撮る 
(AE ロック） J (P. 101) r 測 
光方式を切り換える」 

(p. 88) 参照 

♦ [ND フィルター]を[入] 

にしてください。 

一 [ND フィルターを使う J 
(P. 11 日）参照 

照明が直接、もしくは被 
写体の表面で反射して 
カメラに入っていまず。 

•被写体に対ずるカメラのア 
ングルを変えてください。 

ストロボが常時発光に 
なっています。 

•ストロボをオートまたは発 
光禁止にしてください。 

液晶モニターに縦に 
赤紫などの色の帯が 
表不される 

被写体が極端に明るず 
さまず 0 

♦ CCD 特有の現象で、カメラ 
の故障ではありません（動 
画にはこの帯が記録されま 

ずが、静止画には記録され gt 

ません）。 丽 

• [ND フィルター]を[入] さ 

にずると軽減されることが 好 

ありまず。 ご 

一 [ND フィルターを使う」 ['f 

(p. 11 5) 参照 ^ 

の 
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現象 

原因 

巧赃 

画像に白い点などが 
写る 

ストロボ撮影時に空気 
中のちりやほこり、虫な 
どにストロボ光が反射 
しました。特に L 乂下の条 
件で目立ちやずくなり 
まず。 

-ワイド側で撮影した場 

-絞り優先 AE で絞り数 
値を大きくして撮影 
した場合 

♦デジタルカメラ特有の現象 
で、カメラの故障ではあり 
ません。 

ストロボが発光しな 
い 

ストロボが発光禁止に 
なっていまず。 

•ストロボを常時発光にして 
ください。 

テレビに出力できな 
い 

お使いの地域のビデオ 
出力形式に合っていま 
せん。 

•正しいビデオ出力形式 
( NTSC または PAL ) に合 
わせてください。 

一 r 設定メ ニュー （ P. 50)」 
参照 

日本国内の出力形式は 
「 NTSC 」 でず。 


C □(ステイチアシス 
卜）で撮影しています。 

♦ C □ではテレビに出力でき 
ません。他の撮影モードで 
撮影してください。 

ズームの操作ができ 
ない 

動画撮影中に、ズームレ 
バーを操作しました。 

•動画を撮影ずる前に、ズーム 
操作をしてください。 

CF 力ードからの画 
像の読み出し力 《 遅い 
CF カードへの画像 
の記録時間が長い 

違う機器で初期化した 
CF カードが入っていま 
ず。 

•このカメラで初期化した CF 
力ードをお使い〈ださい。 

一 rCF カードを初期化ず 
る」 （ P. 137) 参照 
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付録 


ワイヤレスコントローラーのほいかた 

電おを取りがける 

ご使用の前に、ワイヤしスコントローラーにコイン型リチウム電ミ也 
( CR 2025) を取り付けてください。 


A •コイン 型リチウム電;'せは、お子様の手の届かないところに置 
いてください。巧一飲み込んだ場合、電;'也の液で胃、腸が侵 
される恐れがありますので、直ちに医師に相談してくださし、。 



1 ①に m をかけて矢印の方向に押しながら、②に m をかけ 
て電池ホルダーを取り出ず 

2電池の（一 ） 側を上にして、電池ホルダーに取り付けて、 

元に戻ず 

電化を巧り出ずときは I 

矢印の方向に引き抜くように取り出してください。 3 
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ワイヤレスコントローラーの使いかた(つづき) 


撮影/再生ずる 

ワイヤしスコントローラーを使って、撮影や再生ができます。リモ 
コン受信部の正面から約5 m 、 横から約1 m 離れて撮影や再生がで 
きます。 



マクロリングライト MR - 
14 EX やマクロツインライト 
MT -24 EX 装着時は、2のリ 
モコン受信部を覆ってしま 
うので、1のリモコン受信部 
に向けて操作してくださし、。 


• 〇(撮影）のとき 

表示パネルにと) I が表示されるまで写!!/の f ボタンを押し、撮穀します。 

r ― n —①ズームボタンで構図を決ゆまず。 


) 論_ 


〇〇み 


♦因（再生）のとき 

表示バネルに i が表示されます。 


•前の画像を— 
表尔しまず。 

»動画の再生を一 
します。 

»9画像ずつまと 
めて表示しまず 
(インデックス 
再生)。 


_誦が 

曰 A DISPLAY 
— ©®&- 


②シャッターボタンを押しまず。 
撮影 メニ ューの [ リモコン ] で設 
定した時間め秒/2秒/10秒)の 
のちに撮影されます。 

•ボタンを押すたびに、液晶モニター 
表示(情報表示なし)/液晶モニター 
表示(情報表示あり）/液晶モニター 
非表示の切り換えができまず。 


»次の画像を表示しまず。 

»拡大表示時、表示位置を切り換 
えまず。 

>インデックス再生時、選択画像 
を切り換えまず。 

»ボタンを押すたびに、情報表 
示を切り換えまず。 


>ボタンを巧ずたびに、約2.5倍、約5倍、約10倍に 
拡大して表示します。 
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fk •が下の場合は、使巧できる距離が短くなります。 
W . リモコン受信部に対して斜めに使用する場合 
-カメラに強い光があたっている場合 
-電池が消耗している場合 



• 動画の編集やプリントは操作できません。 

•カメラを王脚に取り付けて、静物などを撮影するときは、リ 
モコン受信部 （ P . 176イラストの 1) に向けて、横からリモ 
コン操作すれば、リモートレリーズのよラに手ブレを防いで 
撮影することができます。このとき、撮影メニューの[リモ 
コン]で[設定時間]を [0 秒]にしておくことをおすすめ 


します。 


レンズフード LH - DC 30 促 J 売）を巧りがける 

ストロボを使わずに広角側で逆光時に撮影する場合は、画面外の光 

がレンズに入らないよラに、レンズフードを取り付けることをおす 

ずめします。 

•レンズフード装着時は、他の光学アク 
セサリー（別売）を同時に取り付けら 
れません 

• LH - DC 3 日は、アダプター部とフード 
部から構成されています。ご購入時に 
は、図のように合体されていますので、 

矢印の方向に回して2つに分けてくだ 
さい。 

カゾラの電源を切り、リング取り外 
しボタンを巧して、レンズ周りのリ 
ングを外ず 
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レンズフード LH - DC 30 刷尉を取り付ける(つづ到 



3 •しンズフードを使用しないときは、フード部を外し、図の 
_り よラにカメラに収納できます。 
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外付けストロボ（別売）の巧いかた 


別売の外付けストロボを取り付けると、より自然で鮮明なストロボ 
撮影ができます。 

キヤノンスピ—ドライト 220 EX 、420 EX 、550 EX 、580 EX 、 マ 
ク□リングライト MR -14 EX 、 マクロツインライト MT -24 EX を取 
り付けると （P. 181)、自動調光で発光します （ M モードまたは[自 
動調光][切]のときを除く）。それ L ソ外のスト□ボをお使いの場合、 
マニュアルで発光するか、または発光しない場合があります。 
お使いのストロボの取扱説明書も併せてご覧ください。 

* スピードライト 220EX、420EX、 已已 OEX、 己 80EX、 マクロリングライト 
MR-14EX、 マクロツインライト MT-24EX の取扱説明書に記載されている 
撮影機能の一部は、このカメラに取りがけたときに、お使いいただけませ 
ん。このカメラでお使いになる場合は、最初に本書をお読みください。 

カメラ上部のアクセサリーシューに 
取り付ける 


2外付けストロボの電源を入れ、モードレバーを 〇 (撮影） 

に合わせる_ _ ^ 

3モードダイヤルをこ〇、>>が外の任意の位置にする I 

スピードライト 220 EX 、420 EX 、550 EX 、580 EX 、 7ク日 | 
リングライト MR -14 EX 、 マクロツインライト MT -24 EX をお 
使いの場合 

•の西)、巧、な、因、 P 、 TV 、 Av で、[ストロボ自動調光]力、' 

[入]のときは自動調光で発光します。ストロボ同調最高 
シャツタースピードは1/250秒です。 
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外付けストロボ側尉の使いかた(つづ到 


• M または、[ストロボ自動調光]力《[切]のときは、 マニ ュア 
ル発光します。このときのストロボ同調最高シャッタース 
ピードは、1/25日秒です。絞り数値は、ストロボのガイドナ 
ンバーと被写体との距離から最適値を設定してください。ス 
トロボのガイドナンバーは、力 >(ラのに0感度で蛮わります 
ので、に0感度をご確認ください。 

•自動調光時は調光補正を、 マニュアル 発光時は発光量を調節 
できます （ P . 104)。 

• M または[ストロボ自動調光]力《[切]のときは、カメラのス 
トロボ発光量調整画面で （ P . 10日）、外付けストロボの発光量 
を調節できます。スピードライト巳日 0EX/58 日 EX、 またはマ 
クロリングライト MR-14EX、 マクロツインライト MT-24EX 
を取り付けているときは、ストロボ側とカメラ側の両方で調 
節できます（ストロボ側の設定が優先されます）。ストロボ側 
で調節するときは、ストロボをマニュアル発光モードにする 
ことをおすすめします。なお、 E-TTL 自動調光モードでも、調 
光補正値を変更すると発光量を変更できます。このとき、+2 
段がフル発光の値になりまず。 

撮影するときのホワイトバランスは、ち WB (ストロボ）に設定す 
ることをおすすゆします。 

他のキヤノン製ストロボをお使いの場合 

•フル発光しますので、シャッタースピードと絞り数値を適切 
に設定してください。シャッター速度は1/I2日秒が下に設定 
し、絞り値は、ストロボのガイドナンバーと被写体との距離 
力、ら最適値を設定してください。 

ホワイトバランスは、な WB (ストロボ）に設定することをおすす 
めします。 

4シャッターボタンを半押しずる 

• ストロボのパイロットランプが点灯すると、充電が完了です。 

5シャツターボタンを全巧しして撮影ずる 
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fk •[:□、>,、 連続撮影では、外付けストロボは発光しません。 
W •ストロボ発光時は、ブラケット撮影はできません。ストロボ 
を発光して撮影した場合は、通常の1画像撮影になります。 
•他社のストロボ（特に高圧タイプのストロボ）やストロボ用 
付属品を使巧すると、カメラが正常な機能を発揮しなかった 
り、故障の原因となることがありますのでごミ主意ください。 


0 •スピードライト220 EX、 420 EX、 日日 0EX、 日 80EX で使用 
できる機能は、次のとおりです。 

-自動調光（日日 0EX/ 日 80EX は、 E-TTL モードでお使いくだ 
さい。） 

•FE ロック機能 （M では使用できません。） 

•スト□ボ発光（先幕/後幕） （550EX/ 日 80EX をお使いの 
場合、ストロボ側の後幕設定が優先されます。） 

-日中シンクロ機能 
-スローシンクロ機能 

•ストロボ調光補正 （5 日日 EX/ 日 80EX をお使いの場合に、力 
メラ側とストロボ側 （E-TTL モード時）の両方で調光補正 
を行った場合は、ストロボ側の設定が優先され、カメラ側 
の設定は機能しません。） 

-才ートズーム機能 （220EX には搭載されていません。） 

マクロリングライト MR -14 EX 、 マクロツインライ 
S MT -24 EX の巧0巧けかた 

マク□リングライト MR -14 EX 、 マク□ツインライト MT -24 EX を 
取り付ける場合、別売のコンバージョンレンズアダプタ ー LA - 
DC 58 D が必要です。 




カメラの電源を切り、リング取り外 
しボタンを巧して、レンズ周りのリ 
ングを外ず 
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外付けストロボ側就の使いかた(つづき) 



コンパ'-ジョンレンズアダプターの 
( A ) をリング取り外しボタンに合わせ 
てから、てフ印まで回して取り付ける 


•マクロツインライト MT-24EX を取り 
がける場合、マクロライトアダプター 
已 8C (別売）を装着してから取り付け 
ることをおすすめします。 

•クローズアップレンズ 250D (p.185) 
とマクロリングライト MR-14EX または 
マクロツインライト MT-24EX を併巧す 
る場合、クローズアップしンズ2巳 0D を 
取り付けたあと、マクロライトアダプ 
夕 一58C (別売）を装着します。 

カメラ上部のアクセサリーシューに 

制御部を取り付ける 


マクロリングライト MR -14 EX 
発光部の両側にある着脱ボタンを押 
しながら、コンパ'-ジョンレンズア 
ダプ ターに 取り付ける 


マクロツインライト MT -24 EX 
取り付けリング上部にある着脱ボタ 
ンを巧しながら、取り付けリングを、 
コンパ'-ジョンレンズアダプターま 
たは、マクロライトアダプタ ー58 C 
に取り付ける 
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♦発光部を取り付け台座に取り付けま 
す。 


5 A ボタンを巧してマクロモードにし、 [ ND フイルター] 
を[入]にする 


•マクロモードについて （ P .71) 

• ND フイ ルターについて （ P . 11 日） 


〇 

参 • • 

国 


•コンバージョンし ンズ アダプターを 取り外すときは、リン 
グ取り外しボタンを押しながら反対ち向に回します。 


•マクロリングライ b MR-14EX、 マクロツインライト MT- 
24EX は、カメラの撮影モードを P、 AV、Tv にするだけで、 
E-TTL 自動調光ストロボ撮影を行ラことができます。 
本格的なマクロストロボ撮影を巧うときは、 AV または M で、 
絞りを絞って撮影してください。 

•マクロリングライト MR-14EX、 マクロツインライト MT- 
24EX で使用できる機能は、次のとおりです。 

- E-TTL 自動調光機能 
- FE ロック機能 
•ストロボ発光（先幕/後幕） 

(ストロボ側の後幕設定が優先されます。） 

-日中シンクロ機能 
-スローシンクロ機能 
-ストロボ調光補正 

•カメラ側とマクロリングライト MR-14EX. マクロツインラ 
イト MT-24EX 側の両方で調光補正を行った場合は、マクロ 
リングライト側 （E-TTL モード時）の設定が優先され、カメ 
ラ側の設定は機能しません。 
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コンバージョンレンズ（別売）/ 
クローズアップレンズ（別売）の巧いかた 

別売のワイドコンバーター WC - DC 58 N 、 テレコンバーター TC - 
DC 58 N 、 クローズアップしンズ 250 D (58 mm ) を取り付けると 
きは、別売のコンバージョンレンズアダプター LA - DC 58 D が必要 
でず 。 （PowerShot G 1/ G 2 用のワイド〕ンバータ ー WC - DC 58 と 
テレコンバーター TC - DC 58 は、正しく撮影できないことがありま 
ずので、おすすめできません。） 


A •コンパ'-ジョンレンズ*/クローズアップレンズを取り付け 
るときは、確実にねじ込んでください。緩んで脱落して割れ 
ると、ガラスの破片でけがをすることがあります。 
•コンバージョンレンズ/クローズアップレンズは、絶対に太 
隠や強烈なライトに向けないでください。失明の恐れがあり 
ます。 

* コンパ'—ジョンレンズとは、ワイドコンパ'-夕一とテレコンバー 
ターを指します。 


ワイドコンパーター WC - DC 58 N 


58 mm のねじ径を持つ広角撮影を 
ずるための倍率変換レンズでず。焦 
点距離は、カメラ本体の焦点距離の 
0.7倍になります。 



テレコンパーター TC - DC 58 N 



58 mm のねじ径を持つ望遠撮影を 
するための倍率変換レンズでず。焦 
点距離は、カメラ本体の焦点距離の 
1.75 倍になりまず。 
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〇 •コンバージョンしンズを取り付けて、外付けストロボを使 
巧した場合、正しく自動調光されないことがあります。 
•コンバージョンレンズにフイ ルター やレンズ フー ドは取り 
付けられません。 

•内蔵ストロボを使巧すると、画面が欠け（ケラレ）て、画 
像の一部が暗くなります。 

•ファインダーを使用すると、ファインダー内の一部が欠け 
(ケラレ）て見えます。 

•ワイドコンパ'-夕一は、ワイド端の位置でお使いくださし、。 
•テレコンバーターは、テレ端の位置でお使いください。そ 
れが外のズーム位置でお使いになると、画像がケラレるこ 
とがあります。 

クローズアップレンズ 250 D 巧 8 mm ) 

已 8 mm のねじ径を持つ、簡単にマクロ撮影をする 
ためのレンズでず。マクロモードで、しンズ前面 
から被写体までの距離が5 cm の至近距離撮影が 
できホす 

♦被写体に最も近づいたときの撮影範囲は、ワイ 
ド端で44 X 33 mm 、 ズーム位置 86 mm 
(35 mm フイルム換算）では22 X ] 7 mm です。 


♦クローズアップレンズを取り付けてストロボ撮影するとき 
は、マクロリングライト MR -14 EX またはマクロツインラ 
イト MT -24 EX をお使いになることをおすすめします。（マ 
クロリングライト MR -14 EX を取り付ける場合は、クロー 
ズアップしンズ2已日 D に、別売のマクロライトアダプター 
日 8 C を取り付けます。） 

•内蔵ストロボを使巧すると、画面が欠け（ケラレ）て、画 
像の一部が暗くなります。 

•ファインダーを使用すると、ファインダー内の一部が欠け 
(ケラし）て見えます。 

•クローズアップレンズは、画角をテレ端の位置にしてお使 
いください。 
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コンパージョンレンズ刷売)/クローズアツブレンズ刷売)の使いかた(つづき) 


レンズを取0付ける 



カメラの電源を切り、リング取り外 
しボタンを押して、レンズ周りのリ 
ングを外す 


コンバージヨンレンズアダプターの 
( A ) をリング取り外しボタンに合わ 
せてから、口印まで回して取り付 
ける 

•取り外すときは、リング取り外しボタ 
ンを押しながら反巧方向に回します。 


レンズを矢印の方向に回して取り付 
ける 
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•レンズを取り付けても、ファインダーの画角は蜜わりませ 
，， んので、撮影するときは液晶モニターをお使いください。 

•レンズを取り付けて c □で撮影した場合、パソコンで 
「 PhotoStitch 」 を使った合'成は正しく行えません。 
•レンズの保護のため、カメラのレンズを片手で固定しなが 
ら着脱してください。 

• ご使巧前には、レンズ面のゴミをブロワーブラシなどで完 
全に取り除いてください。ゴミにピントが合ってしまいま 
す。 

•レンズには、指紋がつきやすいのでごミ主意ください。 
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コンパクトパワーアダプター（別売）をほラ 

カメラを連続して長時間お使いになるときや、バソコン、またはプ 
リンターと接続するときは、コンバクトバワーアダプター CA -560 
(別売）の利用をおすすめします。 



1 コンパクトパワーアダプターに電源ケーブルを接続し、 
電源プラグをコンセントに差し込む 

2カメラの端子カバーを開き、コンパクトパワーアダプ 
夕一の DC プラグを DC IN 端子に接続する 

•巧届後は、コンバクトバワーアダプターを取りかしてください。 


• k •コンバクトバワーアダプターの取り付けや取り外しは、必ず 
M カメラの電源を切〇てからわてください。 

•コンパク トバワーアダプター CA -560 は、バッテリーバック 
己 P - 51 1 A /51 1/巳12/514を使用する機器な外には使届し 

ないでください。 


•ミ毎外で使ラとき （ P .191) 








バッテリーチャージャー（別売）/ 

カーバッテリーケーブル（別売）を巧ラ 





一 



バッテリーチャージャー 

カーバッテリーケーブル 

CG -570 

CB - 已70 

- - -- ^ 


別売のバッテリーチャージャー CG -570 と別売のカーバッテリー 
ケーブル CB -570 をお使いになると、自動車のシガーライターソ 
ケットから電源を取って、バッテリーを充電できまず。また、別売 
の コン パクトパワー アダプター CA -560 または CA -570 を接続ず 
れば、家庭巧電源からバッテリーパック BP -511 A または別売の 
BP -51 1/512/514を2個まで続けて充電できまず。 

充電方法については、各製品の取扱説明書をご覧ください。 
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コイン型ソチウム電池の交換 


カメラの電源を入れたとき、曰付/時刻の設定乂ニューが表示され 
た場合は、コイン型リチウム電池の残量が低下し、日付の設定が消 
えています。市販のコイン型リチウム電池 （ CR 201 6) をお求めの 
ラえ、次の手順で交換してください。 


最初の電池は工場出荷時に組み込まれていまずので、ご購入をの電 
池の寿命は短い場合がおりまず。 


A •コイン型リチウム電池は、お子様の手の届かないところに置 
いてください。万一飲み込んだ場合、電池の液で胃、腸が侵 
される恐れがありますので、直ちに医師に相談してくださし、。 



f 電源を切り、バッテリ—一みバーを•開く ( p . 21) 


2バッテリーを取り出して、電池ホルダーの底にのをかけ 
て引き出す 

3電池の端を矢印の方向にぶで}甲し出ず 

4 新しい電池の（一）側を上にして、電池ホルダーに取り 
付ける 

5電池ホルダー、バッテリーを元に戻し、バッテリーカバー 
を閉じる 
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巧外で巧ラとき 


このデジタルカメラは、海外でもお使いになれまずが、次のことにご 
注意ください。 

テレビでの再生 

ビデオ出力方式は、初期設定では、日本国内で採巧している NTSC 
方式に設定されていますが、海外の別方式 （ PAL 方式：主にヨー 
ロッパ、オセアニア、アジア（一部地域を除く））に切り換えること 
ができます。海外に旅行したときなどは、切り換えてお使いくださ 
い （ P. 已0)。 

電源について 

バッテリーチヤージヤーやコンパクトパワーアダプターは、 AC 100 
〜24 0 V 日 0/60 HZ までの電源に接続できます。ただし、電源コン 
セントの形状が異なる国では、変換プラグアダプターが必要になり 
ます （1 つの国の中でも地域によってコンセントの形状が異なる場 
合があります）。変換アダプターについては、旅行代理店などで確認 
の上、あらかじめご用意ください。 


■ミ毎外の電源コンセントの種類 


タイフ 
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あ外で使うとき(つづき) 


主な国名と使用ずるプラグの種類 


•北米 


♦ァジァ 


•中南米 


アメリカ合衆国 

A 

インド 

B. C. 巨 F 

アルゼンチン 

Bl=. C. S 

カナダ 

A 

インドネシア 

C 

コロンビア 

A 



シンガポール 

B. 巨 F 

ジヤ 7 イカ 

A 

■ 3 -ロッパ 


スリランカ 

B. C. 巨 F 

チリ 

巨. C 

アイスランド 

C 

タイ 

A. BF. C 

A イチ 

A 

アイルランド 

C 

大韓民国 

A. C 

パナマ 

A 

イギソス 

巨. BF 

中華人民共和国 C.S 

ハ•八 7 

A 



ネパール 

C 

プエルトリコ 

A 

ィタリア 

C 

バキスタン 

B. C 

ブラジル 

A. C 

才ーストリア 

C 

バングラデシュ 

C 

ベネズエラ 

A 

オランダ 

C 

フイリピン 

A. 巨 F. S 

ペルー 

A. C 

ギリシャ 

C 

ベトナム 

A. C 

メキシコ 

A 

ス -r ス 

C 

香港特別行政区 

B. 巨 F 



スウェーデン 

C 

マカオ特別行政区 

B. C 

■中近東 


スペイン 

A. C 

7 しーシア 

巨. Bl=. C 

イスラエル 

C 

デンマーク 

C 



イラン 

C 



•オセアニア 


クウ I - 卜 

B. C 

ドイツ 

C 

オーストラリア 

S 

ヨルダン 

B. BF 

ノルウェー 

C 

グアム 

A 



八ンガリー 

C 

タヒチ 

C 

■アフリカ 


フィンランド 

C 

トンガ 

s 

アルジェリア 

A B.BF. C 

フランス 

C 

ニュー ジー ランド 

s 

エジプト 

B. BF. C 

ベルギー 

C 

フイジー 

s 

カナリア諸島 

C 

ポーランド 

巨 . c 



ギニア 

C 

ポルトガル 

B. C 



ケニア 

B. C 

ルーマニア 

C 



ザンビア 

B. BF 


タンザニア 

B. BF 

南アフリカ共和国 

B. C. 巨 F 

モザンビーク 

C 

モ□ツ n 

C 


f > •パ'ッテリーチヤージヤーやコンパクトパワーアダプターを 
W ミ毎外旅行用の電子変圧器などに接続すると故障のおそれが 
ありますので使用しないでください。 

♦このカメラの保証書は、国内に限り有効です。万一、ミ毎外旅 
行先で、故障、不具合が生じた場合は、持ち帰ったあと、国 
内の「お客様ご相談センタ ー J にご相談ください。 
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カイラのお手入れ 


カメラやレンズ、ファインダー、液晶モニターなどが;'ちれたときは、 
次の方法でクリーニングしてください。 

カメラ 

やわらかい布やメガネ拭きなどで;'ちれを拭き取ってくださ 
い0 

しンズ 

市販のブロワーブラシでほこりやゴミを吹き払った後、や 
わらかい布で軽く拭き取ってください。 

•カメラやレンズは、絶対に有機溶剤を含むクリーナーな 
どで拭かないでください。どうしてもミちれが落ちないと 
きは、最寄りのキヤノンサービスセンター（別紙の「修 
理サービスご相談窓口 J をご参照ください）にご相談く 
ださい。 

ファインダー 
液晶モニター 

市販のブロワーブラシでほこりやゴミを吹き払ってくださ 
し、。ミちれがひどいときは、やわらかい巧やメガネ拭きなどで 
軽くこずってミちれを落としてください。 

•液晶モニターやファインダーの表面を強くこずったり、 
押したりずると、表面にキズがつきまずので、ごを意く 
ださい。 


〇•絶対にシンナーやベンジン、中性洗剤や水などを使ってク 
，# リーニングしないでください。部品の変形や故障の原因にな 
ることがあります。 
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主な仕様 


ずべ てのデータは、当社測定条件によります。都合により、記載内 
容を予告なしに変更することがあります。 


PowerShot G6 


カメラ部有効画素数 

:約710巧画素 

撮像素子 

: 1/1.8 型 CCD (総画素数約740万画素） 

レンズ 

: 7.2( W )-28.8( T ) mm (35 mm フィルム換算 

3已 ( W )- 140 ( T ) mm ) F 2.0 ( W ) - 3.0 ( T ) 

デジタルズーム 

:最大約 4.1 倍(光学ズームレンズと合わせて最 
大約16倍のデジタルズームが可能） 

光学ファインダー 

:実像式ズームファインダー、視野率約80% 

視度調整機能 一3〜+ ] m - i (ディオプトリ 
相当） 

液晶モニター 

: 2.0 型低温ポリシリコン TFT 液晶カラーモニ 
ター、約 11. 8万画素視野率100% 

AF 方式 

: TTL 才ートフオーカス（コンテイニュアス/シ 
ングル） 

AF ロックおよびマニュアルフォーカス可能 
測距枠:9点 ( AiAF ) / I 点(位置は任意設定可能） 

撮影距離（レンズ先端より） 

:通常撮影:日 0 cm 〜〇〇 
マクロ撮影: 5〜 50 cm ( W )/15 〜 50 cm ( T ) 
スーパーマクロ撮影： 

5〜 20 cm ( W 〜 86 mm 相当 
時 (35 mm フィルム換算)） 
マニュアルフォーカス撮影： 

5 cm 〜 oo ( w )/ l 5 cm 〜〇〇の 

シャツター 

:メカニカルシャッタ ー+ 電子シャッター 

シャツタースピード 

:1日〜1/2000秒 
-撮影モードにより異なる 
•1.3 秒が上のスローシャッター時はノイズリ 
ダクシ ヨン 処理あり 

測光方式 

:評価測光/中央部重点平均測光/スポット測光 
(中央固定/ AF 枠連動） 

露出制御方式 

:プログラム AE / シャッタースピード優先 AE / 
絞り優先 AE / マニュアル露出 AE ロック可能 

露出補正 

:±2段 （1/3 段ステップ） AEB 撮影可能 

感度 

:才ート JS 0 日0/100/200/400相当 


( W ): ワイド端 （ T ): テレ端 


194 






ホワイトバランス 


: TTL オート/プリセット（太陽光/ くもり/電球 
/董:光灯/お光灯 H/ ストロボ)/マニュァル(マ 
ニュアル1/マニュアル 2) 

内蔵ストロボ 


:オート*/常時発光*/発光禁止 
* 赤目緩和設定可能 

内蔵ストロボ撮影範囲 

: 70cm 〜已 m(W)/70cm 〜 4m(T) 
asoloo 相当時） 

外部ストロボ接点 


:アクセサリーシュー部シンクロ接点 
し义下のス トロボの使巧を推奨 
キヤノンスピードライト 220EX/420EX/ 
550EX/580EX 
マクロリングライト MR-14EX 
マクロツインライト MT-24EX 

ストロボ調光補正 


:±2段 （1/3 段ステップ）、 FE ロック/スローシ 
ンクロ/先幕、後幕シンクロ可能 

撮影モード 


:才ート 

クリエイティブゾーン：プログラム/シャッ 
タースピード優先/絞り優先/マニュアル/力 
スタム！/カスタム2 

イメージゾーン：ポートレート/風景/夜景/ス 
ティッチアシスト/動画 

連続撮影 


:高速連続撮影:約 2.0 画像/砂 
通常連続撮影:約 1.2 画像/秒 
(ラージ/ファイン、液晶モニター非表示時） 

インターバル撮影 


:撮影間隔:約！〜60分 （1 分単位） 

撮影枚数: 2〜100枚(最大画像数は、 CF 力一 
ドの容量による） 

セルフタイマー 


:約10秒/約2秒後に撮影 

ワイヤレスコントローラー 

:撮影/再生可能(本体に付属） 

撮影時はレリーズボタン操作から瞬時/約2秒 
後/約10砂後に撮影 

バソコン接続撮影 


: USB 接続時、付属のソフトウXアで撮影可能 

記録媒体 


:コンバクトフラッシュカード （Type 1および 
Type II 対応） 

画像ファイルフォ 

—マット 

: DCF 準拠*1 DP0F 対応 

画像記録 

(静止画） 

: 」PEG (Exit 2.2)*2/RAW 

フォーマット 

(動画） 

: AVI (画像データ： Motion」PEG/ 音声データ： 
WAVE (モノラル）） 

圧縮率 


:スーパーファイン/ファイン/ノーマル 



i 
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記録画素数 

(静止画） 

:ラージ :3072 x 2304 画素 
ミドル1:2592 X 1944画素 
ミドル2:2048 X 1536画素 
ミドル3:1目00 X 1200画素 
スモール：6斗0 X 480画素 


潮画） 

: 640x480 画素 (30 秒)* 

320 x 240 画素 (3 分)* 

160X 120 画素 (3 分)* 
a : 10 フレーム/砂 
固固： 15 フレーム/秒 
*() 内は！回の撮影での最長記録時間です。 

再生モード 


:シングル再生（ヒストグラム表示可能)/イン 
デックス再生(サムネイル9画像） 

拡大再生(液晶モニターで約10倍に拡大可能） 
スライドシヨー 

音声メモ(最長約 60 砂まで記録可能） 

ダイレクトプリント 

: CP ダイレクト / BubbleJet ダイレクト/ 
PictBridge に対応 

お不言語 


:日本語/英語/ドイツ語/フランス語/オラン 
ダ語/デンマーク語/フィンランド語/イタリ 
ア語/ ノルウェー語/スウェーデン語/スペイ 
ン語/ロシア語/ポルトガル語/中国語 

マイカメラ（カスタマイズ） 

機能 

:起動画面/起動音/シャッター音/操作音/セ 
ルフタイマー音が、 L ) (下の方法で設定が可能。 

1 . このカメラで記録 

2. 付属のソフトウェアやオンラインフオトサー 
ビス 「CANON IMAGE GATEWAYj からダウ 



ンロード 

CANON IMAGE 
GATEWAY 対応機能 

:付属のソフトウェアを使って 、 CANON IMAGE 
GATEWAY の会員登録、画像のアップロード、 
オンラインアルバムサービス、携帯電話アルバ 
ム通知•閲覧サービス、カメラへのマイカメラコ 
ンテンツのダウンロード、オンラインプリント 
サービス、オリジナル写真集作成サービス、ホー 
ムプリンティングサービスなどが利巧可能 

インターフエース 


: USB ( mini - B ： PTP[Picture Transfer 

Protocol ]) 

映像/音声出力端子 ( NTSC または PAL 切換可 
能、モノラル音声） 
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電源 

:1.充電式リチウムイオン電池 (BP-511A) 

(イ寸属/別売） 

2. 充電式リチウムイオン電池旧 P-51 1/512/ 
514) (別売） 

3. コンパクトパワーアダプターに A-560) 
(別売） 

4. 力ーバッテリー(別売のチヤージアダプター/ 
力ーバッテリーケーブルキット CR-560 が 
必要） 

動作温度 

: 〇〜斗〇で 

動作湿度 

:10〜90% 

大きさ 

:104.9 x72.8x73.1mm (突起部を除く） 

質量 

:約％ Og 体体のみ） 


*1DCF は（社）電子情報技術産業協会 （J 曰 TA) で主として、 DSC 等の 
画像ファイル等を、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を藝えるこ 
とを目的に標準化された規格 「Design rule for Camera 円 le svstemj 
の略称です。 

*2 このデジタルカメラは、 Exit 2.2 (愛称 「Exif Print」） に対応してい 
ます。 Exif Print は、デジタルカメラとプリンターの連携を強化した 
規格です。 Exif Print 対応のプリンターと連携ずることで、撮影時の 
カメラ情報をまかし、それを最適化して、よりきれいなプリント出力 
結果を得ることができます。 
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バッテリー性能について 



1 撮影画像数 1 

再生時間 


CIPA 測定法準拠 

液晶モニター非表示時 

バッテリーパック 




BP -511 A 
(フル充電） 

約300画像 

約900画像 

約400分 


-撮影画像数は、撮影状況、撮影モードなどにより異なります。 

-動画データは除きます。 

•使巧環境温度が下がると、バッテリーの性能が低下したり、バッ 
テリー残量低下アイコンが早めに表示されることがあります。こ 
のような場をは、使用直前までポケットなどに入れて温めてから 
使巧すると、パ'ッテリーの性能が回復することがあります。 

く測定条件> 

撮影：常温 （23 ±2で）•常湿（50±20〇/〇)で、2回に1回スト 
ロボを発光させながら、3日秒間隔でワイド端とテレ端で交 
互に撮影し、10画像撮影後に電源切。十分な時間*が経過し 
た後、再び電源を入れて同様の方法で撮影を繰り返す。 

-付属のメモリーカードを使用 
- CIP 八測定法は液晶モニター表示 
* 電池の温度が常温に戻るまでの時間 

再生：常温 （23 + 2 で）•常湿（日0 + 20%)の環境において、1 
画像あたり3秒間隔で連続再生。 


•パ'ッテリーの取り扱いについて （ P .19) 




CF 力ードの種類と記録可能画像数の目ま 

I J 付属の力ード 



FC - 

32 MH 

FC - 

64 MH 

FC - 

128 M 

FC - 

256 MH 

FC - 

512 MSH 

L (ラージ） 

3072 X 2304画素 

ぶ 

9 

19 

40 

81 

163 


巧 

32 

6斗 

130 

261 


33 

67 

136 

273 

547 

Ml (ミドル 1) 

2592 X 19斗4画素 

召 

11 

24 

49 

99 

198 


21 

43 

8谷 

177 

3己4 


43 

88 

176 

355 

709 

M 2 (ミドル 2) 

2048 X 1已36画素 

巧 

18 

38 

76 

巧4 

308 


33 

68 

137 

276 

己22 


67 

136 

274 

548 

1096 

M 3 (ミドル 3) 

1600 X 1200画素 

な 

30 

61 

122 

246 

491 


54 

109 

219 

440 

879 

M 

107 

217 

43已 

868 

1736 

S (スモール） 

640 X 480画素 

巧 

119 

241 

斗82 

962 

1893 


195 

393 

788 

1563 

3125 

M 

336 

67白 

1355 

2720 

5209 

RAW * 3072 X 2304画素 

3 

7 

16 

33 

68 

640 X 480画素 

励 

4日秒 

92秒 

186秒 

374秒 

743秒 

動画 320 x 240 画素 

M 

91秒 

183秒 

368秒 

735砂 

1453秒 

160 X じ0画素 

耐 

241秒 

斗8目秒 

973秒 

1954秒 

3906秒 


確認巧（サムネイル）画像の記録画素数によって、記録可能画像数は異な 
る場合がありまず。 

表示パネルには、3おまでしか表示されません0000が上は、 「999 j 
と表示されます)。 

この数値は当社で設定した標準撮影条件によるもので、被写体 、 H 
撮影状況、撮影モードなどにより変わります。 ■ 

動画の1回の最長撮影時間は、画： 30秒、 a : 3分*、隔： 3分です 
す。表中の数値は、繰り返し撮影した場合の最長時間です。 翰 

* 64 M 巨 LX 上の CF 力ード使用時 

d (スーパーファイン）、4 (ファイン ）、 J (ノーマル）は圧縮率を 
おしまず。 
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1 画像の容量（目ま) 


巧短而ま樹 

1 圧縮率 






L 

3072 X 2304画素 

30斗己 KB 

1897 K 巨 

902 KB 

Ml 

2592 X 1944画素 

2已 03 KB 

139己 KB 

695 KB 

M 2 

2048 X 1已36画素 

1602 KB 

893 KB 

445 KB 

M 3 

1600 X 1200画素 

1002 KB 

已已 8 KB 

278 KB 

S 

640 X 480画素 

249 KB 

150 KB 

84 K 巨 

RAW 

3072 X 2304画素 

7096 KB 

国640 X 480画素 1 

660 KB / 秒 

動画 

固320 X 240画素 1 

330 KB / 秒 

圃160 X 120画素 1 

じ 0 KB / 秒 


バッテリーチャージヤー CG -580 


定格入力 

AC 100〜24 0 V (日 0/60 HZ ) 

22 VA ( 100 V )〜 30 VA (240 V ) 

定格出力 

DC 8.4 V /1.2 A 

動作温度 

〇〜斗〇で 

大きさ 

91 X 31 X 67 mm 

質量 

約11己 g 


バッテリーパック BP -511 A 

形式 

充電式リチウムイオン電池 

公称電圧 

7.4 V 

公称容量 

1390 mAh 

充放電回数 

約300回 

動作温度 

〇〜40。ご 

大きさ 

38 X 55 X 21 mm 

質量 

約 82 g 


ワイヤレスコントローラー WL - DC 100 


電源 ：コイン型リチウム電池 CR 2025 

動作温度 ： 0〜40で 

大きさ ： 3日 X 6.5 X 已 6.6 mm 

質量 ：約 lOg 


コンバクトフラッシュカード 


カードスロットタイプ 

: Type 1 

大きさ 

: 36.4 X 42.8 X 3.3 mm 

質量 

:約 lOg 
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コンパクトパワーアダプター CA -560 側売) 


定格入力 

: AC 100 〜 240 V (50/60 Hz ) 

60 VA ( 100 V )〜 75 VA (240 V ) 

定格出力 

: DC 9.5 V /2.7 A 

動作温度 

: 〇〜斗〇で 

大きさ 

:已7 X 28 X ] 04 mm (本体のみ） 

質量 

:約18 Og 





クローズアップレンズ 250 D (58 mm ) (別売） 


焦点距離 

撮影範囲（レンズ先端より）' 
ねじ径 


250 mm 

10〜2已 cm (テレ端、 PowerShot G 6 に装着時） 

己 8 mm 標準フィルターネジ 

PowerShot G 6 に装着時は、コンパ'-ジョンレ 

ンズアダプター LA-DC 日 8 D が必要）_ 

直径:目 0 mm 長さ： 12 mm 
約 80 g 
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索引 


記号/アルファベット 


AEB 撮影 . 97 

AE ロック . 101 

AF 補助光 . 42,斗7 

AF モード . 47,113 

AF 枠 . 53, 88 

AiAF . 86 

CANON 

IMAGE GATEWAY ...159,163 
CF 力ード 

入れ方 . 23 

記録可能画像数 . 199 

初期化 . 49,137 

取り扱い . 24 

CF 力ードスロットカバー .. 12, 23 

DCF . 197 

DPOF 

送信指定 . 14已 

プリント指定 . 140 

FE ロック . 103 

に0感度 . 94 

MF 拡大表示 . 47, n 1 

ND フィルター . 47,1 ] 己 

RAW 形式 . 56, 57, 59 

ァ行 

赤目緩和機能 .46. 62 

圧縮率 . 57 

イメージゾーン . 14 

色効果 . 95 

色の濃さ . 96 

インターバル撮影 . 48,107 

インデックス再生 . 121,176 

液晶の明るさ . 49 

液晶モニター . 32 

才ートバワーオフ . 49 

才ート . 已3 

音声メモ . 129 


力行 

回転 . 48,127 

拡大表示 . 120,176 

カスタム設定 . 48,114 

簡易表示 . 37 

起動音 . 28, 49, 51,157 

起動画面 . 2&日1，1己7 

鏡像表示 . 32, 47 

距離表示 . 50 

記録画素数 . 已7 

記録形式 . 56, 59 

クリエイティブゾーン . 14 

クローズアップしンズ . 184 

言語設定 . 27,已〇 

広角 . 40 

高輝度警告 . 38 

コントラスト . 96 

コンパ’ージョンレンズ 

アダプター . 181,184 

コンバクトパワーアダプター..188 

サ行 

再生 . 119 

テレビで見る . 156 

再生音量 . 49 

再生モード . 29, 31 

撮影 

撮影の確認 . 47, 55 

テレビを使う . 1日6 

撮影モード . 29,31 

設定できる機能 . 206 

自動再生（スライドショー) ... 131 

絞り数値 . 77, 79, 82,8斗 

絞り優先 AE . 82 

シャープネス . 96 

シャッター音....斗1，已1，日4,157 
音量 . 49 


シャツタースピード .. 77, 79, 82, 84 
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シャッタースピード優先 AE ....79 

シャッターボタン . 41，176 

ジャンプ . 122 

消音 . 49,158 

消去 . 136 

1画像消去 . 136 

全画像消去 . 48,136 

詳細表示 . 37 

情報表示 . 34, 36,176 

初期化 . 49, 52,137 

初期設定 . 4目，已2 

白黒 . 95 

シングル再生 . 119 

スーパーマクロ撮影 . 72 

ズーム . 40, 74,120,176 

ステイッチアシスト . 66 

撮影 . 67 

被写体のとらえかた . 66 

ストラップの取り付け . 25 

ストロボ . 61 

自動調光 . 46,10斗 

か付けストロボ . 179 

発光ずるタイミング...46,106 


夕行 

ダイレクト転送 . 1己2 

縦横自動回転 . 49, n 6 

端子 カバー . 11 

調光補正 . 104 

ディスプレイオフ . 49 

デジタルズーム . 40,47,7斗 

テレコンバーター . 184 

電源/モードランプ . 28 

電子音 . 41，己3 

動画 

記録画素数 . 已7 

再生 . 123,176 

撮影 . 69 

編集 . 1と已 

ナ巧 

ネックストラップ . 2己 


八巧 

パソコンに必要なシステム構成..148 


発光量設定. 

. 104 

ノ又'ッテリー 


スピーカー .... 

. 11 

入れかた . 

. 21 

スポット測光.. 

. 36,斗7, 88 

残量 . 

. 22 

スライドショー 

. 48,131 

充電 . 

. 18 

開始 . 

. 131 

充電が態 . 

. 20 

画像選択... 

. 132 

取り扱い . 

. 19 

再生間隔... 

. 134 

バッテリー性能 . 

....198 

リピート... 

. 134 

バッテリーカバー . 

. 21 

ス□-シンク □ 

. 46, 62 

半押し . 

. 41 

セーフテイシフト 

..47, 79, 82, 83 

香号リセット機能 . 

49,117 

節電機能 . 

. 30, 49 

ヒストグラム . 

. 38 

セルフタイマー 

. 46, 73 

日付/時剔 . 

..26,斗9 

セルフタイマ- 

-音..49, 51,157 

ビデオ出力方式 . 

50,191 

全押し . 

. 41 

表示パネル . 

16,166 

操作音 . 

. 49, 51,157 

ファイルを号 . 37, 49,117 

送信指定 . 

. 48,1斗己 

ファインダー接眼部 . 

. 12 

画像指定... 

. 14已 

風苗 . 

. 64 

測光方式 . 

. 47, 88 

フォーカスブラケット撮影 
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フォーカスロック . 109 

プリント . 已7,138 

画像指定 . 140 

プリント指定 . 48,140 

プリントスタイル . 142 

ゾセッ h . 144 

プログラム AE . 77 

プロテクト . 48,135 

望遠 . 40 

ポートレー h . 64 

ホワイトバランス . 91 


ワ巧 

ワイド コンバーター . 

ワイヤレスコントローラー.. 


マ行 

マイカメラコンテンツ ...1 日7，16己 

マクロ撮影 . 71 

マクロツインライ K . 181 

マクロリングライト . 181 

マニュアルフォーカス....47,111 

マニュアル露出 . 84 

メニュー 

再生メニュー . 48 

撮影メニュー . 46 

設定メニュー . 49 

選択と設定のしかた . 43 

マイカメラメニュー . 已1 

モードダイヤル . 14 

ャ行 

夜景 . 6已 

ラ行 

ランプ . 12 

リチウム電池 . 175,190 

リモコン撮影 . 47 

リモコン受信部 . 11,176 

レンズキャップ . 25 

連続撮影 . 46, 7已 

露出補正 . 90 
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補修用性能部品について 

保守サービスの為に必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品 
の製造巧切り後7年間です（補修巧性能部品とは、その製品の機能 
を維持するたゆに必要な部品です。）。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基 
準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使 
巧することを目的としていますが、この装置をラジオやテレビジヨ 
ン受信機に近接して使巧されると、受信障害を引き起こすことがあ 
ります。 ユーザーガイド （本書）に従って正しい取り撒いをしてく 
ださい。 


①本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止さ 
れています。 

霞本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。 

感本書の内容については万全を期していますが、万一不審な点や 
誤り、記載もれなど、お気付きの点がありましたら、キヤノン 
お客様ご相談センターまでご連絡ください。連絡先は、本書卷 
末に記載してあります。 

@このカメラを運用した結果については、上記にかかわらず責任 
を負いかねますので、ご了承ください。 

• Canon および PowerShot 、 P 1 XUS は、キヤノン株式会社の商標です。 

• CANON IMAGE GATEWAY および iMAGE GATEWA 丫 は、日本 
国内におけるキヤノン株式会社の商標です。 

• Compact 円 ash (コンパクトフラッシュ）は 、 SanDisk Corporation 
の商標です。 

• DCF は、（社）電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内にお 
ける瓷録商標です。 

• DCF ロゴマークは、（社）電子情報技術産業協会の 「Design rule 
干 or Camera File system 」 の規格を表す団体商標です。 

•旧 0 ok および iMac は、米国アップルコンピュータ社の商標です。 

• Macintosh および Power 巨 00 k、Power Macintosh、QuickTime 
は、米国および他の国で登録された米国アップルコンピュータ社 
の商標です。 

• Microsoft および Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation 
の米国および他の国における登録商標または商標です。 

•その他、本書中の社名や商品名は、各社の營録商標または商標です。 
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各撮影モードで設定できる機能一覧 


各撮影モードで設定できる機能は、 L 乂下のとおりです。 

C 1、 C 2 のときは、登録時に設定した内容で撮影できます （ P . 114)。 
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* 初期設定 〇:設定可 A :最初の1画像で設定可 一：設定不可 

:電源を切っても、鮮除されません。 

[曰付/時刻]、[言語]、[ビデオ出力方式]が外のメニュー設定と、 
ボタン操作によるカメラの設定を、一度にすベて初期設定に戻すこ 
とができます （ P . 已2)。 

(1) マニュアルフォーカス時のみ使用できます。 

(2) 色効果が[セピア]、[白黒]の場合は設定できません。 

(3) ホワイトバランスは[オート]に設定されまず。 

(4) ホワイトバランス[ストロボ]は設定できません。 

(日）カメラが自動的に設定しまず。 

(6) に0 [ AUTO ] は設定できません。 
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